
MISTURA TOP SOIL - TERRA (20 %) + AREIA (80%) - 15CM

PEDRA BRITADA GROSSA

TUBO PVC Ø 100mm

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO

AREIA GROSSA - 10CM

AGULHADO - 400g/m²

CORRUGADO E PERFURADO

GRAMA BATATAIS EM PLACAS

SOLO NATURAL

DETALHE - DRENOS 
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REATERRO COM SOLO LOCAL

COMPACTADO COM SAPO

TUBO DE CONCRETOLASTRO DE FUNDO 

COM BRITA

DIÂMETRO LARGURA DA VALA

0,30 0,80

0,40 0,90

0,50 1,00

0,60 1,10

0,80 1,30

1,00 1,50

1,20 1,70

VER

DET.

CORPO

ENCONTRAMENTO DE

PEDRA ARRUMADA (OPCIONAL)

POSIÇÕES

TIPO

a b c d e f g

BST

0 0,40

0,80 0,20 0,90 0,20 0,10 0,10 0,20

BST

0 0,60

1,00 0,20 1,10 0,20 0,15 0,10 0,20

BST

0 0,80

1,20 0,20 1,40 0,20 0,15 0,10 0,20

BST

0 1,00

1,40 0,20 1,71 0,20 0,20 0,15 0,20

m n H L M N

0,15 0,30 0,80 1,40 1,20 0,10

0,15 0,30 0,88 1,60 1,40 0,10

0,15 0,30 1,10 1,70 1,70 0,10

0,15 0,30 1,32 2,20 2,01 0,10

k

0,10

0,10

0,10

0,10

BST

0 1,20

1,60 0,20 1,87 0,20 0,25 0,15 0,20

BST

0 1,50

2,10 0,20 2,30 0,30 0,30 0,20 0,20

0,15 0,30 1,63 2,46 2,17 0,10

0,15 0,30 1,85 3,00 2,60 0,10

0,10

0,10

VOLUME

CONCRETO

3

FORMA

2

ENROC.

PEDRA

ARRUM.

0,492 3,75 0,297

0,559 4,27 0,338

0,813 4,88 0,440

1,225 6,96 0,686

1,393 9,52 0,836

2,580 14,32 1,325

OBS: 1 - O CONSUMO DE MATERIAIS SE REFERE A UMA BOCA

     2 - UTILIZAR CONCRETO fck - 150kg/cm²

TABELA DE ESTRUTURAS DA REDE DE DRENAGEM

NOME

CS - EST. 60.00

CS - EST. 98.46

CS - EST. 280.00

CS - EST. 240.00

CS - EST. 200.45

CS - EST. 159.97

COTAS

 CT= 100.32

 CF= 98.82

 CT= 99.94

 CF= 98.49

 CT= 99.73

 CF= 98.30

 CT= 99.45

 CF= 98.08

 CT= 99.40

 CF= 97.97

 CT= 99.36

 CF= 97.89

PROFUNDIDADE

(m)

1.50

1.45

1.43

1.37

1.43

1.47

TABELA DE TUBOS DA REDE DE DRENAGEM

TUBO

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 77.57

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 77.65

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 73.84

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 81.85

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 84.58

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 88.76

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 100.33

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 162.26

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 235.80

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 277.88

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 302.80

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 60.00

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 98.46

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 159.97

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 200.45

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 240.00

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 280.00

TUBO DN 100 MM PVC - EST. 0.66

DN

(m)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.10

COMPRIMENTO

(m)

4.437

5.129

13.836

7.481

5.088

9.702

59.600

38.219

35.151

37.600

22.801

8.398

9.250

7.542

8.620

10.214

12.562

59.320

DECLIVIDADE

(%)

0.50%

0.50%

0.50%

0.60%

1.97%

0.50%

1.15%

0.50%

0.50%

0.61%

1.47%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%
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