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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE AMPLIAGAO E REFORMA DO CENTRO DE EDUCAGAOQ INFANTIL
MENINO JESUS.

1- APRESENTAGAO

Esse memorial tem como finalidade descrever a execugéo do projeto de ampliacdo
e reforma da Creche.

O projeto foi baseado na necessidade da Secretaria de Educacéo.

2 - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

E obrigacdo da empresa contratada para a execugdo das obras 0s servigos
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto,
fornecendo para tanto, toda méo de obra, Material e equipamentos necessarios para
a execugio dos servicos. Para qualquer servigo mal executado, o Fiscal da Prefeitura tera
o direito de modificar, solicitar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcirnento financeiro
ou material, bem como a extensado do prazo para concluséo da obra.

3 - DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos os servicos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente &s Normas Brasileiras.

4 - FISCALIZAGAO
A fiscalizag8o da obra serd efetuada por fiscal designado pela Prefeitura.

5-PLACA

A placa devera ser confeccionada e ser fixada em local apropriado e bem visivel.
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6 - INFRAESTRUTURA
A fundagéo sera do tipo sapatas em concreto armado conforme orientagdes do

autor do projeto.

7 - SUPRAESTRUTURA
As vigas/pilaresivigas de respaldo serfo em concreto armado conforme orientacdes

do autor do projeto.

8 — IMPERMEABILIZAGCAO
As vigas de baldrame terdo as superficies e laterais impermeabilizadas em 3
dem3aos com 3 deméos de 160L ou similar.

9 — PAREDES

As paredes serfo executadas em alvenaria.

A alvenaria utilizara tijolos ceramicos de primeira qualidade, sonoros, de dimensées
uniformes, com faces planas e arestas vivas. Esses devem ser de seis furos, com a
finalidade de obter a espessura total de 15 centimetros.

Nos vaos das janelas e portas sera executado vergas e contra vergas em concrefo
armado.

10 - REBOCO

Todas as paredes em alvenaria serdo revestidas com reboco.

O reboco sera aplicado, utilizande argamassa pré-fabricada no trago de 6:1
(argamassa, cimento) com espessura de 1,5cm apds a fixacado dos contramarcos, bem
como todas as tubulagbes para evitar emendas.

Ap6s o desempeno, deverd ser passado desempenadeira de espuma Umida, para
que seja dado um acabamento uniforme e sem imperfei¢des.

11 - ESQUADRIAS
Todas as janelas serdo de correr feito de madeira e vidro. A madeira devera ser do
tipo imbuia ou similar, conforme projeto e planitha ocrgamentaria.
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As portas serdo de acordo com a tabela de esquadrias anexa ao projeto, fixadas

sobre forras de primeira qualidade.

12 - PISOS

Sera instalado piso ceramico branco fosco e antiderrapante com no minimo Pl IV
em toda a Construgao.

Sera executada a instalagdo de azulejo branco até a aitura do forro em todas as
paredes dos banheiros, cozinhas, depésito e Lavagdo. E sera instalado azulejo até a altura
de 1,50 metros nas paredes do refeitério

Antes de assentar o piso, deve a base estar devidamente preparada, com uma
superficie lisa e isenta de poeira e de qualquer irregularidade. Apos esta regularizagéo, a
fixac&o do pisc se dara com utilizagdo de argamassa colante.

O rejunte, devera ser compativel com o piso utilizado.

As salas utilizardo rodapés ceramica.
Na pavimentacéo, sera realizado contra piso com espessura de oito centimetros em

concreto simples.

13 - VIDROS
Todos os vidros serao transparentes.

14 - COBERTURA

Madeiramento: A estrufura do telhado devera seguir o projeto e sera executada
com madeira dura, seca, e tratada de primeira qualidade, tipo Angelim ou Cambara. As
emendas serdo sempre sobre o0s apoios.

Os pregos deverdo ser do tipo apropriado e compativel com a bitola da madeira
empregada.

Tanto as bifolas do madeiramento como as suas dimensfes e espacamentos, serdo
executadas de acordo com as plantas de detalhes do projeto arquiteténico.

Telhas e cumeeiras: A coberfura sera executada com teihas Portuguesa,
apresentando inclinacao especificada em projeto, com cumeeira de mesmo material, que
devera ser fixada com parafusos apropriados comn perfeito acabamento e limpeza.
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Na estrutura, sera instalada tabeira e apos realizada a pintura.

15 - INSTALAGOES HIDRAULICAS

A rede sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel. Os registros
de pressao e de gaveta serédo metélicos com canopla em acabamento inoxidavel.

Os registros serdo instalados 1 em cada banheiro e 1 na cozinha.

No espaco de tempo entre a construgdo e a montagem das pegas sanitarias, todos
0s tubos deverdo ter suas pontas vedadas com bujées ou plugs, n&o sendo permitidas
buchas de papel ou de pano.

O banheiro ser& com caixa de descarga acoplada e a caixa d'agua seré de PVC.

As torneiras da cozinha e banheiro serdo de metal inoxidavel.

16 - INSTALAGOES SANITARIAS

Toda a rede serd em PVC proprio para as instalacSes sanitarias, nas bitolas
especificadas em projeto.

As caixas de inspecéo, gordura, serdo pré-moldadas em concreto.

17 - INSTALAGOES ELETRICAS

Deverdao ser obedecidos rigorosamente os requisitos minimos fixados pela
NB3/NBR5410 da ABNT e pela concessionaria. Todos os condutores (fios e cabos) serédo
de cobre com isolamento.

Todas as tomadas deverdo se adequar ao novo padrio ABNT — NBR — 14138.

As tomadas serdo do tipo universal de embutir 220V, 10A, de trés pinos com
espelho de 2x4 fixadas em caixa de embutir de PVC, com excecdo de tomadas de uso
especifico.

18 - PINTURA

Todas as paredes deverdo ser convenientemente limpas e lixadas antes de receber
a tinta.

A cor devera ser de acordo com a escolha da Fiscalizacéo.

Os trabalhos de pintura s poderéo ser iniciados quando a superficie a ser pintada
estiver totaimente seca.

Cada deméo de tinta $6 sera aplicada quando a precedente estiver seca, convindo
observar-se um intervalo de no minimo 24hs entre as duas demaos sucessivas.

As tintas so seréo afinadas ou dituidas com solventes apropriados, e de acordo com
as instrugées do fabricante.

Nas paredes externas sera aplicada tinta acrilica, as internas da obra recebergo
tinta acrilica fosca, aplicadas em duas deméos ou até perfeito cobrimento, sobre selador
Seco.
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As portas, incluindo as forras receberao pintura com tfinta esmalte sintética.

19 - MUROC E CALCADAS

Demoligdo manual do muro e estrutural existente, inclusive remocéo do material:
Sapatas (0,60 x 0,60 x 0,20 m) em concreto armado;

Vigas Baldrames (0,15 x 0,30 m) em concreto armado;

Coiunas (0,15 x 0,20 m) em concreto armado;

Alvenarias de tijolos cerdmicos em seis furos, salpicado e rebocado.

Pintura sobre o reboco, selador e 2 demé&os de tinta acrilica tipo Suvinil ou similar;
Lastro de brita n® 02 com espessura de 10 cm;

Calgada com acabamento em cimento, espessura de 5 ¢m e largura de 2,00 m.

20 - LIMPEZA DA OBRA
A obra devera ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo
todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.
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