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MEMORIAL DESCRITIVO
1. IDENTIFICAGAO:

1.1. Natureza da edificagao: Comercial

1.2. Enderecgo da obra: Praga Leornado Sell. Centro. Rancho Queimado.
CEP:88470-000

1.3. Area construida total aproximada: 10,80 m? por médulo.

1.4. Arquiteta e urbanista responsavel: Julia De Faveri— CAU 111882-0

1.5. Tipo de construgdo: Steel Frame e fundagao de concreto armado

2.CARACTERIZAGAO:

Duas (02) unidades de quiosque comercial para a praga central de Rancho queimado
serao consideradas dois tipos de plantas similares porém com implantagao espelhada:

2.1.Médulo 01: Area construida: 10,80m?
2.2.Mddulo 021: Area construida: 10,80m?

3. DEMOLIGOES E RETIRADAS

Devera ser feito ajuste dos canteiros na area da implantagdo dos quiosques
nivelando-os com o nivel da calgada e mantendo o piso utilizado na praga ao redor do
quiosque.

4. INFRAESTRUTURA:

Devera seguir projeto estruturaldesenvolvido por uma equipe de engenharia ou
engenheira(o) responsavel.

4.1.Fundagao:

Tipo de fundagao Fundacao: rasa do tipo radier em concreto armado, conforme
projeto estrutural. A impermeabilizacdo sera executada com argamassa polimérica de
acordo com a NBR 9575/2010 item 3.10.

4.2. Trabalhos em terra:

Corte, aterro, apiloamento e nivelamento no proprio terreno, com a utilizagdo de
retroescavadeira ou escavadeira, mini carregadeira, e caminh&o basculante.

Obs.:
* Para a execucao de todos os aterros sera adotado material de 12 categoria.

» Tipo de fundacéo sujeito a alteracdo conforme analise do Engenheiro estrutural
responsavel.
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5. SUPRAESTRUTURA

Deveraseguir o projeto estrutural desenvolvido por uma equipe de engenharia ou
engenheira(o) responsavel.

5.1. Tipo de estrutura e caracteristicas:
Estrutura pré-fabricada em steel frame.

6. PAREDES EM GERAL

6.1. Tipo de material e caracteristicas:

Drywall e placas cimenticias: Placas cimenticia impermeabilizadas para areas
externas e placas drywall para areas internas. Sendo as divisérias de drywall a prova
d’agua para divisorias que contenham tubulacdo hidraulica e drywall convencional
para divisorias que ndo contenham nenhum tipo de tubulagdo em seu interior.

6.1.1.Placas cimenticias: As Placas Cimenticias serdo adotadas como sistema de
vedagado externa que consiste em chapas planas fixadas na estrutura metalica das
paredes em steel frame, por meio de juntas simples e borda envolta em tela. As placas
deverao ter juntas coincidentes umas as outras, com no maximo de 3,00 a 5,00mm de
espacamento entre elas. Espessura da chapa cimenticia igual a 8,00mm. Para
adequado funcionamento do sistema de vedacao, é imprescindivel a execugdo de
rejunte feito com argamassa acrilica flexivel, reforgcada pela aplicagéo de fita de fibra
de vidro (5,00cm de largura). A fita devera ser mergulhada no excesso de argamassa,
alisada e nivelada com o uso de desempenadeira metalica. Nos casos em que
estiverem previstas a aplicagdo de revestimentos cerdmicos deverdo ser utilizados
como sistema de fixagdo a argamassa colante, com aplicador dentado para resultar na
menor espessura possivel, tal aplicacdo somente podera ocorrer 24 horas apds a cura
do rejuntamento. Cabe salientar que os cantos deverdo ser reforgados com
cantoneiras de ago perfuradas, colocadas sobre a fita de fibra de vidro.

6.1.2. Painéis de Gesso Acartonado: O sistema de vedagdo a ser utilizado como
fechamento das paredes internas das salas de aula sera composto por chapas leves
em gesso (tipo standard) montado sobre cartdo e estruturada pelos montantes de steel
frame. A chapa de gesso acartonada devera ser fixada, pelo menos 1,00cm acima do
piso acabado, para impedir o contato das placas de gesso com a superficie umida do
piso sendo executada preferencialmente apds a conclusdo do acabamento do
fechamento externo. Devera ser prevista execugéo de junta de movimentagéo a cada
50,00m?, sendo que a distancia entre as juntas nunca podera exceder a 15,00m. O
tratamento de junta consiste na aplicacédo de uma primeira dem&o de massa especial
para rejuntamento a base de gesso e aditivos, posterior aplicacdo da fita de papel
reforgado sobre o eixo da junta e impregnagao com massa, pressionando firmemente,
para eliminar o excesso de material com a espatula. Apds a secagem fazer o
acabamento aplicando uma fina camada de massa com uma desempenadeira. Os
marcos das portas sempre deverdo ser fixados sobre os montantes das paredes. As
chapas em que estiverem previstas a aplicagdo de revestimento ceramico (parede
indicada no projeto como SF5) a fixacao de dara diretamente sobre o cartdo, com a
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utilizacdo de argamassa tipo colante, em hipétese alguma podera ser adotada
argamassa convencional. Cabe salientar que a aplicagdo do revestimento ceramico
somente podera ocorrer apos o decurso de 24 horas da cura do rejuntamento das
juntas entre as placas. Nas paredes internas indicadas em projeto, executar pintura
lisa, com tinta 100% acrilica.

6.1.2. Painéis de Gesso Acartonado Resistente a Umidade (RU): O sistema de
fechamento das paredes internas com tubulacdo passante devera ser composto por
chapas de gesso verdes, com protegdo antifungo, resistentes a umidade/
hidrofugantes (RU), com espessura de 125mm, conforme critérios estabelecidos pela
NBR 14717. A chapa de gesso acartonada devera ser fixada, pelo menos 1,00cm
acima do piso acabado, para impedir o contato direto das chapas de gesso, tipo RU,
com a superficie Umida do piso, neste espagamento devera ser prevista a aplicagao de
selante (mastique ou similar). Devera ser prevista execugdo de impermeabilizacao
com emulsao, formando membrana hidrofugante, até altura de no minimo 60,00cm do
piso bruto.

7. REVESTIMENTOS

7.1. Tipo de material e caracteristicas:

Revestimento externo:

Paredes externas revestidas com pecas ceramicas no formato 7x23cm em 03
tonalidades diferentes: Terracota, bege e marrom escuro.Utilizar as 03 diferentes
pecas de mesma marca e tamanho para que a paginagao seja respeitada.

Sugestio de revestimento:
Terracota: LepriBrickAnticattoGranulatto Terracota 7x23 cm ou similar

Bege:LepriBrick Torrone White 7x23 cm

Marrom escuro:BrickAnticatto Aveld 7x23 cm

7.2 Revestimento interno:

Paredes internas revestidas com pecas ceramicas no formato 7x24cm na cor branca.

Sugestao de revestimento:
Portobello Liverpool White 7x24 cm ou similar

6. COBERTURA

6.1. Estrutura:Estrutura com empenas, tercas, ripas e caibros em madeira de lei em
angelim pedra ou cedro,e instalada conforme desenho em projeto. Utilizar acabamento
em verniz OsmocolorStain Castanho UV Gold ou similar.

6.2. Tipo de telha: Telha de concreto plana conforme Normas Técnicas ABNT: NBR
13858-1 e 13858-2 espessura 4cm na cor grafite. Utilizar resina multiuso
impermeabilizante como acabamento.

6.3. Cumeeira: Cumeeira de concreto na cor grafite especificada conforme fabricante
da telha. Utilizar resina multiuso impermeabilizante como acabamento.
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7. IMPERMEABILIZAGOES

Todas as impermeabilizagdes serdao executadas de acordo com a NBR-279 e
NBR9574.

Os servigos de impermeabilizagao deverao ser, obrigatoriamente, feitos por pessoal
habilitado para este fim.

7.1. Impermeabilizagao com emulsao asfaltica elastomérica

A fundacdo devera receber aplicacdo de emulsdo asfaltica elastomérica. Apds a
regularizacao do baldrame, deve ser aplicado o primer. Apds a secagem deve ser
aplicada a primeira dem&o da emulsdo. Nesta demao, denominada "penetragiao”,
esfregar bem o material sobre o alicerce.

Em seguida, devera proceder-se novas deméos até que a pelicula formada pela
emulsao tenha 3 mm de espessura. Em areas verticais, para aumentar a aderéncia do
revestimento, pode-se pulverizar areia na ultima demao do impermeabilizante antes da
cura total do produto. Protétipo comercial impermeabilizante Vedacit, Viapol, Sika, ou
equivalente.

7.2. Tratamento das tubulagées

As saidas de agua deverao ser executadas antes do pano principal, quando
arrematadas com manta asfaltica, conforme segue:

Todas as tubulagbes emergentes em areas a serem impermeabilizadas deverdo ser
fixadas com argamassa expansiva.

Antes de iniciar a impermeabilizagdo propriamente dita, o tubo devera ser lixado com
lixa grossa, para tornar a superficie mais aspera.

Proceder a impermeabilizacao de acordo com o sistema especificado. Colocar uma
abracadeira de aluminio a fim de reforcar a fixacdo da impermeabilizacao, no caso de
manta asfaltica.

7.3. Preparacao da superficie

Para a preparacdo da base a ser impermeabilizada deverdo ser adotados alguns
procedimentos basicos:

A area a ser tratada devera estar isenta de corpos estranhos (pedagos de madeira,
ferro, argamassas desagregadas, etc.), pd, graxa ou oleos. Apds a remogao das
impurezas, deve-se lavar a area com agua em abundancia.

Deverao ser fixados todos os ralos, tubulacbes passantes e/ou corpos estranhos
pertencentes a area.

Apoés a limpeza deverao ser determinadas as cotas minimas e maximas que poderao
ser encontradas na area em questao (espessura de massa). O caimento minimo é de
1% em diregdo aos pontos de escoamento de agua. Os eventuais ninhos e cavidades
que existam na estrutura, devem ser preenchidos com argamassa forte 1:3 (cimento e
areia) em volume.

Prosseguir com a preparacdo da argamassa de regularizacéo.
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7.4. Ralos

Estes deverdo ser executados antes do pano principal, adentrando a
impermeabilizagdo na face interna dos mesmos em aproximadamente 5cm, e ficar
perfeitamente aderida ao mesmo, portanto, o didmetro minimo necessario para
permitir o arremate da impermeabilizagao é de 100 mm.

O diametro para arremate da impermeabilizacdo devera ser um diametro superior ao
necessario para captagdo das aguas, pois o arremate da impermeabilizagdo ira
diminuir o seu didmetro em aproximadamente 1,5 cm.

8.CALHAS

As calhas externas da edificacdo serdo em chapa de aluminio retangular com fundo de
9cm e corte 14cm, espessura da chapa 0,7mm, acabamento em pintura eletrostatica
epoxi grafite e os condutores verticais serdo em PVC @100mm com pintura na cor
grafite.

9. REVESTIMENTO DE PISO

Os pisos deverao ser executados estritamente de acordo com as determinagdes do
projeto no que diz respeito aos tipos de materiais a serem utilizados e sua aplicagéo
devera ser feita rigorosamente em conformidade com as presentes especificagdes ou,
em casos nao explicitados, conforme as recomendacdes dos respectivos fabricantes.

Os pisos deverao ser executados de modo a constituirem superficies absolutamente
planas, niveladas (dotadas das inclinagdes e caimentos pré-estabelecidos, quando for
0 caso) e sempre que se tratar de pisos ndo monoliticos, isentos de rebaixos ou
saliéncias entre seus elementos componentes.

Os pisos s6 poderao ser executados apds a conclusdo dos servigos de revestimento
de paredes, muros ou outros elementos contiguos, bem como no caso especifico de
ambientes internos apds a conclusdao dos respectivos revestimentos de teto e a
vedacgao das respectivas aberturas para o exterior.

Antes de se dar inicio a execugdo do contrapiso, todas as canalizagdes das redes de
agua, esgoto, calhas e eletrodutos das instalagdes elétricas deverdo estar instaladas e
fixadas, com suas valas de embutidora devidamente preenchidas e seladas e no caso
especifico das redes condutoras de fluidos em geral, testadas a presséao
recomendada, sanados os eventuais vazamentos assim detectados.

Os servicos de revestimento de pisos deverdo ser executados exclusivamente por
mao de obra especializada, com suficiente experiéncia no manuseio e aplicagdo dos
materiais especificos, de modo que, como produto final, resultem superficies com
acabamento esmerado, absolutamente regular e com nivel, inclinagbes, caimentos,
curvaturas, etc. rigorosamente de acordo com as determinagdes de projeto.

9.1.Tipo de piso: Porcelanato 60x60cm antiderrapante retificado na cor cinza ou
textura de cimento queimado.

Sugestao:Porcelanato Eliane MunariCimento 60x60 cm ou equivalente.
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Devera ser assentado sobre argamassa industrializada e rejunte pré-fabricado junta
1,5mm, na cor mais proxima ao do piso e rodapé do mesmo material h=7cm.

10.REVESTIMENTO DE PAREDE
10.1. Tinta acrilica:

As paredes internas receberdo acabamento em pintura lisa, com tinta 100% acrilica na
cor branca.Aplicagdo nos locais indicados no Projeto Arquiteténico. Tinta a base de
emulsdo 100% acrilica, soluvel em agua com acabamento fosco acetinado, resistente
a agua, alcalinidade, maresia e intempéries aplicado sobre selador. Aplicar duas
demaos de acabamento, com diluigdo maxima de 20% de agua. Todos os ambientes
internos receberdo pintura em tinta acrilica, Suvinil lavavel ou equivalente, nas
seguintes cores:

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
duas demaos sucessivas. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera
cuidadosamente limpa com escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o
po, antes da aplicacao de cada deméao.

11. REVESTIMENTOS DE TETOS

Os forros serdao em madeira encaixe tipo macho e fémea e receberdao mesmo
acabamento da estrutura de madeira externa com vernizOsmocolorStain Castanho UV
Gold ou similar.

12.ACABAMENTOS
12.1. Soleiras em porcelanato

As portas externas receberdo soleiras em porcelanato de mesma cor do piso interno
com acabamento transpassando o revestimento da fachada e deverao ser assentadas
com inclinagéo de 1% para o exterior.

12.2.Bancadas externas em granito

As bancadas externas serdo consideradas os peitoris das janelas que deverdo ser
executados em granito preto Sdo Gabriel com 2cm de espessura. O granito devera ser
assentado com inclinagao de 1% para o exterior.

12.3. Rodapé ceramico

Em todos os ambientes que possuem piso ceramico deverao ser aplicados rodapés do
mesmo material com altura de 7cm.
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13.ESQUADRIAS
13.1. Esquadrias de ago e madeira

Todas esquadrias serdo em ago com pintura eletrostatica na cor grafite. Teréo
dimensdes e caracteristicas conforme detalhamento do projeto arquitetonico, tendo
fechos e dobradigas adequadas ao uso de cada peca.

Os servicos de serralheria serdo executados com precisdo de cortes e ajustes de
acordo com especificagdes proprias e detalhamento do projeto de arquitetura.

Todo material empregado devera ser de boa qualidade e sem defeito de fabricacdo ou
falhas de laminacéo.

As pecas deverao ser identificadas com clareza de modo a permitir facil assentamento
nos respectivos locais de construgdo. Apds sua colocacao deverao ser devidamente
protegidos até o final da obra.

Os insumos empregados deverao atender as normas de qualidade e serdo de
fornecedores idéneos. Os parafusos para fixagdo e fechamento serdo em ago
inoxidavel austenitico AISI 304 passivados e quando aparentes deverao ter a cor da
esquadria.

Internamente terao fechamento interno de madeira tipo macho e fémea de com
madeira de lei em angelim pedra ou cedro, deverdo receber mesmo acabamento das
outras madeiras da edificagdo em verniz OsmocolorStain Castanho UV Gold ou
similar.

14.METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
14.1. Metais:
14.1.1. Torneiras para lavatorios

As torneiras para lavatorio para higienizagdo das méaos na cozinha terdo acionamento
hidromecéanico com leve pressao manual e arejador, fechamento automatico sem
intervencdo do usuario, tendo o corpo e botdo de acionamento em latdo cromado.
Sugestao: torneira para lavatorio: Docol Torneira PressmaticCompact de Mesa - Caod.
17160606 ou similar.

14.1.2. Torneira da cozinha e torneira do tanque

Na Cozinha e copa dos funcionarios, na sala dos professores, serao utilizados torneira
de bancada com bica movel. Sugestao: Torneira de mesa para cozinha bica movel
Targa, Cddigo 1167.C40.CR Deca ou similar.

14.2.Acessorios sanitarios:
14.2.1.Sifao para pias e lavatorios

O sifao sera em pvc tipo flexivel.
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14.2.2. Cuba inox

As cubas de inox podem variar de acordo com a necessidade dos usuarios em
dimensdes e posigdo na bancada.

A cuba para a bancada de trabalho podera serutilizadaconforme sugestdo: Cuba
retangular em aco inox AISI 304/18:8, monobloco e sem soldas, com dimensdes de
40x34x17cm e espessura de 0,6mm, alto brilho e com escape, inclusa valvula de &
4,1/2” com escape ladrdo. Protétipo comercial: Cuba retangular ago inox 40x34x17cm
alto brilho com escape — Tramontina ou similar — Céd. 94020206.

A cuba de higienizagdo das maos na cozinha lavatorio podera ser utilizada conforme
sugestao: Cuba Inox Redonda dimensbes 30x14cm- Tramontina ou similar — Cod.
904040

14.3. Bancadas em granito

As bancadas poderao ser instaladas conforme necessidade dos usuarios, mas devem
seguir o projeto nas seguintes especificagdes: material em granito preto Sdo Gabriel
espessura =2cm com saia de 4cm e acabamento polido.
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