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CALCADA PROPOSTA DE 2,00m I

SN

ﬁ_ Postes de iluminagdo P01, P02 e P03 instalados a uma X ’ Tirantes em cabo de aco 1/8" revestido di Viga de Confinament
BAR E CHUFF;gggIé%??X distancia de 3m do limite externo da linha de demarcagéo ‘ AL AR ECHCSIOER RS | PVC, para sustentagao da rede‘esportiva (bw=15cm/h=40cm, sendo 30cm
da quadra até o eixo da base do poste | de protecéo da cobertura enterrados e 40cm aparentes)
P03 em todo o perimetro
do Campo de Futebol

4,55
4,55

N
&
= 9,90

Tubo diagonal de reforgo
. de 2 1/2" metdlico,
galvanizado, pintado na cor
verde, nos quatro vértices
‘dos tubos superiores de
| travamento horizontal

& demarcacéo da quadrp - Limite externo,
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JE CONCRETO EXISTENTE, DIVISA DO LOTE PARA O CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E A EDIFICAG

A

SN

S
O CAPIVARAS

—

RIO CAPIVARAS

CALCADA PROPOSTA DE 2,00m
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ESTACIONAMENTO EXISTENTE
DA ESCOLA PUBLICA

ESCOLA PUBLICA EXISTENTE: RUA CENTO E DOZE
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL

MENINO JESUS
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AVENIDA BEIRA-RIO EXISTENTE
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AVENIDA BEIRA-RIO

: , - . . . . : : e - o - ] B 45 GINASIO DE ESPORTES
: : EXISTENTE

PUBLICO EXISTENTE
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RIO CAPIVARAS

RUA CENTO E TREZE

LINHA DE AFASTAMENTO
DE 30m DO RIO CAPIVARAS
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LOTE PARA O CAMPO DE TERRENO PARA INSTALAQéO
FUTEBOL SOCIETY DO PARQUE DO MORANGAO
E A EDIFICACAO DE APOIO PROPOSTOS

RETA V3_V4 DIVISA ENTRE O LOTE PARA O CAMPO DE FUTEBOL E A EDIFICACAO
PROPOSTOS E O TERRENO PARA A INSTALACAO DO PARQUE DO MORANGAO

/‘L
3 4 Portéo de Acesso ao Campo de Futebol (1,20m X 2,20m}) Postes de iluminagéo P04, P05 e P06 instalados a umar ﬁ
na segunda se¢éo do alambrado, préximo a entrada dos distancia de 3m do limite externo da linha de demarcacéao P - 4 P -
Sanitarios/Vestiarios projetados na Edificacdo de Apoio da quadra até o eixo da base do poste

2,00 14,50 49,80 ‘

. it Planta de Situacao

EDIFICACAO DE APOIO PROPOSTA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY PROPOSTO
Bar e Churrascaria; Sanitarios Publicos; com grama sintética, fechamento com alambrado

Sanitarios/Vestiarios para os times de Futebol Society TERRENO PARA A INSTALACAO DO PARQUE DO MORANGAO e rede de protecao inclusive na cobertura

<4
5
SSUSS
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O CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E A EDIFICAGAO DE APOIO FORAM PROJETADOS COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
DA GRANFPOLIS: "ULTIMA VERSAO PARA CICLOVIAS, PASSEIOS E ACADEMIA COMPLETOS" DE 05/08/2019. ESSE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E

o) Planta de Locacao

.
E s Ca | a 1 . 1 5 O ANTERIOR A EXECUGAO DA AVENIDA BEIRA-RIO.
A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA SERA A QONSTRUQAO DO CAMPO DE FUTEBOL, A EDIFICAGAO DE APOIO SERA CONSTRUiDAJEM UMA SEGUNDA ETAPA.
ORIENTA-SE, QUE ANTES DA EXECUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, SEJAM CHECADAS AS MEDIDAS DO PROJETO ARQUITETONICO COM AS DIMENSOES
EXISTENTES DO LOTE, PARA GARANTIR QUE A AREA REMANESCENTE DO CAMPO SEJA SUFICIENTE PARA A CONSTRUGCAO DA EDIFICACAO DE APOIO.
CASO HAJA ALGUMA DIVERGENCIA, ENTRAR EM CONTATO COM A ARQUITETA RESPONSAVEL PELO PROJETO ARQUITETONICO.

TUBO METALICO @2 1/2"

DIAGONAL DE REFORCO _
NO PLANO VERTICAL CARIMBOS E APROVACOES:

(NOS QUATRO VERTICES DO CAMPO)

TUBO METALICO @2 1/2"
DIAGONAL DE REFORGO
NO PLANO HORIZONTAL
(NOS QUATRO VERTICES DO CAMPO)

TIRANTES EM CABO DE ACO 1/8*
REVESTIDO DE PVC, PARA SUSTENTAGAO
DA REDE ESPORTIVA DE PROTEGAO

DA COBERTURA, NOS DOIS SENTIDOS,
EM CADA TUBO VERTICAL

TUBO METALICO @2 1/2'}
VERTICAL

PORTAO DE ACESSO AO— < _POSTEDE
CAMPO DE FUTEBOL DE ILUMINAGAO DE ACO,
TUBO METALICO E % COM ALTURA DE 9,00m
ALAMBRADO

\ ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA GINASIO DE ESPORTES;
\ E REVESTIMENTO DE PVC PUBLICO EXISTENTE
S

o
i . L N REDE DE PROTEGAO ESPORTIVA
TUBO METALICO @2 1/2 == \ COBERTURA. LATERAIS
SUPERIOR DE L= £ FUNDOS
TRAVAMENTO HORIZONTAL X =] %
"

TUBO METAJ.ICO @2 1/2" \
INTERMEDIARIO DE \ \
TRAVAMENTO HORIZONTAL i

TUBO METALICO @2 1/2"
INFERIOR DE
TRAVAMENTO HORIZONTAL

ACESSO EXISTENTE:
AO ESTACIONAMENTO
DA ESCOLA PUBLICA

ARQUIT ETURA

VIGA DE CONFINAMENTO

DE CONCRETO ARMADO
MOLDADO IN LOCO MUNICIPIO
AVENDA BERARI RANCHO QUEIMADO - SC
EXISTENTE
CALGADAO PROPOSTO -
DE BLOCO DE CONCRE$O INTERTRAVADO OBRA CONTEUDO 5
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY PLANTA DE LOCACAO; PLANTA DE
PISO TATIL DIRECIONAL ESTACIONAMENTO EXISTENTE SITUACAO; IMAGENS
PROPOSTO DA ESCOLA PUBLICA

TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY PISO TATIL ALERTA PROPOSTO PARA COLIGAR O PROJETO EXECUGAO

PISO TATIL DIRECIONAL DA AVENIDA BEIRA-RIO COM

0 PISO TATIL DIRECIONAL DO CALGADAO PROPOSTO . .

Arq. Marcia Cardoso Lorenzi
CAU-SC 17758-0

DESENHO ESCALA DATA AREA PRANCHA

Mércia C. Lorenzi Indicada 30/11/2020 1.414,32 m2 O 1/03

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS

"GRANFPOLIS"
ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AN

o) Imagem do Campo de Futebol Society o) Imagem Renderizada
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