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Grama sintética - 50mm

7,
00

Solo compactado
espessura de 22cm

Tubo de PVC para drenagem
Ø100mm
Sistema de Drenagem do tipo
"Espinha de Peixe" 
Projeto de Drenagem à parte (não consta do
Projeto Arquitetônico)

0,
10Viga de Confinamento

de concreto armado
(bw=15cm/h=40cm, sendo
30cm enterrados e
10cm aparentes)

Manta Geotêxtil

Estrutura de fechamento do Campo
de Futebol Society: 
- Tubos Metálicos Galvanizados Ø2 1/2",
com tratamento anti-corrosão,
pintados na cor verde.
(tubos metálicos: verticais e horizontais
inferiores, intermediários e superiores,
e diagonais de reforço nos planos verticais
e horizontal superior)
- Recobrimento com Tela e Rede de
Proteção Esportiva
(altura da Estrutura 7,00m a partir
do nível do topo
da Viga de Confinamento de concreto armado
moldado in loco)

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92

Alambrado de Tela galvanizada e
revestida de PVC, cor verde,
Malha 8cm X 8cm, Fio 14 BWG
(até a altura de 3,50m, a partir do nível
do topo da Viga de Confinamento, em
todo o perímetro do Campo de Futebol)

Rede de Proteção Esportiva de
Polietileno de Alta Densidade, com
tratamento U.V., cor verde,
Malha 12cmX12cm, Fio 4mm
(nos 3,50m restantes da altura, e também
nas laterais, fundos e cobertura)

Tubo Inferior
travamento horizontal

Tubo Intermediário
travamento horizontal

Tubo Superior
travamento horizontal

Tubo Vertical

Tubo Diagonal
de Reforço

Tubo Diagonal
de Reforço

Eixos dos tubos verticais,
chumbados a 2,92m entre si,

no sentido longitudinal

Topo da Viga de Confinamento

0,
40

Bloco para chumbamento
do tubo metálico e para
apoio da Viga de Confinamento

49,50

49,80

49,65

Poste de iluminação de aço,
de 9m de altura, equipado com
cruzeta metálica e 03 refletores com
lâmpadas vapor metálico de 400W

AVENIDA BEIRA-RIO EXISTENTE

PASSEIO

15,00 15,00

+0,10
0,00

1ª Camada de Brita nº.2
vibrocompactada

espessura de 5cm

2ª Camada de Brita nº.1
vibrocompactada

espessura de 3cm

3ª Camada de Brita nº.0
espessura de 3cm

4ª Camada de pó de 
pedra, motonivelada

espessura de 3cm

0,
36

CICLOVIA

2,832,832,832,832,832,832,832,832,832,83

28,25

0,1528,100,15

1,20
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3,
50

3,
50

7,
00

Tubo Diagonal
de Reforço

Tubo Inferior
travamento horizontal

Tubo Intermediário
travamento horizontal

Tubo Vertical

Tubo Diagonal
de Reforço

Tubo Superior
travamento horizontal

Eixos dos tubos verticais,
a 2,825m entre si,

no sentido transversal

Viga de Confinamento
de concreto armado

(bw=15cm/h=40cm, sendo
30cm enterrados e

10cm aparentes)

Bloco para chumbamento
do tubo de aço e para

apoio da Viga de Confinamento

3,
50

Portão de acesso ao Campo
de Futebol (1,20m X 2,20m)

na segunda seção do alambrado, 
próximo à entrada dos 

Sanitários/Vestiários projetados na 
Edificação de Apoio

28,40

Terreno do Parque
do Morangão Calçadão Proposto

Acesso Existente

Solo 
compactado

Tubo de PVC para drenagem
Ø100mm

Manta Geotêxtil

0,00+0,10 +0,100,00

Eixos dos tubos 
horizontais (intermediário, 
superior e inferior)
a 3,50m entre si

0,00

2,
20

Calçadão Proposto
Acesso Existente

Terreno do Parque
do Morangão

Trave para Futebol Society

1,30 1,30

Viga de Confinamento
de concreto armado
(bw=15cm/h=40cm, sendo
30cm enterrados e
10cm aparentes)

28,40

Poste de iluminação de aço,
de 9m de altura, equipado com

cruzeta metálica e 03 refletores com
lâmpadas vapor metálico de 400W

(dimensão externa da viga de confinamento no sentido transversal)

Eixo da base do
poste de iluminação

a 1,30m da face externa da
Viga de Confinamento,
no sentido transversal

7,
00

0,
10

Rede de Proteção Esportiva de
Polietileno de Alta Densidade, com

tratamento U.V., cor verde,
Malha 12cmX12cm, Fio 4mm

(nos 3,50m restantes da altura, e também
nas laterais, fundos e cobertura)

Alambrado de Tela galvanizada e
revestida de PVC, cor verde,

Malha 8cm X 8cm, Fio 14 BWG
(até a altura de 3,50m, a partir do nível
do topo da Viga de Confinamento, em

todo o perímetro do Campo de Futebol)

3,
50

3,
50

PROJETO

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

" G R A N F P O L I S "

DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DESENHO ESCALA DATA ÁREA PRANCHA

EXECUÇÃO

OBRA CONTEÚDO

MUNICÍPIO

A  R  Q   U  I  T   E  T  U   R  A

Arq. Márcia Cardoso Lorenzi
CAU-SC 17758-0

Indicada

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

RANCHO QUEIMADO - SC

30/11/2020 1.414,32m² 03/03Márcia C. Lorenzi

CORTE LONGITUDINAL; CORTE
TRANSVERSAL A e B

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

Escala 1 : 75

 Corte Longitudinal
1

Escala  1 : 100

 Corte Transversal A
2

Escala  1 : 100

 Corte Transversal B
3
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