
Armação negativa das lajes

do pavimento PVT (Eixo X)

escala 1:50
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N15 6 N1 ø5.0 c/15  C=43

N17
19 N2 ø5.0 c/15  C=86

N18 7 N3 ø5.0 c/15  C=48

N21 17 N4 ø5.0 c/15  C=79

N22 10 N1 ø5.0 c/15  C=43

N23 17 N5 ø5.0 c/15  C=73

N27 6 N6 ø5.0 c/15  C=45

N15 6 N7 ø5.0 c/15  C=42

N19 11 N8 ø5.0 c/15  C=VAR

N13 9 N9 ø5.0 c/15  C=41

N20 14 N10 ø5.0 c/15  C=VAR

N18 7 N11 ø5.0 c/15  C=47

N17 19 N12 ø5.0 c/15  C=37

N13 9 N12 ø5.0 c/15  C=37

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

1 N13

10

136

10

2 N14 c/20

10

85

10

3 N15 c/20

10

84

10

N1

2 N16 c/20

10

VAR

10

2 N13 c/20

10

136

10

2 N15 c/20

10

84

10

5 N17 c/20

10

276

10

N2

3 N18 c/20

10

104

10

N3

2 N14 c/20

10

85

10

2 N13 c/20

10

136

10

5 N21 c/17.5

10

242

10

N4

3 N22 c/20

10

138

10

N1

5 N23 c/17.5

10

244

10

N5

2 N24 c/20

10

276

10

2 N26 c/20

10

VAR

10

3 N27 c/20

10

88

10

N6

3 N15 c/20

10

84

10

N7

3 N19 c/10

10

VAR

10

N8

2 N24 c/20

10

276

10

2 N25 c/17.5

10

VAR

10

3 N13 c/17.5

10

136

10

N9

3 N20 c/10

10

VAR

10

N10

2 N15 c/20

10

84

10

3 N18 c/20

10

104

10

N11

3 N17 c/15

10

276

10

N12

3 N13 c/17.5

10

136

10

N12

Relação do aço

Negativos X

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 16 43 688

2 5.0 19 86 1634

3 5.0 7 48 336

4 5.0 17 79 1343

5 5.0 17 73 1241

6 5.0 6 45 270

7 5.0 6 42 252

8 5.0 11 VAR VAR

9 5.0 9 41 369

10 5.0 14 VAR VAR

11 5.0 7 47 329

12 5.0 28 37 1036

CA50 13 6.3 11 153 1683

14 6.3 4 102 408

15 6.3 10 101 1010

16 6.3 2 VAR VAR

17 6.3 8 293 2344

18 6.3 6 121 726

19 6.3 3 VAR VAR

20 6.3 3 VAR VAR

21 8.0 5 258 1290

22 8.0 3 154 462

23 8.0 5 260 1300

24 8.0 4 292 1168

25 8.0 2 VAR VAR

26 10.0 2 VAR VAR

27 10.0 3 103 309

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

75.8

46.7

6

80.1

20.4

20.3

4

13.6

PESO TOTAL

CA50

CA60

44.7

13.6

Armação negativa das lajes

do pavimento PVT (Eixo Y)

escala 1:50
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N3 7 N1 ø5.0 c/15  C=42

N3 7 N1 ø5.0 c/15  C=42

N4 9 N1 ø5.0 c/15  C=42

N5 11 N1 ø5.0 c/15  C=42

N6 10 N2 ø5.0 c/15  C=VAR

N7 8 N1 ø5.0 c/15  C=42

N8 7 N1 ø5.0 c/15  C=42

N9 12 N1 ø5.0 c/15  C=42

N10 10 N1 ø5.0 c/15  C=42

N11 5 N1 ø5.0 c/15  C=42

N12 7 N1 ø5.0 c/15  C=42

N13 9 N1 ø5.0 c/15  C=42

N13 9 N1 ø5.0 c/15  C=42

N18 10 N1 ø5.0 c/15  C=42

N19 12 N1 ø5.0 c/15  C=42

N14
12 N1 ø5.0 c/15  C=42

N15 11 N1 ø5.0 c/15  C=42

N20 12 N1 ø5.0 c/15  C=42

N21
10 N1 ø5.0 c/15  C=42

N16 10 N1 ø5.0 c/15  C=42

N17
9 N1 ø5.0 c/15  C=42

N17
9 N1 ø5.0 c/15  C=42

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA
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Relação do aço

Negativos Y

AÇO N DIAM
Q UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 196 42 8232

2 5.0 10 VAR VAR

CA50 3 6.3 6 109 654

4 6.3 3 145 435

5 6.3 3 171 513

6 6.3 7 VAR VAR

7 6.3 3 136 408

8 6.3 3 112 336

9 6.3 4 184 736

10 6.3 3 166 498

11 6.3 3 92 276

12 6.3 3 120 360

13 6.3 7 150 1050

14 6.3 3 185 555

15 6.3 3 176 528

16 6.3 3 167 501

17 6.3 6 143 858

18 8.0 3 164 492

19 8.0 3 188 564

20 8.0 3 187 561

21 8.0 3 163 489

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

5.0

88.5

21.1

91.8

23.8

9.1

15.6

PESO TOTAL

CA50

CA60

33

15.6
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