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OBJETIVO

O presente Memorial Técnico tem por objetivo descrever as solugbes adotadas para o Sistema de Protegao
Contra Descargas Atmosféricas — SPDA do empreendimento Mirante da Boa Vista — Rancho Queimado, em fungéo
do nivel de protecéo exigido e das condi¢cdes de seguranga necessarias para pessoas e instalacdes dentro e fora
dos limites das Edificacdes.

Além disso, o referido Memorial, tem a finalidade de orientar o desenvolvimento dos servigos de implantacéo
do SPDA, fixando as condigBes técnicas minimas a serem seguidas e regrando a aplicacdo e 0 uso dos materiais
necessarios, de acordo com o padrao estabelecido pelas Normas Brasileiras (NBR).

Toda a execucéo devera seguir rigorosamente as normas acima citadas, bem como, as normas pertinentes
a cada parte da execugdo, mesmo quando ndo citado em Projeto.

As recomendacdes, aqui apresentadas, visam nortear a execu¢éo do Projeto de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas no sentido de estabelecer uma instalacdo funcional e segura. Nao implicam, todavia, em qualquer
responsabilidade do Projetista com relagédo a qualidade da instalacdo executada por terceiros e discordancia com as
normas aplicaveis.

DADOS DO PROJETO CODIGO: PMRQOO03.IBR.ELE.PE.MEM.R0O
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

NOME PROJETO: Mirante da Boa Vista — Rancho Queimado

ENDERECO: Boa Vista

CIDADE - ESTADO: Rancho Queimado - SC

COORDENADOR IBR: Jamile Castelo Arquiteta e urbanista

PROJETISTA: Pedro Henrique Da Silva

RESPONSAVEL TECNICO José Roberto Rossi Filho CREA-SC Eng. Eletricista

REVISAO DATA DESCRICAO RESPONSAVEL
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1 NORMATIVAS DE PROJETO

Excetuando-se onde especificamente mencionado em contrério,

o Projeto em questéo devera estar de acordo, em seu conjunto, com as
altimas revisdes das Normas das seguintes organizagoes:

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
Concessionéria de Energia Elétrica Local — CELESC;
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina —
CBMSC;

Agéncia Nacional de Telecomunicagbes — ANATEL;
National Fire Protection Association — NFPA;
International Electrical Commission — IEC;

National Electrical Manufactures Association — NEMA;
Institute Electrical and Eletronics Engineers — IEEE;
American National Standards Institute — ANSI;

National Electrical Code — NEC;

American Society for Testing and Materials — ASTM,;
Insulated Power Cable Engineers Association — IPCEA,;
International Organization for Standardization — ISSO;

Em qualquer caso, deve-se atender as exigéncias minimas da

ABNT. A seguir, encontram-se relacionadas, as principais Normas e
Recomendacdes de referéncia utilizadas:

Por outro lado, deverao ser observadas as seguintes Normas de

referéncia;

ABNT NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao e
demais Normas atinentes;

ABNT NBR 14039 - Instalactes Elétricas de Média Tensao de
1,0 kV a 36,2 kV e demais Normas atinentes;

ABNT NBR 15751 — Sistemas de Aterramento de Subestacoes —
Requisitos e demais Normas atinentes;
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e ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento ago-cobreada e
acessorios — Especificacao;

e CELESC Norma Técnica N-321.0002 — Fornecimento de Energia
Elétrica em Tens&o Primaria de Distribuicéo;

e CELESC Norma Técnica DPSC / NT-03 - Fornecimento de
Energia Elétrica a Edificios de Uso Coletivo;

e CELESC Norma Técnica N-321.0001 — Fornecimento de Energia

Elétrica em Tensdo Secundaria de Distribuicao;

e ABNT NBR 5419-1 — Protecédo Contra Descargas Atmosféricas -
Parte 1: Principios Gerais;

e ABNT NBR 5419-2 — Protec&do Contra Descargas Atmosfeéricas -
Parte 2: Gerenciamento de Risco;

e ABNT NBR 5419-3 — Protecao Contra Descargas Atmosféricas -
Parte 3: Danos Fisicos a Estruturas e Perigos a Vida;

e ABNT NBR 5419-4 — Protec&do Contra Descargas Atmosfeéricas -
Parte 4: Sistemas Elétricos e Eletronicos Internos na Estrutura,

e CBMSC - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa
Catarina — Normas de Seguranca Contra Incéndios — Instrugao
Normativa IN 010/DAT/CBMSC - Sistema de Protecao Contra
Descargas Atmosféricas.

2 PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A EXECUCAO DE UM SPDA

A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de
protecdo, gostariamos de fazer os seguintes esclarecimentos:

A descarga elétrica atmosférica (raio) € um fendmeno da natureza
absolutamente imprevisivel e aleatério, tanto em relacdo as suas
caracteristicas elétricas (intensidade de corrente, tempo de duracéo,
etc...), como em relacdo aos efeitos destruidores decorrentes de sua
incidéncia sobre as edificacoes;

Nada em termos praticos pode ser feito para se impedir a "queda”
de uma descarga em determinada regido. Nao existe "atracdo" a longas
distancias, sendo os sistemas prioritariamente receptores. Assim
sendo, as solucdes internacionalmente aplicadas buscam tdo somente
minimizar os efeitos destruidores a partir da colocacdo de pontos
preferenciais de captacédo e conducéo segura da descarga para a terra,
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A implantacdo e manutencdo de sistemas de protecdo (para-
raios) sdo normalizadas internacionalmente pela IEC (International
Eletrotecnical Comission) e em cada pais por entidades proprias como
a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos), BSI (Inglaterra), etc...;

Somente os projetos elaborados com base em disposi¢cdes destas
normas podem assegurar uma instalacao dita eficiente e confiavel.
Entretanto, esta eficiéncia nunca atingird os 100 % estando, mesmo
estas instalacoes, sujeitas a falhas de protecao. As mais comuns sao a
destruicdo de pequenos trechos do revestimento das fachadas de
edificios ou de quinas da edificacéo, ou ainda, de trechos de telhados.

N&o é funcdo do sistema de para-raios proteger equipamentos
eletroeletrbnicos (comando de elevadores, interfones, portbes
eletrénicos, centrais telefonicas, subestacotes, etc...), pois mesmo uma
descarga captada e conduzida a terra com segurancga, produz forte
interferéncia eletromagnética, capaz de danificar estes equipamentos.
Para sua protecdo deverad ser contratado um projeto adicional,
especifico para instalacdo de supressores de surto individuais
(protetores de linha).

Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam a
protecao da estrutura das edificacdes contra as descargas que a
atinjam de forma direta, tendo a NBR-5419 da ABNT como norma
basica.

E de fundamental importancia que apos a instalagdo haja uma
manutencéo periddica anual a fim de se garantir a confiabilidade do
sistema. Sao também recomendadas vistorias preventivas apos
reformas que possam alterar o sistema e toda vez que a edificacao for
atingida por descarga direta.

3 PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PARA A EXECUCAO

O SPDA - Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas foi
projetado por meio dos Métodos Eletrogeométrico e Gaiola/Malha de Faraday,
por permitir uma melhor distribuicdo da protecéo por toda a estrutura, através da
combinacéo de terminais aéreos e condutores em malha ou gaiola, distribuidos
na parte superior da edificagcdo, com fechamentos de acordo com o nivel de
protecdo adotado.

Portanto, para interceptar com eficiéncia a descarga, conduzir a corrente
e dispersa-la no solo, o SPDA foi projetado em func¢do das caracteristicas da
estrutura existente, adotando-se como referéncia o Nivel de Protecéo |I.
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A montagem do Sistema de Protecdo Contra descargas Atmosféricas —
SPDA deveré ser realizada de acordo com os detalhes indicados no Projeto e as
informacdes técnicas disponibilizadas pelo Fabricante.

Todas as conexdes do SPDA deverao ser executadas preferencialmente
com conectores de pressédo fabricados em material ndo corrosivel, objetivando
assegurar uma solida ligagdo mecéanico-elétrica.

Os conectores utilizados na ligagéo dos terminais aéreos e intersecdes de
barras chatas ou cabos deverdo fazer contato com o condutor por no minimo
35,0 mm, medidos no sentido longitudinal, suportando um ensaio de tracdo de
900 N.

Os condutores horizontais e verticais deveréo ser firmemente fixados, de
modo a impedir que esfor¢os eletrodinamicos ou esforcos mecanicos acidentais
possam causar sua ruptura ou desconexao. A fixacdo dos condutores do SPDA
deve ser realizada em distancia maxima assim compreendida: até 1,0 m para
condutores flexiveis (cabos e cordoalhas) na horizontal, até 1,5 m para
condutores flexiveis (cabos e cordoalhas) na vertical ou inclinado; até 1,0 m para
condutores rigidos (fitas e barras) na horizontal; até 1,5 m para condutores
rigidos (fitas e barras) na vertical ou inclinado.

Na instalacdo das descidas provenientes do anel superior deverdo ser
evitadas curvas menores que 90°, ndo sendo admitidas emendas nos condutores
de descida (o angulo de curvatura do condutor de descida, deve ser sempre igual
ou maior que 90°).

Nenhum ponto da edificacdo, equipamentos e aparelhos a serem
protegidos poderdo ficar fora do campo de protecdo. As interligacdes entre
massas metélicas e o SPDA deverdo ser tdo curtas quanto possivel. Essas
interligacbes sdo de fundamental importancia para proporcionar a
equipotencializacdo de partes metélicas da instalacéo.

N&o sera permitido a presenca de materiais inflamaveis nas imediacdes
das instalac6es do SPDA.

Todas as instalacdes do SPDA deveréo ter os captores, barras chatas e
cabos de descida firmemente ligados a edificacdo, formando com a terra um
conjunto eletromecanico satisfatorio.

Em qualquer vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros, seja para habite-
se, manutencdo ou para fins de alvara, sera exigido o atestado de resisténcia
Ohmica das instala¢cdes juntamente com a respectiva ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica), com prazo de caréncia de 6 (seis) meses para as
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edificacdes de riscos especiais e 12 (doze) meses para 0s demais tipos de
ocupacoes.

Qualquer que seja o numero de descidas, sempre que possivel, serdo
interligadas entre si no solo, e, quando tratar-se de captores isolados, sera
obrigatoria essa interligacdo. Quando houver mais de uma descida na
instalacdo, essas serdo ligadas em haste de aterramento proprio.

Em locais onde possa ser atacado quimicamente, devera o condutor de
descida, ser revestido apropriadamente, por material resistente ao ataque.

Para diminuir os riscos de aparecimento de centelhamento perigoso,
deve-se dispor as descidas de modo que: a corrente percorra trajetos bem
paralelos; o comprimento destes trajetos seja 0 mais curto possivel.

As descidas serdo espacadas regularmente em todo o contorno do
perimetro, devendo se situar nas proximidades dos diferentes angulos
estruturais.

O Barramento de Equipotencializacdo Principal (BEP) instalado na
bilheteria esta interligado com o anel de aterramento previsto. Em nenhum
momento a resisténcia de aterramento podera ser superior a 10 ohms.

Deve-se manter o cuidado de garantir a continuidade elétrica nas suas
emendas e conexdes do sistema de aterramento. O perfeito contato elétrico é de
extrema importancia para o funcionamento correto do sistema.

Todas as pastes metalicas em areas externas devem ser firmemente
conectadas a estrutura de aterramento através de soldas;

A plataforma de observacdo — area externa do mirante — deve ser
firmemente aterrada e conectada a toda estrutura de aterramento, conforme
indica¢cdes nas pranchas;

O topo da estrutura de concreto que suporta a plataforma contard com
quatro terminais de a¢o galvanizado no topo, sendo estes conectados as
descidas e, por fim, ao sistema de aterramento;

Juntamente com o sistema de aterramento previsto no Projeto de SPDA,
deve-se verificar as indicagdes nos Projetos PCI, ELETRICA e
TELECOMUNICACOES.

O sistema de aterramento Elétrico / Telecomunicagfes / SPDA devera
compor um sistema unico, devendo ser totalmente interligado.
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Por se tratar de um empreendimento com alta probabilidade de descargas
atmosféricas, e ainda que o projeto do sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas seja executado seguindo todas as normativas, por motivo de
seguranca e visando diminuir os riscos a vida, € recomendado que sejam
colocados avisos para ndo permanéncia de pessoas em areas externas em
situacdes favoraveis as descargas elétricas, como por exemplo, mas néo
somente: trovoadas e tempestades.

4 MEMORIAL DE CALCULO

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de
construcao de um Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 5419/2015.

Dados da edificacao
Altura (m) Largura (m) Comprimento (m)

12,0 30,0 36,0

A area de exposicao equivalente (Ad) corresponde a area do plano da
estrutura prolongada em todas as dire¢cbes, de modo a levar em conta
sua altura. Os limites da area de exposicao equivalente estao afastados
do perimetro da estrutura por uma distancia correspondente a altura da
estrutura no ponto considerado.

Ad = 9903,5m?

41 DADOS DO PROJETO

Classificacao da estrutura
Nivel de protecao: |

Densidade de descargas atmosféricas
Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 8.54/km2 x ano

Secdao das cordoalhas
Sec¢des minimas dos materiais utilizados no SPDA.

Material Captor (mm?) Descida (mm?) Aterramento (mm2)
Aco galvanizado 80 80 80
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Definicbes padrdo NBR 5419/2015 em referéncia ao nivel de
protecao

Com o nivel de protecéo definido, a NBR 5419/2015 apresenta as
caracteristicas do SPDA a serem adotadas no projeto:

Largura maxima da malha (método Gaiola de Faraday) =5 m
Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 20 m

Anéis de cintamento

Foram determinados eletrodos de aterramento formando um anel
fechado em volta da estrutura em todos os pavimentos, em funcéo de
se tratar de um empreendimento com caracteristicas especiais e que
necessita de protecao singular.

4.2 ANALISE DE RISCO

4.2.1 RISCO DE PERDA DE VIDA HUMANA (R1)

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo
ferimentos permanentes) levam em consideragdo os componentes de
risco de descargas na estrutura e proximo desta, e descargas

em uma linha conectada a estrutura e préximo desta.

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por
descargas na estrutura)

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por
choque elétrico devido as tensdes de toque e passo dentro da estrutura
e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores de descidas.

Nd (namero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizacao) 2.5x10"-1
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 8.54/km2 x ano
Nd = Ng x Ad x Cd x 10"-6 0/ano

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a
seres vivos por choque elétrico)

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensée
s de toque e de passo)

2x10
N-2

2x10
)

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos fisicos)

Pa = Ptax Pb

La (valores de perda na zona considerada)
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rt (Fator de reducdo em funcéo do tipo da superficie do solo ou do piso) 1x107-2
Lt (Numero relativo médio tipico de vitimas feridas por choque elétrico devido a um evento pe 1x107-2
rigoso)
nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 160
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 160

= . 8760 h/an
tz (Tempo, durante o qual as pessoas estdo presentes na zona considerada) o
La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10"-4

Ra=Nd x Pax La

Ra = 0/ano

Componente Rb (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descargas na estrutura)

Componente relativo a danos fisicos, causados por centelhamentos
perigosos dentro da estrutura iniciando incéndio ou explosao, os quais
podem também colocar em perigo o meio ambiente.

Nd (namero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizac¢ao) 2.5x10"-1

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 8.54/km2 x ano

Nd = Ng x Ad x Cd x 10"-6 0/ano

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos fisicos) |2x10"-2
Lb (valores de perda na zona considerada)

rp (l_:atgr d_e reducdo em fungéo das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de 1

um incéndio)

rf (Fator de reducdo em funcgéo do risco de incéndio ou explosdo na estrutura)

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presenga de um perigo especial) 1

Lf (l;ll]mero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos fisicos devido a um evento perig 1101
0S0

nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 160

nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 160

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estdo presentes na zona considerada) g760 h/an
Lb =rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10"-1

Rb =Nd x Pb x Lb

Rb = 0/ano

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por
descargas nalinha conectada)
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Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por
choque elétrico devido as tensdes de toque e passo dentro da
estrutura.

Al (area de exposicéo equivalente de descargas para a terra que
atingem a linha)

ILinhas de energia (E) |Linhas de telecomunicagdes (T)
LI (Comprimento da secao de linha) 1000 m 1000 m
Al = 40 x LI 40000 m? 40000 m?2
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) ||8.54/km2 X ano
NI (Namero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na
linha)

Linhas de energia (E) ILinhas de telecomunicacgdes (T)
Ci (Fator de instalacdo da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NI = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10"-6 3.42x10"-2/ano 3.42x10"-2/ano

Ndj (nUmero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de energia [Linhas de telecomunicag6e
(E) s (T)

?grjn(:)rea de exposicdo equivalente da estrutura adja 0 m2 0 m2

Cdj (Fator de localizagdo da estrutura adjacente) 0.25 0.25

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Ptu (E’robabilidaqe de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivo 1

s devidos a tensdes de toque perigosas)

Peb (Probabilidade em funcéo do NP para qual os DPS foram projetados) 1

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a
seres vivos por choque elétrico)

Linhas de e|Linhas de teleco
nergia (E) [municagbes (T)

Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cab

0 e da tenséo suportavel de impulso Uw do equipamento) 1 1

Cld (Fator dependendo das condi¢des de blindagem, aterramento e isol
amento)

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 1 1
Lu (valores de perda na zona considerada)

rt (Fator de reducdo em funcgéo do tipo da superficie do solo ou do piso) 1x10M-2

(=
(=

Lt (Namero relativo médio tipico de vitimas feridas por choque elétrico devido a um evento pe

A
rigoso) 1x107-2

nz (NUmero de pessoas na zona considerada) 160

nt (NGmero total de pessoas na estrutura) 160

Revisdo RO: 13/09/2021 IBR Engenharia - www.ibr.eng.br
Emiss&o Inicial: 13/09/2021 Sao Paulo — Floriandpolis — Porto Alegre
Projeto-Sistema de Protecdo Contra +55 48 3371-9124 +55 51 3533-2555
Descargas Atmosféricas

12130


http://inovabr.eng.br/

- PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

MIRANTE DA BOA VISTA — RANCHO

QUEIMADO
PMRQO003.IBR.ELE.PE.MEM.R00

8760 h/an

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estao presentes na zona considerada) o

Lu=rtx Lt x (nz/ nt) x (tz / 8760) 1x10"-4

Ru = Ru.E + Ru.T
Ru = [(NLLE + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(NL.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu]

Ru = 6.83x10"-6/ano

Componente Rv (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descargas nalinha conectada)

Componente relativo a danos fisicos (incéndio ou exploséao iniciados
por centelhnamentos perigosos entre instalagdes externas e partes
metalicas, geralmente no ponto de entrada da linha na estrutura),
devido a corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo
das linhas.

Al (area de exposicéo equivalente de descargas para a terra que
atingem a linha)

ILinhas de energia (E) |Linhas de telecomunicagdes (T)

LI (Comprimento da sec¢&o de linha) 1000 m 1000 m

Al = 40 x LI 40000 m? 40000 m2

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) ||8.54/km2 X ano

NI (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na

linha)

Linhas de energia (E) ILinhas de telecomunicagbes (T)

Ci (Fator de instalacdo da linha) 1 1

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1

NI = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10"-6 3.42x10"-2/ano 3.42x10"-2/ano

Ndj (nUmero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de energia [Linhas de telecomunicagée
(E) s (T)

ﬁ\grjn(grea de exposicdo equivalente da estrutura adja 0 m2 0 m2

Cdj (Fator de localizagdo da estrutura adjacente) 0.25 0.25

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Peb (Probabilidade em funcao do NP para qual os DPS foram projetados) Il
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Pv(probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos fisicos

Linhas de e |Linhas de teleco

nergia (E) [municagdes (T)
Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cab 1 1
0 e da tensao suportavel de impulso Uw do equipamento)
Cld (Fator dependendo das condi¢des de blindagem, aterramento e isol 1 1
amento)
Pv = Peb x Pld x Cld 1 1
Lv (valores de perda na zona considerada)
rp (Fator de redugé@o em fungdo das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de 1
um incéndio)
rf (Fator de reducdo em funcgéo do risco de incéndio ou explosdo na estrutura)
hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presenca de um perigo especial) 1
Lf (Nimero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos fisicos devido a um evento perig 1101
0S0)
nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 160
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 160
tz (Tempo, durante o qual as pessoas estédo presentes na zona considerada) 5760 han
Lv =rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10"-1

Rv =Rv.E + RV.T
Rv = [(NI.LE + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(NL.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv]

Rv = 6.83x10"-3/ano

Resultado de R1
O risco R1 é um valor relativo a uma provavel perda anual média,
calculado a partir da soma dos componentes de risco citados.

R1=Ra+Rb+Ru+Rv

R1 =6.84x10"-3/ano

4.2.2 RISCO DE PERDAS DE SERVICO AO PUBLICO (R2)

Os resultados para risco de perda de servi¢co ao publico levam em
considerac&o os componentes de risco de descargas na estrutura e
proximo desta, e descargas em uma linha conectada a estrutura

e proximo desta.

Componente Rb (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descargas na estrutura)
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Componente relativo a danos fisicos, causados por centelhamentos
perigosos dentro da estrutura iniciando incéndio ou exploséo, os
guais podem também colocar em perigo o0 meio ambiente.

Nd (nUmero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizacéo) 2.5x10"-1

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 8.54/km2 x ano

Nd = Ng x Ad x Cd x 10"-6 0/ano

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos fisicos) I2x10"-2

Lb (valores de perda na zona considerada)
rp (Fator de reducé@o em fungdo das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de um i

ncéndio) '
rf (Fator de reducé@o em fungéo do risco de incéndio ou exploséo na estrutura) 1

A%
Lf (Nimero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos fisicos devido a um evento perigoso) _11)(10
nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 160
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 160

A\
Lb =rp x rf x Lf x (nz/nt) _11)(10

Rb =Nd x Pb x Lb

Rb = 0/ano

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado
por descargas na estrutura)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
pulsos eletromagnéticos devido as descargas atmosféricas. Perda
de servico ao publico pode ocorrer em todos 0s casos, junto com a
perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de
exploséo, ehospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas
internos possam imediatamente colocar em perigo a vida humana.

Nd (nimero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizacao) 2.5x10"-1
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 8.54/km2 x ano
Nd = Ng x Ad x Cd x 10"-6 0/ano

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a
sistemas internos)

Linhas de ener [Linhas de telecomunic
gia (E) acdes (T)
Pspd (Probabilidade em funcgédo do nivel de protecéo para qual 1 1
os DPS foram projetados)
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Cld (Fator dependendo das condi¢des de blindagem, aterrame
nto e isolamento)

Pc.E = Pspd.E x CId.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1
Pc=1-[(1-Pc.E)x (1-Pc.T)]
Lc (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um evento per|1x10"

igos0) -2
nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 160
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 160

A%
Lc = Lo x (nz/nt) 12X 10

Rc=Nd x Pc x Lc

Rc = 0/ano

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado
por descargas perto da estrutura)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
pulsos eletromagnéticosdevido as descargas atmosféricas. Perdas
de servi¢o ao publico pode ocorrer em todos 0s casos junto com a
perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de
explosao, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas
internos possam imediatamente colocar em perigo a vida humana.

Nm (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas

perto da estrutura)

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 8.54/km2 x ano
Am (Area de exposicéo equivalente de descargas que atingem perto da estrutura) 0 m2

Nm = Ng x Am x 10"-6 O/ano

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de
sistemas internos)

||Linhas de ene||Linhas de telecomun
rgia (E) icacBes (T)

Pspd (Probabilidade em fung&o do nivel de protecdo para qual os

DPS foram projetados) ! 1

Ks1 (Fator relevante a efetividade da blindagem por malha de um
a estrutura)

Ks2 (Fator relevante a efetividade da blindagem por malha dos ¢

ampos internos de uma estrutura) 1 1

Ks3 (Fator relevante as caracteristicas do cabeamento interno) |1 1

Uw (Tensé&o suportavel nominal de impulso do sistema a ser prot

. 1 1

egido) (kV)
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Ks4 (Fator relevante a tensao suportavel de impulso de um siste
ma)

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)2

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T

Pm=1-[(1-Pm.E)x (1-Pm.T)] 1

Lm (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um evento per|1x10"
igos0) -2
nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 160
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 160

A%
Lm = Lo x (nz/nt) _12)(10

Rm =Nm x Pm x Lm

Rm = 0/ano

Componente Rv (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descargas nalinha conectada)

Componente relativo a danos fisicos (incéndio ou exploséao iniciados
por centelhamentos perigosos entre instalacdes externas e partes
metalicas, geralmente no ponto de entrada da linha na estrutura),
devido a corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo
das linhas.

Al (area de exposicao equivalente de descargas para a terra que
atingem a linha)

ILinhas de energia (E) |Linhas de telecomunicagdes (T)
LI (Comprimento da sec¢éo de linha) 1000 m 1000 m
Al = 40 x LI 40000 m? 40000 m?
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) ||8.54/km2 X ano
NI (Namero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na
linha)
Linhas de energia (E) ILinhas de telecomunicagdes (T)
Ci (Fator de instala¢do da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NI = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10"-6 3.42x10"-2/ano 3.42x10"-2/ano
Ndj (nUmero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)
Linhas de energia [Linhas de telecomunicag6e
(E) s (T)
ﬁ\ed:]t(grea de exposicao equivalente da estrutura adja 0 m2 0 m2
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Cdj (Fator de localiza¢do da estrutura adjacente) 0.25 0.25

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Peb (Probabilidade em fungdo do NP para qual os DPS foram projetados) |1
Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos fisicos
)

ILinhas de e |Linhas de teleco

nergia (E) [municagdes (T)
Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cab 1 1
0 e da tensé&o suportavel de impulso Uw do equipamento)
Cld (Fator dependendo das condi¢des de blindagem, aterramento e isol 1 1
amento)
Pv =Peb x Pld x Cld 1 1

Lv (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de reducé@o em fungdo das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de um i

ncéndio) 1
rf (Fator de reducé@o em fungéo do risco de incéndio ou exploséo na estrutura) 1

A\
Lf (Namero relativo médio tipico de vitimas feridas por danos fisicos devido a um evento perigoso) _11)(10
nz (NUumero de pessoas na zona considerada) 160
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 160

A\
Lv =rp x rf x Lf x (nz/nt) _11)(10

Rv =Rv.E + Rv.T
Rv = [(NI.LE + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(NI.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv]

Rv = 6.83x10"-3/ano

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado
por descargas na linha conectada)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
sobretensdes induzidas nas linhas que entram na estrutura e
transmitidas a esta. Perda de servico ao publico pode ocorrer em
todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de
estruturas com risco de explosao, e hospitais ou outras estruturas
onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em
perigo a vida humana.

Al (drea de exposicao equivalente de descargas para a terra que
atingem a linha)

ILinhas de energia (E) |Linhas de telecomunicagdes (T)

LI (Comprimento da sec¢éo de linha) 1000 m 1000 m

Al = 40 x LI 40000 m? 40000 m2
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|Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) ||8.54/km2 X ano
NI (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na
linha)
Linhas de energia (E) ILinhas de telecomunicacg6es (T)
Ci (Fator de instalacéo da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NI = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10"-6 3.42x10"-2/ano 3.42x10"-2/ano

Ndj (nimero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de energia [Linhas de telecomunicag6e
(E) s (M

?grjn(:)rea de exposicdo equivalente da estrutura adja 0 m2 0 m2

Cdj (Fator de localizagado da estrutura adjacente) 0.25 0.25

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a
sistemas internos)

ILinhas de e |Linhas de teleco
nergia (E) [municacdes (T)

Pspd (Probabilidade em fungéo do nivel de protecédo para qual os DPS f

oram projetados) ! !

Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cab

0 e da tenséo suportavel de impulso Uw do equipamento) L 1
Cld (Fator dependendo das condi¢des de blindagem, aterramento e isol 1 1
amento)

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1

Lw (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um evento perf1x10"
igoso) -2
nz (Nimero de pessoas na zona considerada) 160
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 160

A\
Lw = Lo x (nz/nt) _12)(10

Rw = Rw.E + Rw.T
Rw = [(NI.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(NL.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw]

Rw = 6.83x10"-4/ano

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado
por descargas perto da linha)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
sobretensdes induzidas nas linhas que entram na estrutura e
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transmitidas a esta. Perda de servico ao publico pode ocorrer em
todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de
estruturas com risco de explosao, e hospitais ou outras estruturas
onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em

perigo a vida humana.

Ai (area de exposicéo equivalente de descargas para a terra perto da

linha)

ILinhas de energia (E) |Linhas de telecomunicagdes (T)
LI (Comprimento da secao de linha) 1000 m 1000 m
Ai = 4000 x LI 4000000 m? 4000000 m?

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

||8.54/km2 X ano

perto da linha)

Ni (Namero médio anual de eventos perigosos devido a descargas

Linhas de energia (E)

ILinhas de telecomunicacgdes (T)

Ci (Fator de instalacdo da linha)

1

1

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10"-6 3.42/ano 3.42/ano

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada a

estrutura causar falha de sistemas internos)

Linhas de |Linhas de telec
energia ( fomunicacdes (
E) T

m projetados)

Pspd (Probabilidade em fun¢do do nivel de protecao para qual os DPS fora

1 1

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga pert

o da linha conectada dependendo das caracteristicas da linha e dos equipa |1 1
mentos)

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condi¢bes da is 1 1
olagdo da linha)

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1

Lz (valores de perda na zona considerada)

Lo (Numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos devido a um evento per|1x10"
igoso0) -2
nz (NUumero de pessoas na zona considerada) 160
nt (NUmero total de pessoas na estrutura) 160

A\
Lz = Lo x (nz/nt) _12)(10

Rz =Rz.E + Rz.T

Rz = (Ni.Ex Pz.Ex Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz)
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Rz = 6.83x10”"-2/ano

Resultado de R2
O risco R2 é um valor relativo a uma provavel perda anual média,
calculado a partir da soma dos componentes de risco citados.

R2=Rb +Rc +Rm +Rv + Rw + Rz

R2 = 7.58x10"-2/ano

4.2.3 RISCO DE PERDAS DE PATRIMONIO CULTURAL (R3)

Por nado se tratar de uma situacao que conte com patrimonio cultural,
este calculo foi desconsiderado.

4.2.4 RISCO DE PERDA DE VALORES ECONOMICOS (R4)

Os resultados para o risco de perda de valor econdmico levam em
consideracéo a avaliacao da eficiéncia do custo da protecao pela
comparacao do custo total das perdas com ou sem as medidas de
protecao. Neste caso, a avaliacdo das componentes de risco R4
devem ser feitas no sentido de avaliar tais custos.

Componente Rb (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descargas na estrutura)

Componente relativo a danos fisicos, causados por centelhamentos
perigosos dentro da estrutura iniciando incéndio ou explosao, os
guais podem também colocar em perigo o0 meio ambiente.

Nd (nUmero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizacao) 2.5x10"-1

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 8.54/km2 x ano

Nd = Ng x Ad x Cd x 10"-6 0/ano

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos fisicos) I2x10"-2

Lb (valores de perda na zona considerada)

rp (Fator de reducé@o em fungéo das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de um incén

dio) 1

rf (Fator de reducé@o em fungéo do risco de incéndio ou exploséo na estrutura) 1

Lf (Valor relativo médio tipico de todos os valores atingidos pelos danos fisicos devido a um evento peri 1

goso0)
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ca (Valor dos animais na zona) (R$)

cb (Valor da edificacéo relevante a zona) (R$)

cc (Valor do contelddo da zona) (R$)

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$)

CT: custo total de perdas econémicas da estrutura (valores em $)

Lb =rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT)

= =1 =1 =1 k=] =

Rb =Nd x Pb x Lb

Rb = 0/ano

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado

por descargas na estrutura)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
pulsos eletromagnéticos devido as descargas atmosfeéricas. Perda de
servico ao publico pode ocorrer em todos 0s casos, junto com a
perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de

explosao, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas
internos possam imediatamente colocar em perigo a vida humana.

Nd (namero de eventos perigosos para a estrutura)

Cd (Fator de localizacao)

2.5x10"-1

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

8.54/km2 x ano

Nd = Ng x Ad x Cd x 10"-6

0/ano

sistemas internos)

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a

Linhas de ener

Linhas de telecomunic

gia (E) acoes (T)
Pspd (Probabilidade em fungdo do nivel de protecao para qual
) 1 1
os DPS foram projetados)
Cld (Fator dependendo das condic¢des de blindagem, aterrame 1 1
nto e isolamento)
Pc.E = Pspd.E x CId.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1

Pc=1-[(1-Pc.E)x(1-Pc.T)

Lc (valores de perda na zona considerada)

Lo (Valor relativo médio tipico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devi |1x10
do a um evento perigoso) N-1
cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0
CT: custo total de perdas econémicas da estrutura (valores em $) 0

Lc = Lo x (cs/CT) ,%_Xllo

Rc =Nd x Pc x Lc

Revisdo RO: 13/09/2021

Emissao Inicial: 13/09/2021
Projeto-Sistema de Protecao Contra
Descargas Atmosféricas

IBR Engenharia - www.ibr.eng.br
Sao Paulo — Floriandpolis — Porto Alegre
+55 48 3371-9124 +55 51 3533-2555

22130


http://inovabr.eng.br/

- PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

MIRANTE DA BOA VISTA — RANCHO

QUEIMADO
PMRQO003.IBR.ELE.PE.MEM.R00

Rc = 0/ano

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado

por descargas perto da estrutura)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
pulsos eletromagnéticos devido as descargas atmosféricas. Perdas
de servico ao publico pode ocorrer em todos 0s casos junto com a
perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de
explosao, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas
internos possam imediatamente colocar em perigo a vida humana.

Nm (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas

perto da estrutura)

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

8.54/km2 x ano

Am (Area de exposicéo equivalente de descargas que atingem perto da estrutura)

0 m?2

Nm = Ng x Am x 10"-6

0/ano

sistemas internos)

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de

ILinhas de ene|Linhas de telecomun

rgia (E) icacOes (T)
Pspd (Probabilidade em fungéo do nivel de protecéo para qual os
: 1 1

DPS foram projetados)
Ks1 (Fator relevante a efetividade da blindagem por malha de um 1 1
a estrutura)
Ks2 (Fator relevante a efetividade da blindagem por malha dos ¢ 1 1
ampos internos de uma estrutura)
Ks3 (Fator relevante as caracteristicas do cabeamento interno) |1 1
Uw (Tensé&o suportavel nominal de impulso do sistema a ser prot

X 1 1
egido) (kV)
Ks4 (Fator relevante a tensdo suportavel de impulso de um siste 1 1
ma)
Pms = (Ksl x Ks2 x Ks3 x Ks4)? 1
Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1

Pm=1-[(1-Pm.E) x (1 - Pm.T)]

Lm (valores de perda na zona considerada)

Lo (Valor relativo médio tipico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devi |1x10
do a um evento perigoso) N-1
cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0
CT: custo total de perdas econémicas da estrutura (valores em $) 0
Lm = Lo x (cs/CT) et

Rm =Nm x Pm x Lm
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Rm = 0/ano

Componente Rv (risco de danos fisicos na estrutura causado por
descargas nalinha conectada)

Componente relativo a danos fisicos (incéndio ou explosao iniciados
por centelhamentos perigosos entre instalacdes externas e partes
metalicas, geralmente no ponto de entrada da linha na estrutura),
devido a corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo
das linhas.

Al (area de exposicéo equivalente de descargas para a terra que
atingem a linha)

ILinhas de energia (E) |Linhas de telecomunicagdes (T)
LI (Comprimento da se¢&o de linha) 1000 m 1000 m
Al =40 x LI 40000 m? 40000 m?
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) ||8.54/km2 X ano

NI (Namero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na
linha)

Linhas de energia (E) ILinhas de telecomunicacgdes (T)
Ci (Fator de instalacdo da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NI = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10"-6 3.42x10"-2/ano 3.42x10"-2/ano

Ndj (nUmero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)

Linhas de energia [Linhas de telecomunicagée
(E) s (T)

ﬁ\grjn(grea de exposicdo equivalente da estrutura adja 0 m2 0 m2

Cdj (Fator de localizagdo da estrutura adjacente) 0.25 0.25

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Peb (Probabilidade em funcdo do NP para qual os DPS foram projetados) Il

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos fisicos

)

Linhas de e |Linhas de teleco

nergia (E) [municagbes (T)
Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cab 1 1
0 e da tenséo suportavel de impulso Uw do equipamento)
Cld (Fator dependendo das condicdes de blindagem, aterramento e isol 1 1
amento)
Pv = Peb x Pld x Cld 1 1
Lv (valores de perda na zona considerada)
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rp (Fator de reducéo em fungdo das providéncias tomadas para reduzir as consequéncias de um incén
dio)

rf (Fator de reducdo em fungé&o do risco de incéndio ou explosdo na estrutura)

Lf (Valor relativo médio tipico de todos os valores atingidos pelos danos fisicos devido a um evento peri
goso0)

ca (Valor dos animais na zona) (R$)

cb (Valor da edificacéo relevante a zona) (R$)

cc (Valor do contelddo da zona) (R$)

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$)

CT: custo total de perdas econdmicas da estrutura (valores em $)

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT)

R Jlofofofo]o

Rv =Rv.E + RV.T
Rv = [(NI.LE + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(NL.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv]

Rv = 6.83x10"-2/ano

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado
por descargas na linha conectada)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
sobretensdes induzidas nas linhas que entram na estrutura e
transmitidas a esta. Perda de servico ao publico pode ocorrer em
todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de
estruturas com risco de explosao, e hospitais ou outras estruturas
onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em
perigo a vida humana.

Al (area de exposicao equivalente de descargas para a terra que
atingem a linha)

Linhas de energia (E) |Linhas de telecomunicacdes (T)
LI (Comprimento da secéo de linha) 1000 m 1000 m
Al =40 x LI 40000 m? 40000 m2
Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) ||8.54/km2 X ano

NI (Numero médio anual de eventos perigosos devido a descargas na
linha)

Linhas de energia (E) [Linhas de telecomunicagdes (T)
Ci (Fator de instalacdo da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
NI = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10"-6 3.42x10"-2/ano 3.42x10"-2/ano

Ndj (nUmero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente)
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Linhas de energia [Linhas de telecomunicac6e
(E) s (T)

Adj (Area de exposicdo equivalente da estrutura adja
0 m2 0 m?

cente)

Cdj (Fator de localiza¢do da estrutura adjacente) 0.25 0.25

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10"-6 0/ano 0/ano

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a
sistemas internos)

ILinhas de e |Linhas de teleco
nergia (E) [municagdes (T)

Pspd (Probabilidade em fungéo do nivel de protecéo para qual os DPS f
oram projetados)

Pld (Probabilidade dependendo da resisténcia Rs da blindagem do cab

1 1

0 e da tenséo suportavel de impulso Uw do equipamento) 1 1
Cld (Fator dependendo das condi¢des de blindagem, aterramento e isol 1 1
amento)

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1

Lw (valores de perda na zona considerada)

Lo (Valor relativo médio tipico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devi |1x10
do a um evento perigoso) N-1
cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0
CT: custo total de perdas econémicas da estrutura (valores em $) 0

Lw = Lo x (cs/CT) ,%_Xllo

Rw = Rw.E + Rw.T
Rw = [(NI.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(NL.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw]

Rw = 6.83x10"-3/ano

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado
por descargas perto dalinha)

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
sobretensdes induzidas nas linhas que entram na estrutura e
transmitidas a esta. Perda de servico ao publico pode ocorrer em
todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de
estruturas com risco de explosao, e hospitais ou outras estruturas
onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em
perigo a vida humana.

Ai (area de exposicao equivalente de descargas para a terra perto da

linha)

| ||Linhas de energia (E) |Linhas de telecomunicagdes (T) |
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LI (Comprimento da secao de linha)

1000 m 1000 m

Ai = 4000 x LI

4000000 m? 4000000 m2

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

||8.54/km2 X ano

perto da linha)

Ni (Namero médio anual de eventos perigosos devido a descargas

Linhas de energia (E) ILinhas de telecomunicacgdes (T)
Ci (Fator de instala¢&o da linha) 1 1
Ct (Fator do tipo de linha) 1 1
Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1
Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10"-6 3.42/ano 3.42/ano

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada a
estrutura causar falha de sistemas internos)

Linhas de |Linhas de telec
energia ( fomunicacdes (
E) T

Pspd (Probabilidade em fun¢&o do nivel de prote¢do para qual os DPS fora 1 1

m projetados)

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga pert

o da linha conectada dependendo das caracteristicas da linha e dos equipa |1 1

mentos)

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condi¢fes da is 1 1

olacéo da linha)

Pz = Pspd x Plix Cli 1 1

Lz (valores de perda na zona considerada)

Lz = Lo x (cs/CT)

Lo (Valor relativo médio tipico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devi |1x10

do a um evento perigoso) =

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0

CT: custo total de perdas econémicas da estrutura (valores em $) 0
1x10

N,

Rz =Rz.E + Rz.T

Rz = (Ni.Ex Pz.Ex Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz)

Resultado de R4

Rz = 6.83x10"-1/ano

O risco R4 é um valor relativo a uma provavel perda anual média,
calculado a partir da soma dos componentes de risco citados.
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4.2.5 AVALIACAO DO CUSTO DE PERDAS DO VALOR ECONOMICO

Resultado das perdas de valor econémico

As perdas de valor econdmico sao afetadas diretamente pelas
caracteristicas de cada tipo de perda da zona. O custo total de
perdas da estrutura (CT) € o somatdrio dos valores estabelecidos
para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco
(R4) obtém-se o custo anual de perdas (CL).

Custo total de perdas (ct)

O custo total de perdas (ct) é a somatoria dos valores de perdas na
zona, compreendendo o valor dos animais na zona (ca), o valor da
edificacado relevante a zona (cb), o valor do contetdo da zona (cc) e o
valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona(cs). O
seu valor calculado € monetéario.

ct=ca+cb+cc+cs

ct=0

Custo total de perdas da estrutura (CT)

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatéria dos valores de
perdas de todas as zonas da estrutura. O seu valor calculado &
monetario.

CT =ct (z1) + ... ct (zn)

CT=0

Custo anual de perdas (CL)

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicacdo entre o custo total de
perdas (CT) e o risco (R4), na qual contribui para analise do risco
econdmico total da estrutura. O seu valor calculado € monetario.

CL=CTxR4

CL=0

4.2.6 AVALIACAO FINAL DO RISCO - ESTRUTURA

O risco € um valor relativo a uma provavel perda anual média. Para
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cada tipo de perda que possa ocorrer na estrutura, o risco resultante
deve ser avaliado. O risco para a estrutura € a soma dos riscos
relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco € a
soma de todos os componentes de risco relevantes na zona.

Zona R1 R2 R3 R4

Estrutura 683.85x10"-5 75.83x10"-3 0 758.31x10"-3

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura:

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos
permanentes)

R1 = 683.85x10"-5/ano

Status: A instalacdo de um sistema de SPDA é necesséria, segundo a
norma NBR5419/2015, pois

R > 10"-5

R2: risco de perdas de servigo ao publico

R2 = 75.83x10"-3/ano

Status: A instalacdo de um sistema de SPDA é necessaria, segundo a
norma NBR5419/2015, pois

R > 1073

R3: risco de perdas de patriménio cultural
Nao se aplica.

R4: risco de perda de valor econdmico
R4 = 758.31x10”-3/ano

CT: custo total de perdas de valor econémico da estrutura
(valores em $)

CT=0

CL: custo anual de perdas (valores em $)

CL=0
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5 LISTA DE MATERIAIS

Barramento de equipotencializacdo |9 terminais 1un
Terminal Aéreo - Aco Galvanizado |600 mm - Insercdo| 21 un
Barra chata em aluminio - com furos | 3/4" x 1/4" 8m
Re-bar redonda ac¢o galvanizado 80mm? 590 m
Cordoalha de aco galvanizado

(aterramento das partes metalicas |80mm?2 20m
externas via solda)
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