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1 — Apresentacéo

O presente memorial tem por objetivo descrever e dar suporte no
entendimento, para a execugéo das instalagfes elétricas, telefénicas e rede logica
projetadas para atender a unidade basica de saude Rancho Queimado, localizada
na Rua Otilia Schappo Bunn — Taquaras , pertencente e localizado no municipio de
Rancho Queimado, Santa Catarina.

A obra é composta de um pavimento térreo com éarea total e 513,22 m2.Os

servi¢cos serao divididos em etapas, sendo elas:

Entrada de energia trifasica; Fonte emergencial — Banco de baterias (ndo faz

parte do contrato); Infraestrutura e instalacdes elétricas internas;

Pré instalacao climatizadores; Circuito para luminaria de emergéncia,

Infraestrutura e instalacdes dos sistemas de telefonia e rede l6gica;

Os servicos relativos aos sistemas elétricos, deverédo ser executados de
acordo com as indicacdes do projeto que, conjuntamente com este documento
compdem o0 escopo dos servigcos. Assim, deverdo ser seguidos rigorosamente as
normas de execucdo, a parte descritiva, as especificacbes de materiais e
servicos, garantias técnicas e detalhes, bem como mantidas as 2
caracteristicas das instalagcbes em conformidade com as normas que regem tais
servigos.

Os materiais a serem empregados na execucéo da entrada de energia
deverdo ser de comprovada qualidade, especificados pela ABNT e serem
adquiridos de fornecedores cadastradosna Dcelt Energia, com o objetivo Unico
de garantir o perfeito funcionamento, durabilidade, confiabilidade, acabamento
e seguranca do mesmo.

Todos os materiais, luminarias, postes, tomadas, condutores, cabos,
conectores, condutos, quadros de distribuigdo, eletrocalhas, caixas de passagem
e disjuntores que serdo utilizados nesta obra deveréao ser apresentados ao fiscal
da obra antes da sua implantacéo.

A execucdao dos trabalhos deveré obedecer aos preceitos da boa técnica e
da seguranca, critérios estes que prevalecerao em gquaisquer casos omissos que

possam existir no projeto ou nas especificacdes dos materiais, de modo a nao
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originar davidas que porventura possam existir durante o processo.
A leitura deste memorial é obrigatéria por parte do responsavel pela

execugao dos servigos, por ser este um complemento do projeto.

2 - Consideracgdes gerais
Para elaboracédo do projeto foram utilizadas as seguintes normas e
especificagcdes: ABNT — NBR 5410 — Instalacdes Elétricas em Baixa
Tenséo,
ABNT — NBR ISSO/CIE 8995-1 — lluminacdo de Ambientes de Trabalho;
RDC n° 50, de 21 de fevereiro de 2002;
Dcelt Energia - Padrdo de Entrada de Energia Elétrica em Tensédo
Secundaria de Distribuicao;
Para a execucao devera ser atendida as citadas normas técnicas em todos

0S aspectosconstrutivos.

2.1 — ObrigagOes da contratada

Atender as especificacOes deste memorial e do contrato de prestacdo de
servigos, juntamente com a norma de regulamentacdo de instalagbes de
consumidores, para fornecimento em tensdo secundaria pertencente a
concessionaria Dcelt.

Qualquer omissédo de informacdo que impligue na ndo obtencdo da
ligacdo do padréo de entrada para atendimento de exigéncias da Dcelt, serdo de
inteira responsabilidade da contratada, que arcara com todos 0s custos
pertinentes.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacdo prevista no contrato
de prestacédo de servigos, juntamente com ART de execucdo de engenheiro
responsavel.

Em caso de duvidas referente ao dimensionamento ou duplicidade
de informacdes a contratada devera entrar em contato imediatamente

com o0 engenheiro projetista paraesclarecimento.

2.2 — Obrigagbes do contratante

Fornecimento de projeto e especificacbes particulares, se necessarias.
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Providenciar o documento de Responsabilidade Técnica de projetos e
fiscalizacdo da obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da contratada perante a legislagao vigente.

Comunicar a concessionaria Dcelt sobre o inicio da obra a fim de verificar,
se sera necessario reforco ou ampliacdo da rede de baixa tensdo para o
fornecimento de energia a unidade consumidora da edificacdo apds a sua

reforma e ampliacéo.

3 —Entrada de Energia

3.1 — Dados da Obra
Tipo de fornecimento: T7;
Carga Instalada: 59919W;
Ramal de ligagcdo aéreo: Cabo multiplexado — Resp. DCELT;
Ramal de entrada poste: Cabo cobre unipolar 35mm?2 isol.0,6/1kV PVC
encordoamento classe 2, 4 ou 5;
Conduto junto ao poste particular: Eletroduto PVC @27
Conduto subterraneo apés Duto corrugado tipo pesado PEAD @27;
Medicdo: Condutor subterrdaneo apds Cabo de cobre unipolar 35mmz2
isol. 0,6/1kV PVC Medicéao: Disjuntor proposto: Termomagnético,
corrente nominal 100A, trifasico; Caixa de protecdo; Para medidor
polifasica tipo MEE de 550x680x250mm; Poste particular: DuploT
8/600daN Tenséao de fornecimento: 380/220V Malha de

aterramento: Cabo de cobre nd 25mma2.

3.2 — Descricao Técnica

A energia elétrica sera fornecida pela concessionaria DCELT, por
intermédio de uma linha aérea na tensdo de 220/380V, o ramal de ligacdo a
partir do ponto de entrega sera aéreo com condutor multiplexado de
responsabilidade e fornecimento da DCELT.

Os condutores deverdo ser identificados por fase pela cor do seu

isolamento. A sequéncia de cores deve ser para as fases F1-preto, F2-branco ou
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cinza, F3-vermelho e Neutro-azul. O condutor neutro ndo podera conter nenhum
dispositivo capaz de causar sua interrupgao.

A partir do ponto de entrega da concessionaria sera conectado um condutor
multiplexado com secao de 35mm?2 através de conector tipo piercing ou cunha.
O condutor seguird aéreo, ha uma altura minima de 5,50 metros da via até o
poste particular, instalado a 40cm da divisa do terreno com o0 passeio publico,
espaco necessario para que a mureta néo ultrapasse a divisa com 0 passeio e 0
condutor ndo corte terrenos de terceiros. Sera instalado uma armagao secundaria
com isolador roldana para fixagcdo do ramal de ligac&o no poste particular. A partir
desse ponto serd conectado condutores de cobre unipolar 35mm2 0,6/1kV
protegido por eletroduto de PVC rigido de 82” firmemente fixado no poste através
de cinta de aco inox com presilha até chegar a parte inferior lado esquerdo da
caixa de medicdo (mureta).

O condutor sera seccionado para medicdo e protecdo adequada de
acordo com a carga instalada, em seguida um eletroduto de PVC rigido @2”
instalado na (parte inferior lado direito) da caixa de medicdo onde seguira até
a primeira caixa de passagem CP-01 localizada a 50cm do poste. Em seguida
um duto corrugado tipo pesado flexivel g2” envelopado em concreto e sinalizado
conforme detalhamento interligara a caixa de passagem CP-02 e em seguida
0 quadro de distribuicdo QD1 localizado no pavimento térreo. Todo o conduto
subterraneo devera ter uma leveinclinacdo para evitar o acumulo de dgua em

seu interior.
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Caso seja utilizado condutor classe de encordoamento C4 ou C5 para o

s !

ramal de entrada e ramal de carga sera obrigatério a instalacéo de terminais tipo

pino TCM curto e os conectores tipo borne sak de secdo compativel com o

diametro do condutor.
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Figura 1. Borne sak e terminal pino macico

A caixa para o medidor devera ser para medidor polifasico do tipo MP2
com visor para DPS chumbada na mureta a uma altura que ndo ultrapasse
os 10% de 1,50m do centro do medidor até o piso acabado. Os DPS serao

classe II, com corrente nominal de descarga 40kA.

Figura 2: Caixa para medidor polifasico tipo MP2

A conexdo com a rede de tensdo secundaria da concessionaria com o ramal
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de entrada serarealizada com conectores tipo cunha ou piercing devidamente
isolados.

A malha de aterramento é composta por 5 eletrodos @5/8 x 2.440mm
interligados por cabode cobre nu 25mm2. A primeira haste deve ser de

livre acesso a inspecdo e manutencao da

conexao, localizada em um tubo de PVC com diametro de 300mm. No trecho de
subida no poste entre a caixa de medicdo e a primeira haste o condutor
devera ser protegido por eletroduto de PVC 1”.

3.3 — Mureta de medicao

A mureta onde sera embutida a caixa de medicdo devera seguir as
seguintes especificagdes: A largura da parede de no minimo 35cm feita com tijolo
6 furos, assentados em cutela com uma camada de chapisco, uma de reboco e
pintura (cor a definir) na parte frontal,traseira e laterais. A altura da mureta de
2,00m deverda possuir pingadeira de 10cm (a pingadeira ndo podera ultrapassar
a divisa com a via publica). A caixa de protecdo onde alojard& o medidor devera
estar instalada a 1,50m do piso até o centro do medidor conforme detalhados em

projeto.

4 — Fonte emergencial — Banco de baterias

Conforme disposto na norma NBR 13534 € obrigatério a disponibilidade
de geracdo propria (fonte de seguranca), instalada pelo interessado, para as
unidades consumidoras que prestam assisténcia a saude tais como: Hospitais,
Centro de Saude, Postos de Saude e Clinicas, bem como quaisquer outras

unidades consumidoras em que a falta de energia fornecida pela

concessionaria possa _ acarretar em prejuizos ou a ameagas a
humana direta ou

indiretamente.

Projetou-se um quadro de distribuicao identificado com QD2-EE sendo
esse responsavel pela ELETRICA DE EMERGENCIA, no interior da
edificacdo, onde ele sera alimentado por um banco de baterias autbnhomo que
quando ocorrer alguma falha da rede da concessionaria o bancode baterias

entrard em funcionamento automaticamente. O banco devera possuir aviso

vida
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sonoro informando o seu funcionamento.

O quadro QD2-EE sera identificado com uma placa de sinalizacao
com os seguintes dizeres: ELETRICA DE EMERGENCIA

Todos os ambientes que serdo atendidos pelos QD com elétrica de
emergéncia terdo em seu acesso principal uma placa de identificacdo com os

dizeres:

- Sala alimentada por
o| | elétrica de emergéncia

Figura 3: Placa de acrilico
A aquisicao do banco de baterias nao faz parte desse contrato, sendo
assim o municipio éresponsavel pela compra e instalacdo do banco antes do
posto estar em funcionamento.
Portanto a contratada deste contrato sera responsavel pela instalagcdo do
guadro de distribuicdo, bem como todos os seus dispositivos de protecdo e
comando, circuitos de distribuicdo, identificacbes e a caixa de passagem CX11

qgue por ela devera passar o ramal alimentador do QD2-EE que parte do QD1.

5 — Demanda e Carga prevista

As poténcias indicadas dos equipamentos que foram utilizadas para
dimensionamento dos sistemas serdo tomadas por base em dados de mercado e
guando a falta deste em equipamentos similares. Os valores apontados em
projetos devem ser considerados como médios podendo ser aumentado no
maximo 10% do especificado. Caso os equipamentos comprados futuramente e
/ou recebidos em obra, com caracteristicas diferentes aos projetados, devera ser
verificada a nova carga a fim de compatibilizar a alimentagcdo dos mesmos, caso

0 circuito dimensionado nao atender.
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6 — Dimensionamento de condutores

Os fatores para dimensionamentos dos condutores foram 0s seguintes:

- Secdo minima,;

- Capacidade de conducgéo de corrente - variagéo de acordo com a carga
a ser alimentada, tipo de instalacao, temperatura e agrupamento:

Fator de correcdo para temperaturas ambientes diferentes de 30°C —
Considerado como temperatura ambiente 30°C e fator 1.

Fator de correcdo para agrupamento em feixes — Como todos os circuitos
passam por eletrodutos, foram analisados todos os circuitos e adotado o fator
correspondente ao numero de circuitos agrupados no mesmo plano.

- Queda de tensao - o limite de queda de tensdo para cada trecho da
instalacdo de acordo com a NBR 5410 item 6.2.7. Do ponto de entrega até o
ponto de consumo a queda maxima permitida sera de 5% distribuidos

conforme percentual em cada calculo de queda de tenséao.

Calculos:
Para calcular a queda de tenséo do alimentador até o quadro de

distribuicdo, serautilizada a seguinte formula:

e% = V

AV .. =
unit Pp* I_E(m

Onde:

AV, = Queda de tensao;

€%= Percentual que queda de tensao;
V = Tensao de alimentacao;

lzm = Comprimento de cabo em km;

Ip = Corrente de projeto (A) conforme carga instalada.

Calculo de Queda de
Tensao
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Trech Distan | Tens | Corre | Cab | V/A.km AV ZA
O . cia a0 nte |o p/ trecho(| V
Inicio Termin (m) (V) (A) |(mm | F.P.= %) (%

Y 2) 0,92 )
Alimentad | QD- 25,0 22 100, | 35,0 1,1 12| 1,2
or Geral 0 0 0 0 2 7 7

Conforme tabela 01 — Calculo de Queda de Tensao os valores de queda

de

tensdao em V/A.Km

foram

referenciados a partir

do fabricante

Ficap/Prysmian. Os valores de tensdo e corrente sdo os maximos admitidos.

- Sobrecarga — atendendo que lp<liId<ic

Onde:

Ip corrente de projeto; Id corrente do disjuntor;Ic corrente do cabo

- Curto circuito;

- Protecao contra choques elétricos.

Sendo assim respeitado a secao e tipo de isolacdo adotada em

projeto e em hipoétese alguma ser reduzida sem justificativa técnica.

7 — Protecéo

7.1 — Protecao Geral

O disjuntor de protecao sera do tipo caixa moldada, tripolar, com corrente

nominal de 100A, capacidade de interrupcdo de curto circuito 10kVA / 380VAC,
frequéncia de 60Hz.

Apos o disjuntor, sera instalado 3 dispositivos de protecdo contra

surtos (DPS) em cadafase R, S e T de 275V e corrente de ruptura de 45kVA

classe IlI.
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Figura 4: Disjuntor Geral tipo caixa moldada (marca referéncia
WEG ou similar)

7.2 — Protecdo Especifica
Para protecéo, supervisdo e manobra dos diversos circuitos elétricos, serao

utilizados exclusivamente disjuntores termomagnéticos, sendo vetado o uso de
chaves seccionadoras por melhor que sejam. Todos os disjuntores deverao ser do
padrdo IEC - DIN ndo sendo admitidos do tipo NEMA. Terdo numero de polos e
capacidade de corrente indicados no projeto, com fixacdo por engate rapido e com
capacidade compativel com os circuitos. Curva de seccionamento tipo C.

Os disjuntores deveram atender a norma ABNT NBR NM 60898 —

Disjuntores paraprotecdo de sobrecorrentes para instalacées domésticas

i o @ g # ¢
' 87
h o £ L,’——
HN L3 : g <=
t i A ‘ =
o > -

e similares (IEC 60898).

Figura 5: Disjuntores linha DIN (marca referéncia WEG ou similar)

Na ligacéo dos diversos circuitos, observar a alternancia de fases (RST),
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de modo a obter um equilibrio do carregamento dos alimentadores. Este
equilibrio devera ser verificado ap6s a ocupagdo com o uso de alicates
amperimetros e providenciado o seu remanejamento caso se faca

necessario.

7.3 — Interruptor Diferencial Residuais

No intuito de evitarmos a ocorréncia de choques elétricos prejudiciais a
saude do ser humano, que podem levar, inclusive & morte, serdo instalados
interruptores (IDR) com sensibilidade de 30mA em circuitos de tomadas
localizadas em areas molhadas como cozinha, area de servi¢co e banheiros.
Para utilizag&o do IDR além dos condutores fases, os condutores neutros serao
conectados a estes equipamentos. Estes condutores, apds passarem pelo
dispositivo de protecdo em questdo, ndo poderdo ser conectados a condutores
neutros ou terras de outros circuitos. Para os chuveiros/aqguecedores de agua,
deveram ser instalados equipamentos com resisténcia blindadas compativeis com
a utilizacao de IDR.

O interruptor diferencial residual deverd atender a norma IEC

61008 e EM 61008.0s DRs serao do tipo tetrapolar 3F+N e do

>

tipo bipolar 1F+N.

- 10
® e

Figura 6: DR (marca referéncia WEG ou similar)
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7.4 — Protecao Contra Surto de Tensao
Para protecao contra surtos de tesao projetou-se DPS na entrada de
energia prevé-se ainstalacdo de DPS classe Il, Imax de 45kA, 275V,
Ambos terdo a entrada ligadas nas fases RST apos o disjuntor de

protecéo especifico paraos DPS e a outra extremidade conectada a terra.
Deverao possui sinalizador visual quando estiverem queimados.

-

Figura 7: DPS (marca referéncia Embrastec ou similar)

8 — Aterramento
O aterramento da edificacdo serd uUnico, sendo que todas as ligacfes dos

condutores de

lterra serdo interligadas ao barramento de terra do painel geral de energia.
Todas as partes metalicas das edificagbes como as tubulacfes, eletrocalhas,
perfilados, as carcacas dos equipamentos e qualquer outro elemento metalico
deverdo estar ligados a barra de terra, utilizar conectores de aperto mecanico e

fiacdo 4mmz2. Caso em algum circuito nao esteja definido a secao
do condutor terra devera ser respeitado a tabela 58 da NBR 5410/2010.

Tabela 1 - se¢cbes minimas dos condutores de protecéo
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Secéo dos Secdo minima do

condutores condutor de

da fase S (mm?2) | protecdo correspondente
(mm?)

S<16 S

16 <S <35 16

S<35 S/2

Observar a instalacdo da malha de aterramento composta por 5 eletrodos de
aterramento sendoque o primeiro estara localizado no tubo de inspecédo de pvc
com diametro de 300mm.

As conex0es entre os cabos da malha de terra e entre condutor e haste de
terra sera feita com solda exotérmica ou conector adequado. “As hastes de
aterramento a serem utilizadas deverao ser do tipo Copperweld de diametro
nominal 5/8” x 2400 mm de comprimento com revestimento da camada de cobre
de no minimo 254 pm.

Todos os sistemas de aterramentos futuros deverao ser interligados a malha, de forma a
se obter a equipotencializacédo do sistema.

Caso a resisténcia de terra verificada ap0s a instalacdo do sistema seja
superior a 10 Q, deverao ser instaladas mais hastes até que se obtenha um

valor inferior ou caso necessario realizar tratamento de solo.

Figura 8: Haste de aterramento (alta camada)

9 — lluminacéo 12
Todo o sistema de iluminacgao interno e externo da edificacdo sera a partir

de lampadas LED, conforme especificagcdes abaixo:
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Luminaria quadrada (tipo plafon) sobrepor LED poténcia total 24W, fluxo
luminoso 1980Im, bivolt, eficiéncia 80Im/W, temperatura da cor 4000K, IRC

minimo 80, vida util 25000horas, compdem esse item 1 luminaria, 1 driver, 1

N ~ i

suporte e sua instalacao.

Figura 9: Luminéria quadrada sobrepor 24W

Luminaria quadrada (tipo plafon) sobrepor LED poténcia total 36W, fluxo
luminoso 2880Im, bivolt, eficiéncia 80Im/W, temperatura da cor 4000K, IRC
minimo 80, vida util 25000horas, compdem esse item 1 luminaria, 1 driver, 1

suporte e sua instalacgéao.

Figura 10: Luminéria quadrada sobrepor 36W

Para a area externa prevé-se a instalacdo de luminéarias de LED tipo
arandela tartaruga com fixacao na parede, na poténcia de 16W, devera possuir

grau de protecao IP66, seu corpo na cor Branca e temperatura da cor de
Pagina 15 de 30
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6000K.

Figura 11: Luminéria tipo arandela de parede

Para a area externa do patio prevé a instalacdo de luminaria do tipo
publica em estrutura de aluminio injetado com pintura eletrostatica, com
tecnologia LED com vida util igual ou superior a 50.000 horas (L70), sistema
de aterramento, temperatura média de cor entre 5000k e 6500K e fotocélula
embutida e/ou suporte para rele foto elétrico.

LUMINARIA PUBLICA LED 50 W: Bivolt automatica; Fonte de energia
com controle de corrente em malha fechada; Fluxo luminoso efetivo maior ou
igual de 6000/Im; Eficiéncia energética maior ou igual 120 Im/w; Sistema de

fixacdo para bracos de 25mm a 48mm.

Figura 12: Luminaria 50W tipo publica, com fotocélula

Para o corredor central prevé-se a instalacdo de poste balizador
decorativo em aluminio na cor preta ou branca (a definir pelo fiscal), com

pintura eletrostatica, difusor em vidro transparente, soquete E-27 para
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lampada LED de 10W, altura de 750mm e didmetro minimo de 100mm. Sua
fixacdo serd em base de concreto nas dimensdes de 20x20x20cm. Seu
acionamento sera a partir de um programador horario digital instalado no
interior do QD1, alimentado por circuito especifico, conforme diagrama
unifilar. A fiacdo a partir da caixa de passagem até os postes decorativo
devera ser com cabo de cobre flexivel de 3x1,5mmz, isolacdo PVC 70° do tipo
PP, todas as emedas realizadas em areas externas deverao ser isoladas com

fita de auto fusao.

Figura 13: Poste decorativo

10 — Postes
Os postes metalicos deverdo seguir as dimensdes e especificacdes
técnicas conforme projetos e atender normativas especificas no que diz respeito
a qualidade do material e ao modode instalagao.
2 postes serédo do tipo telecdnicos braco duplo curvo, com no minimo 1,50
metros de comprimento, tera altura livre do solo de 6,00 metros, compativeis com

sistema de fixacéo de
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RANGHD QUEIMADG,
luminarias entre 25mm a 48mm. A fiacdo a partir das caixas de passagem até
as luminarias devera ser com cabo de cobre flexivel de 3x2,5mmz2, isolacéao

PVC 70° do tipo PP, todas as emedasrealizadas em areas externas deverao

ser isoladas com fita de auto fusao.

L

15

Figura 14: Poste bracgo curvo duplo

Para fixacdo dos postes teleconicos projetou-se uma base de concreto, com
guatro chumbadores metalicos. Cada base devera conter um eletroduto de pvc
rigido ou flexivel no centro da base, para passagem dos cabos de alimentacéo e

aterramento. As bases deverdo seguir as especificacbes conforme projeto.

DETALHE CHUMBADORES P/
POSTE DE 6 METROS

—I Broca de

{ il e CoOncreto

“ B 4xChubador

=R\ BT | 91

ASRI, e 500mm

[ Broca de concreto

S | ___Ferro 42/5/16"

1_ E: A Estribo ¢/15¢cm
s @5,00mm

l +—200—4 | Medidas em

500 centimetros

|HE

——600—
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Figura 15: Detalhe chumbadores
11 — Tomadas e Interruptores

Para a alimentacdo dos equipamentos elétricos de uso geral foram
previstas tomadas de forca do tipo universal — Padrao brasileiro 2P+T com
capacidade de conducéao de corrente de 10A/250V.

Para a alimentac&o dos equipamentos de ar condicionado tipo Split foram
previstas tomadas de forca do tipo universal — Padrdo brasileiro 2P+T com
capacidade de conducédo de corrente de 20A/250V.

Todas as tomadas deverao ser conforme as normas NBR 14136 e possuir
certificacdo do produto. A altura e posicionamento estdo definidos em projeto. As
tomadas seréo do tipo montavel contendo modulos, bastidor e placa.

Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais:
10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras ABNT NBR NM
60669-1:2004. Seréao dos tipos simples, duplo, triplo e paralelo.

O bastidor devera possuir fixacdo através de parafuso na caixa de
passagem 4x2. Ja a placa deverad ser fixada através de encaixe (sem

parafuso). 4l

i 16
4 - —
i
: P _—
s 3
. %o
0 é Pr \ J

Paras as tomadas utilizada no circuito de iluminacdo de emergéncia
aconselha-se a utilizacdo de modulos 10A/250V na cor vermelha, conforme

figura abaixo.
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Figura 17: Tomada com fundo vermelho

12 — Programador horéario
O programador ser& do tipo programador horério digital, com fixacéo tipo
DIN, alimentacdo 220V, e corrente de saida de 16A e serda instalado no interior

do Quadro de Comando.
17

Figura 18: Programador digital

13 — Condutos

Nos locais indicados em projeto, os condutores elétricos serdo protegidos
por eletrodutos, e executados obedecendo aos critérios de normas e
determinacdes dos fabricantes. Todos os eletrodutos embutidos em concreto e/ou

alvenaria dentro da edificacéo serdo em PVC flexivel corrugado, anti-chama. Nos
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trechos aparentes e sobrepostos nao sera admitido o uso de eletrodutos flexivel
somente o eletroduto rigido fixado com abracadeiras metalicas tipo D a cada 1
metro de eletroduto.

Para os trechos que serdo embutidos em alvenaria os itens eletrodutos
corrugado j& contém o servigo de rasgo em alvenaria, instalacdo do eletroduto,
fechamento de canaleta com concreto.

Para os trechos subterraneo o eletroduto devera ser do tipo pesado e em
todo seu trecho envelopado por uma camada de concreto e logo acima sinalizado
com fita de adverténcia zebrada.

Todos os condutores deverdo estar alojados no interior de condutos, até

mesmo 0s sobre o forro.

14 — Condutores

Os condutores alimentadores do ponto de entrega até o QM e saida do
QM até QD1 serdo de mesma sec¢do com isolagcdo PVC 0,6/1kV encordoamento
C2/C4/C5. Para a alimentacéo do QD2, QD3, QD4 e QD5 os condutores seréao
exclusivamente de isolagdo PVC 0,6/1kV admitindo o uso doencordoamento
C4 ou C5 conforme secao informada em projeto. O menor condutor admitido
para os circuitos de iluminacdo sera de secdo 1,5mmz2, para os circuitos de
forca sera de secdo 2,5mm2, para equipamentos especificos deverad ser
consultado diagrama unifilar, sendo que em hipétese alguma a secao indicada
poderd sofrer reducdo. O condutor neutro sera sempre na cor azul claro, o terra
na cor verde e fases nas cores vermelho, preto e branco e retorno na cor
amarelo.

No langcamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma
a nao ofender o isolamento. Os cabos dos alimentadores do quadro deveram
ser cortados em lances unicos, ndo sendo admitido o uso de quaisquer
emendas. E vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas, derivadas de
petréleo como lubrificantes na enfiacdo de qualquer fio ou cabo, caso

necessario utilizar apenas Talco Industrial. Nunca efetuar o lancamento da

Pagina 21 de 30


mailto:pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br
mailto:pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
* ? e Praca Leonardo Sell, 40 — Centro — Rancho Queimado — Santa Catarina — CEP 88470-000

v Fone: (48) 3275-3100 — E-mail: pmrg@ranchogueimado.sc.gov.br — site: www.rg.sc.gov.br
RAMGHD QUEIMAD,,

CNPJ 82.892.357/0001-96
fiacdo antes do recolhimento e limpeza da tubulacéao.

Todos os circuitos acomodados em condutos subterraneos do tipo
PEAD, “NAO SERA PERMITIDO O USO DE MANGUEIRA CORRUGADA”".
Deverd ser aberto uma vala para acomodar o eletroduto, este eletroduto
deverd estar a uma profundidade de 50cm, ndo sera permitido uma
profundidade menor que 30 cm. A uma profundidade de 15 cm do nivel do solo
e a25 cm do eletroduto devera ser instalada uma fita de cor amarela com um
texto de cor vermelha com o seguinte dizer: “CUIDADO ELETRICIDADE”.

Para emendar os eletrodutos deverd ser utilizada conexao tipo I, para
realizar a emenda devera ser cortada as extremidades dos dutos sem deixar
nenhuma rebarba, deveréa ser inserida aconexao tipo | nos dutos de forma que
a mesma sobreponha igualmente os dutos, em seguida aplicada a fita de

vedacao ou mastique e em todo o perimetro da conexao.

15 — Caixa de Passagem

Projetou-se caixas de passagem nha base dos postes telecdnicos e nas
ligacBes até o quadro QD1, devendo ser executada em concreto armado ou pré-
moldada com parede de 10 centimetros, nas dimensdes internas de
300x300x400mm (para a iluminacao externa) e 400x400x500mm (para o ramal
alimentador), as paredes internas deverao ser rebocadas antes do langcamento
dos condutores. No fundo da caixa passagem ap0Os a cota de 35 centimetros
devera ser deixada uma camada de 10 centimetros de brita 2 que dara o
escoamento da agua da chuva.

As tampas das caixas de passagem serdo de concreto armado com
encaixa interno nas dimensodes de 500x500x50mm (para a iluminacao externa)
e 600x600x50mm (para o ramal alimentador), sendo niveladas com a base de
concreto do poste ou passeio. A tampa devera ser lisa em sua parte superior.
Nao serd permitido em hipotese alguma a instalacdo de caixa de passagem

plastica com tampa de ferro.
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Figura 19: Caixa de passagem

16 — Quadros de distribuicao

Os quadros de distribuicdo serdo de embutir, com fechamento tipo vale,
com contra-tampa de protecdo contra contatos acidentais, fixada
mecanicamente através de porcas e parafusos. O quadro devera ser instalado
com sua aresta inferior a 1,20m do piso. Os barramentos deveréao serem cobre
eletrolitico 99% de pureza para 10kA. Devera conter barramento trifasico para
as fases e para o terra e neutro dotados de furos, parafusos e porcas, para as
diversas ligagcdes sendo o neutro isolado.

Os disjuntores deverdo atender as normas vigentes onde suas
capacidades de corrente estado apresentadas no diagrama unifilar.

Todos os circuitos deverao ser identificados conforme diagrama unifilar do
projeto. Para os quadros de elétrica de emergéncia a sua identificacao é

obrigatéria.
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20

Figura 21: Quadro de Distribuicéo trifasico

Todos os quadros de distribuicdo devem ser providos de
sinalizacdo de alerta, do lado externo e interno, ambos nao deverao

ser facilmente removiveis. No lado externo a placa com dizeres
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“PERIGO PAINEL DE ELETRICIDADE”. Para o lado interno a

placa com os dizeres da Adverténcia conforme figura abaixo.

ADVERTENCIA == — j =
QUBnn T Sauntir S1aa. GuYWaNIE SGUT TURAE e & matmapde P E R‘ 9,9
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Figura 22: Placa de aviso interna e externa

ADVERTENCIA

Quando um disjuntor atua, desligando algum circuito ou a instalacao
inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito.
Desligamentos frequentes sao sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA
troque seus disjuntores por outros de maior corrente simplesmente. Como
regra, a troca de um disjuntor por outro de maior corrente requer, antes, a
troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior secao (bitola).

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica
de protecao contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de
desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes
e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao tiverem éxito, isso
significa, muito provavelmente, que a instalacao elétrica apresenta
anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por
profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO
DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO

DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.

Charles Barbier/Eng. Elet /CREA 130.621-0

Figura 23: Placa de Adverténcia, instalada no lado
interno do Quadro de Distribuicao

17 — Banheiro PNE
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Sistema em conformidade com a norma NBR 9050:2015

O kit acessibilidade ao cadeirante contém os seguintes
equipamentos:

- Central de controle chaveada para o sistema;

- Acionador tipo cogumelo, amarelo/vermelho, NA, botao
fosforescente, grau de protecado IP65 (protecdo contra agua e
poeira), instalagcdo sobrepor, com inscricdo emergéncia —
instalado a 0,40m do piso;

- Indicador audiovisual com luz em xendnio de efeito ou similar —
instalado a 2,30m do piso;

- Conjunto de adesivos para sinalizacdo, com as
descri¢des: “ EM CASO DE EMERGENCIAPRESSIONAR

O BOTAO” e “EMERGENCIA CADEIRANTES’;
- Parafuso de fixacéao.

‘ | 48
A R
EMERGENCIA
__CADEmANTE I B A 22

Figura 24: Kit acessibilidade cadeirante PNE

18 — Climatizadores

Projetou-se circuitos especificos para a alimentacdo dos
climatizadores, estes deverdo ser identificados na tampa da
tomada com o numero do circuito e nome. A tomada devera ser
2P+T 20A.
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CLIMATIZADOR
C-47

(€2D)

Figura 25: Tomada especifica climatizador Sala de Coleta

19 — Circuito para luminaria de emergéncia

Conforme projetado o circuito que alimentara todas as
luminarias de emergéncia e placasde sinalizacdo de emergéncia
serd especifico para esses equipamentos. Nao devera ser
conectado e/ou ramificado desse circuito para atender outros
equipamentos que nao sejam referentes a iluminacao de
emergéncia. O circuito possuira disjuntor de protecao especifico

identificado nos quadros de distribuicao.

20 — Telefone e rede l6gica

Os circuitos referentes a telefonia e rede logica fazem parte
desde contrato. Para ambos os circuitos projetou-se os (caminhos)
tubulacdes que interligaram uma caixa de passagem 2x4” de PVC
(ponto) até chegar ao ambiente posteriormente sera instalado o
rack de comunicacéo. Os eletrodutos nao especificados serdo de
secao J3/4” de PVC. A altura e posicao dos pontos estao
especificados em projeto.

Do ponto de entrega até o servidor sera utilizado condutor
telefénico 4 pares de 1,00mm?2 com isolagcdo para uso externo,
juntamente com esse condutor deverda ser deixado cabo guia para
possivel utilizacdo de fibra ptica.

Para a rede logica e telefénico devera ser instalado um
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cabo de rede catSE 4pares

23
conforme indicado em projeto, é importante ressaltar que o0s

condutores nao poderdo ter emendase deveram ser especificos
para cada ponto, sendo que serao langcados individualmente do
rack até o ponto de consumo.

As tomadas deveram conter dois modulos sendo ambos do
tipo RJ45. Deverdo seridentificados os pontos tanto na caixa de
passagem como no consumo.

Apo6s a cota de 1,2m do local de projecado do rack de
comunicacao devera serdeixado 2 metros para cada ponto e
crimpado com um conector fémea RJ45.

Na sala de Tl projetou-se o espaco para instalacdo de
um rack de comunicacao (ndofazendo parte do orcamento o
rack).

Fita de velcro devera ser utilizado para organizar os cabos

UTP no interior das caixas de passagem e saidas para os racks.

Figura 26: Fita de velcro para cabo UTP

A identificacdo de todos os pontos, devera ser executada
com etiqueta tipo adesiva contendo o nimero do ponto e rack
correspondente.

Para a acomodacado dos condutores sera utilizado uma
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eletrocalha nas dimensdes 100x50mm fixada através de

suporte mao francesa e suporte suspencdo. A partir dessa

eletrocalha derivara eletrodutos para as salas até os pontos embutidos

: 24
em alvenaria conforme representado nas pranchas.

Figura 27: Derivacao da eletrocalha para eletroduto

21 — Ensaios e aceitacdo formal das instalacdes

Como procedimento basico de inspecdo e testes das
instalacOes, devem ser observados asexigéncias do item 7 da
NBR-5410, - Verificacdo final, 7.1 Prescricbes gerais, 7.2
Inspecao Visuale 7.3 Ensaios devendo o contratado dispor dos
meios técnicos para tais procedimentos, bem como fornecer as
suas respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica- ART.
A aceitacdo formal e final das instalacdes fica condicionada a:
Execucdo dos testes, ensaios e inspecOes previstas neste
escopo; Faz parte da documentacao final da obra, a entrega dos
testes de todos os segmentos da instalacdo, tomadas e

luminérias.

E indispensavel a presenca de fiscalizagdo durante a
execucdo da obra para garantir que as instalacdes elétricas
estejam conforme projeto e verificando o bom estado e 100% de

funcionamento da instalagéo elétricas.

22 — Quantitativos
A relacdo de materiais juntamente com 0s quantitativos de

condutores, condutos e dispositivos de comandos e acionamento
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foram retirados do software QiBuilder Elétrico, sendo assim

todos os pontos possuem altura definidas em projetos que deverédo
ser seguidas no momento da execug¢do. Os condutos deverao ser
instalados conforme projetado para que nao haja divergéncia na
guantidade de condutores na execucao da obra.

O quantitativo dos condutores é encontrado a partir da
distancia do QD até o ponto de consumo acrescido a altura dos
dois pontos.

Em caso de duvidas sobre os quantitativos podera ser
solicitado mapa dos condutores e condutos do projeto sendo

dividido em quadros, circuitos e pontos.

23 — Observacdes

Qualquer alteracdo no projeto s6 podera ser feita com
autorizacao por escrito do autor do projeto em questao, quando o
mesmo nao realizar a alteracao.

A execucdo dos trabalhos devera obedecer aos preceitos da
boa técnica, critérios este que prevalecera em qualquer caso
OMIisSSO que possa ocorrer no projeto ou nas especificacdes dos
materiais, de modo a nado originar duvidas que porventura possam
existir durante o processo.

Todas as alteracdes efetuadas na instalacdo do sistema,
quando de sua execucdo, em desacordo com 0O projeto e sem a
aquiescéncia do projetista serdo de inteira responsabilidade do
executor, eximindo-se o autor de qualquer 6nus que possam existir

pelo fato.

JONATHAN DE SOUZA NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC 163962-2
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