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Sondagem SPT

(Sondagem de Simples Reconhecimento)

Balneéario Picarras, 01 de margo de 2023.
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1. Identificacbes

1.1. Local do estudo

Cidade: Rancho Queimado, SC CEP: 88470-000

Endereco: Estrada Geral de Rancho Queimado

1.2. Contratante

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado CNPJ: 82.892.357/0001-96

Endereco: Dona Otilia Schappo Bunn
Bairro Centro

1.3. Empresa Responsavel

Golden Tecnologia em Constru¢do LTDA CNPJ: 34.927.925/0001-02

Endereco: Rua das Orquideas (4.100), N° 321, Bairro Itacolomi,
Balneério Picarras-SC

1.4. Responséavel Técnico

Eng® Alyson Gregory Retkva CREA/SC: 146281-3

Endereco: Rua das Orquideas (4.100), N° 321, Bairro Itacolomi,
Balneério Picarras-SC

1.5. Objetivo do Relatoério

Apresentar de forma sucinta os dados do local e os servicos executados pela
contratada, descrevendo o método e os equipamentos empregados nha realizagdo do
ensaio SPT (Sondagem de simples reconhecimento), além das perfuracdes realizadas e

o total perfurado, em metros.

1.6. Condigdes do Ambiente no Local do Ensaio

Os furos foram executados em terreno ja terraplanado, ndo sendo necessaria a
limpeza do terreno.
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2. Local e Natureza da Obra

O servico foi realizado para verificacdo do solo em local onde sera construido o novo
posto de saude de Rancho Queimado, na rua Dona Otilia Schappo Bunn, conforme

mostra na imagem a seguir.
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Figura 1. Localizagdo do Servigo (Google Maps).

3. Ensaio de Sondagem por Simples Reconhecimento

Para a execucgéo da sondagem foram obedecidos os métodos preconizados na
NBR 6484/2001 da ABNT.

3.1. Equipamentos
Os componentes utilizados na aparelhagem-padréo do ensaio, foram os seguintes:

Torre com roldana;

Tubo de Revestimento em Aco;

Amostrador padréo (Didametro nominal interno de 25mm | Peso tedrico 32N/m);
Trado-concha;

Trado helicoidal,

Trépano;

Cabeca de bater e martelo padronizado (65kg).

3.2. Método do Ensaio
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Apés a identificacdo e locacdo dos furos de sondagem conforme o croqui
apresentado pelo engenheiro responsavel da obra, os pontos sdo marcados por piquetes.
O ensaio é iniciado com o emprego do trado-concha até a profundidade de 1 metro,
posteriormente, as perfuracdes foram executadas por percussao.

Nas operacdes subsequentes, foi intercalada a extracdo das amostras a partir da
cravacdo de amostrador padrdo. Durante a operacdo do ensaio, anotou-se o numero de
golpes do martelo que cai em queda livre de 75 cm de altura, para cravar 45 cm do
amostrador, nas camadas de solo atravessadas.

A partir dos dados obtidos em campo, é possivel ter a indicacdo da compacidade
(caso dos solos de predominancia arenosa ou silto-arenosa) ou da consisténcia (caso dos
solos de predominancia argilosa ou silto-argilosa) dos solos em estudo, anotadas em

boletim de campo e apresentadas em laudo técnico.

4. Perfuragdes Realizadas

Foi solicitado 05 (Cinco) furos de sondagem SPT, ndo existindo a necessidade de
novos furos, totalizando 74,25 metros perfurados.

Identificacdo do Furo Profundidade Maxima Atingida (m)
SP-01 16,45
SP-02 15,45
SP-03 15,45
SP-04 14,45
SP-05 12,45

Croqui dos furos no anexo A.

5. Locacéo e Nivelamento
A locacéo e nivelamento ficaram sob responsabilidade da Contratante.
A sondagem respeitou o nivel de topografia do terreno.

6. Relacdo de Anexos

Laudo dos perfis individuais dos furos de sondagem, contendo as seguintes
informacdes nas colunas:

e Nivel do Lencol Freatico;

e Numero de golpes necessarios a cravacao do amostrador para penetracdo de
45cm (Ou outro comprimento devidamente indicado);

e Cotas em Relagéo ao RN escolhido;

e Profundidade das camadas em relacdo a superficie do terreno; e
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e A classificagdo dos solos encontrados, de acordo com a nomenclatura da NBR
7250/2001 da ABNT.

As ordens para demais esclarecimentos adicionais que forem Uteis.

Alyson Gregory Retkva
Eng° Civil
CREA/SC 146281-3

ANEXO A
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RUA SEM SAIDA
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