BARREIRA SIMPLES NEW JERSEY

CAMADA DE ASFALTO DIMENSOES DE 0,25 X 0,40 X 1,20 METROS
RECUPERADA PARA PARA PROTECAO

POSSIBILITAR TRANSITO NO

LOCAL APOS A NICHO PARA SINALIZAGAO

CONSTRUGAO DO MURO

|._ .00 CAMADA DRENANTE DE AREIA

MEDIA COM MANTA TIPO BIDIM

PREENCHER
COM RACHAO

MURO EM CONCRETO
CICLOPICO
BARBACA (TUBOS
2l PVC @ 50 MM)
o
2.52
i CAMADA INTERMEDIARIA DE
18 s CONCRETO CICLOPICO PARA
= ESTABILIZACAO DAS ROCHAS
BARBACA PARA DRENAGEM
3 3.10 | ENROCAMENTO COM ROCHAS PARA
pi ESTABILIZACAO DO TALUDE
o
S
™
o
3
o
. s LEITO DO RIO BONITO
- ' BASE EM CONCRETO PARA DAR
VERGALHAO EM ACO @ 20 MM SUPORTE PARA AS ROCHAS
ENGASTADO NA ROCHA
MURO 01

COMPRIMENTO DE 22 METROS

DIMENSOES APROXIMADAS
ESCALA 1:100

( PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
S DISTRITO DE TAQUARAS

-

FINALIDADE:

LOCALIZAGCAO:

PROPRIETARIO:

PROJETO DE CONSTRUGAO DE MURO DE CONCRETO CICLOPICO
ESTRADA GERAL DE RIO BONITO/TAQUARAS (ANTIGA BR 282)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

.

(RESP. TECNICO: ) (COMPRIMENTO: 7 (conTEUDO: h
22,00 METROS SECAO TIPO DO MURO DE CONCRETO
> | CICLOPICO PROJETADO PARA O MURO 01
ESCALA:
ENG. CIVIL ANDRE JOSE CAMPOS - CREA/SC 099142-6 INDICADA USO DE ROCHAS PARA ENROCAMENTO
E-mail: engenharia.pref.rq@gmail.com
J AN J
(" PROPRIETARIO: \ (DATA: "\ ((ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA: PRANCHA: h
13/07/2017
\\ AN O 1
( DESENHO: 7 (FOLHA: REVISAO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO )
CNPJ = 82.892.357/0001-96 )L André L A4 RO 1 0 5)

Direitos autorais protegidos de acordo com a Lei 9610/98
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