ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAL: RIO BONITO/TAQUARAS

DATA: 14/07/2017

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES

01- OBJETO

Construcdo de muro de concreto ciclopico concreto ciclépico fck=10MPa 30%
(pedra de méo inclusive langamento). O muro sera constituido por camadas de rochas
justapostas junto ao talude para protecéo do solo.

02- LOCACAO DE OBRA

A construcdo do muro de concreto ciclopico deverd ser realizada com o bloqueio
parcial da via de forma a ter um controle de transito adequado. Devera ser instalada
placa de aviso antes e apés o trecho recuperado. As placas devem indicar TRANSITO
INTERROMPIDO.

03- BASE DOS MUROS

A base do muro serd apoiada em rocha. Para que ocorra um engastamento
entre a rocha e o concreto da base foi prevista a utilizacdo de vergalhdes de aco CA-50
com diametro de 20 mm. Foi prevista a perfuracdo para fixagcdo de vergalhdo de aco
em rocha. Cada muro possui uma estimativa de fixacdo de aco a cada cingquenta
centimetros. Essa base tem como objetivo dar suporte para as rochas utilizadas para o
enrocamento. O concreto a ser utilizado devera ter no minimo 20 Mpa.

04- CONCRETAGEM

A concretagem da base foi prevista para ser feita utilizando concreto produzido
em betoneira tendo em vista a dificuldade de conseguir fornecimento de concreto
usinado para o municipio. Caso o empreiteiro consiga o fornecimento de concreto
usinado para a base o mesmo podera ser utilizado.

05- SISTEMA DE DRENAGEM

Conforme o desenho que representa um corte nos muros a serem construidos
foi prevista a utilizacdo de barbacas principalmente nos locais onde a agua podera ficar
acumulada. O objetivo do sistema de drenagem € reduzir o peso da agua na estrutura
e assim evitar sobrecarga na base do muro. Foi prevista a utilizacdo de dreno com
manta geotextil 200 g/m? e camada drenante com brita num 3 (espessura da camada
de 20 cm). Esta drenagem mantera a base do pavimento seca.

06- ENROCAMENTO

Sobre a base do muro serdo empilhadas rochas. Essas rochas podem ser as
existentes nas proximidades do local e caso necessario a prefeitura fornecera mais
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material rochoso. A contratada devera organizar as rochas de forma a possibilitar um
muro estavel. As dimensdes consideradas para a base e para a altura do muro sao
aproximadas. O projeto executivo detalhard as dimensdes adotadas para melhor
estabilidade dos muros. Foi prevista a utilizacdo de horas de maquinario para a
execucao dos servicos considerando 0 tempo necessario para movimentacdo e
colocacao de rochas no enrocamento.

07- CONSTRUCAO DE MURO DE CONCRETO CICLOPICO

Conforme pode ser observado no desenho do muro com altura aproximada de
dez metros foi prevista uma camada intermediaria de concreto ciclopico fck= 10 MPa
(30% pedra de méao inclusive lancamento). Esta camada tem como objetivo dar rigidez
para 0 muro tendo em vista a sua altura. A espessura meédia dessa camada
intermediaria € de cinquenta centimetros.

08- RECUPERACAO DA BASE DO PAVIMENTO

Com a construgcdo do muro de concreto ciclépico devera ser realizada a
recuperacdo da base do pavimento asfaltico. Foi prevista a utilizacdo de rachdo para
dar suporte para a base do pavimento. Esta camada de rachdo sera compactada até o
nivel da base.

09- BASE

Para dar suporte para o pavimento asféltico foi prevista a utilizacdo de uma
camada de brita graduada com trinta centimetros de espessura.

10- PAVIMENTO ASFALTICO

Foi prevista a construcéo de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm. Esta
camada de CBUQ deverd ser integrada com o asfalto ja existente de forma a
possibilitar om transito adequado da via.

11- BARREIRA PARA PROTECAO
Com a constru¢cdo do muro de concreto ciclopico e recuperacdo do pavimento
inicialmente foi prevista a utilizacdo de guard-rail metalico para protecao contra quedas.

Apos avaliar o risco de acidentes com motocicletas foi adotado o uso de barreira de
concreto pois essas barreiras minimizariam danos em casos de acidentes.

12- PROJETO ESTRUTURAL/PROJETO EXECUTIVO DOS MUROS

A contratada devera apresentar o projeto executivo para 0s muros considerando
principalmente as bases dos muros e 0 seu engastamento em rocha. A estabilidade da
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via publica € o objetivo final a ser alcancado bem como reduzir as manutengdes no
pavimento asfaltico no local.

BARREIRA SIMPLES NEW JERSEY
CAMADA DE ASFALTO DIMENSOES DE 0,25 X 0,40 X 1,20 METROS
RECUPERADA PARA PARA PROTECAQ

POSSIBILITAR TRANSITO NO
NICHO PARA SINALIZACAO

LOCAL APOS A
CONSTRUGCAQ DO MURO

CAMADA DRENANTE DE AREIA
MEDIA COM MANTA TIPQ BIDIM

N

MURO EM CONCRETO
CICLOFICO

N0.85

PREENCHER

COM RACHAQ _—"

{“““ﬂ BARBACA (TUBOS
\ | PvC @50MMm)

0.50

ENROCAMENTO COM ROCHAS PARA
ESTABILIZACAC DO TALUDE

7.00

4.80

LEITO DO RIO BONITO

3.04 BASE EM CONCRETO PARA DAR
SUPORTE PARA AS ROCHAS

VERGALHAQ EM AGO @ 20 MM
ENGASTADO NA ROCHA

IMAGEM PARA O MURO COM ALTURA DE ATE SETE METROS
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BARREIRA SIMPLES NEW JERSEY

CAMADA DE ASFALTO DIMENSOES DE 0,25 X 0,40 X 1,20 METROS
RECUPERADA PARA PARA PROTECAQ
POSSIBILIT'AR TRANSITO NO
LOCAL APOS A NICHO PARA SINALIZAGAO
CONSTRUCAO DO MURO
——%}o0 CAMADA DRENANTE DE AREIA
MEDIA COM MANTA TIPO BIDIM
MURO EM CONCRETO
CICLOPICO
PREENCHEE{
COM RACHAQ BARBACA (TUBOS
sl PVC @ 50 MM)
S
252
i CAMADA INTERMEDIARIA DE
S @ CONCRETO CICLOPICO PARA
S ESTABILIZAGAO DAS ROCHAS
BARBACA PARA DRENAGEM
\
L
g |+ 10 i ENROCAMENTO COM ROCHAS PARA
3 ESTABILIZAGAO DO TALUDE
o
S
o«
8
(=]
o8 LEITO DO RIO BONITO
; ' BASE EM CONCRETO PARA DAR
VERGALHAO EM ACO O 20 MM SUPORTE PARA AS ROCHAS

ENGASTADO NA ROCHA

IMAGEM PARA O MURO COM ATE DEZ METROS

MURO 01

LOCALIZACAO DO MURO 01
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MURO 02

MURO 03

MURO 04

LOCALIZACAO DOS MUROS 02, 03 E 04
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RELATORIO FOTOGRAFICO MURO 01 — RIO BONITO

FOTOS OBTIDAS EM 05/01/2017:

FOTO 01 -FOTO MOSTF.ZADO O-ISCO QUE EXISTE DA ESTRADA SER DNIFICADA PELA
DESESTABILIZACAO DO TALUDE. A CONSTRUGCAO DE UM MURO DE CONTENGCAO E A
RECUPERACAO DA ESTRADA SERIA SUFICIENTE PARA ESTABILIZAR O LOCAL
LOCALIZAGAO PONTO 01: LATITUDE: 27° 38” 31,78” SUL E LONGITUDE: 49° 05’ 48,69” OESTE
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FOTO 02 - FOTO DO LOCAL DO MURO 01 (PONTO 01).
LOCALIZAQAO PONTO 01: LATITUDE: 27° 38” 31,78” SUL E LONGITUDE: 49° 05’ 48,69” OESTE

FOTO 03 - FOTO DA ESTRADA. DEVIDO AS CHUVAS A AGUA SE INFILTRA NA BASE DO
PAVIMENTO E TORNA O MESMO AINDA MAIS FRAGIL, CONTRIBUINDO PARA ACELERAR A
DESTRUICAO DA ESTRADA. ESSA CONDICAO CAUSA ACIDENTES NA ESTRADA. E POSSIVEL
OBSERVAR O DESNIVEL NA PISTA NA FOTO.

LOCALIZAGCAO PONTO 01: LATITUDE: 27° 38” 31,78” SUL E LONGITUDE: 49° 05’ 48,69” OESTE
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RELATORIO FOTOGRAFICO MURO 02 — RIO BONITO

FOTO 04 — FOTO NO PONTO 02

LOCALIZACAO PONTO 02: LATITUDE: 27° 38” 32,98” SUL E LONGITUDE: 49° 05’ 47,62” OESTE

o

FOTO 05 - FOTO NO PONTO 02. AINDA NAO EXISTE DANO NA ESTRADA MAS EXISTE A

POSSIBILIDADE DE DESESTABILIZAR AINDA MAIS O TALUDE
LOCALIZAGCAO PONTO 02: LATITUDE: 27° 38” 32,98” SUL E LONGITUDE: 49° 05’ 47,62” OESTE
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RELATORIO FOTOGRAFICO MURO 03 — RIO BONITO

FOTO 06 — FOTO DO PONTO . CONTER O TALUDE EVITARIA TAMBEM A DESTRUIGAO DA VIA
E A TORNA MAIS SEGURA
LOCALIZAGAO PONTO 03: LATITUDE: 27° 38” 34,41” SUL E LONGITUDE: 49° 05’ 45,35” OESTE

FOTO 07 - FOTO Dg PAVIMENTO DANlT:K;O. UM DEGRAU JA FOI FORI\)\IADK() CONFORME
PODE SER VISUALIZADO EM FOTO. ESTA ESTRADA E A VIA QUE CONECTA O DISTRITO DE
TAQUARAS COM O CENTRO DE RANCHO QUEIMADO E ESTA VIA E ESTRATEGICA PARA O
MUNICIPIO

LOCALIZACAO PONTO 03: LATITUDE: 27° 38” 34,41” SUL E LONGITUDE: 49° 05’ 45,35” OESTE
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FOTO 08 — FOTO DO PAVIMENTO DANIFICADO.
LOCALIZAGAO PONTO 03: LATITUDE: 27° 38” 34,41” SUL E LONGITUDE: 49° 05’ 45,35” OESTE

10
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RELATORIO FOTOGRAFICO MURO 04 — RIO BONITO
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FOTO 09 — FOTO DO PONTO 04. EXISTE RICO DE DANO PARA A ESTRADA E DE ACIDENTES

i» I"/ ',v‘
FOTO 10 — FOTO DO PONTO 04. UMA CONTENGAO ATRAVES DE UM MURO DE CONCRETO
ARMADO OU UMA CORTINA ATIRANTADA SOLUCIONARIA A SITUAGAO

LOCALIZACAO PONTO 04: LATITUDE: 27° 38” 34,30” SUL E LONGITUDE: 49° 06’ 08,61” OESTE
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FOTO 11 - FOTO DA BEIRA D ESTRADA NO PONTO 4 DEVIDO A PROXIMIDADE COM O RIO A

DIFICULDADE PARA UMA CONTENGCAO COM CORTINA ATIRANTADA E MUITO GRANDE
LOCALIZAGCAO PONTO 04: LATITUDE: 27° 38” 34,30” SUL E LONGITUDE: 49° 06’ 08,61” OESTE

FOTO 12 - FOTO DA BEIRA DA ESTRADA NO PONTO 4.
LOCALIZACAO PONTO 04: LATITUDE: 27° 38” 34,30” SUL E LONGITUDE: 49° 06’ 08,61” OESTE
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FOTO 13 - FOTO DA BEIRA DA ESTRADA NO PONTO 4. A PROXIMIDADE COM O RIO BONITO
AUMENTA A DIFICULDADE DE EXECUGCAO DE UM MURO. UMA ALTERNATIVA VIAVEL SERIA A
CONSTRUGAO DE UM MURO DE CONCRETO CICLOPICO

LOCALIZAGAO PONTO 04: LATITUDE: 27° 38” 34,30” SUL E LONGITUDE: 49° 06’ 08,61” OESTE

13



