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Caracteristicas dos materiais S fok Ecs cana de concreto
4 <t < ’_%
fck Ecs |7/_ Z CAB0 8.4 (kgf/sz) (kgf/sz) 1 —
V3 x25) (kgf/cm?) (kgffem?) ™~ L 11 4 \ = V2 (14x30) 250 241500 ©
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ESC 1:25 ESC 1:25 P1 =P3 RESUMO DO ACO - 292 RELACAO DO AGO
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL . 0 COBERTURA - L2 F
80 0 (mm) (cm) (cm) TERREO - L1 vﬁ
=) ¥ CA50 1 8.0 18 108 1944 P! ACO DIAM [QUANT | C.UNIT | C.TOTAL ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0% B g
T — 2 8.0 16 118 1888 SECAO o (mm) (cm) (cm) (mm) (m) (kg) ESSEC ﬁgo - ACO| N [ DIAM [QUANT[C.UNIT| C.TOTAL
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e @ — e e CA50 15.1 5 CA60 5.0 34.5 5.3
- 9 N1 5.0 C=59 9 o PESO TOTAL
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ARMADURA A SER ESC 1:30 CHUMBADA NA VIGA ESC 1:30 (mm) (cm) (cm)
EXHILS”'\I'AEBII\LJ\'II?IEA NA VIGA . ~ EXISTENTE SEQAO A-A CAB0 1 5.0 29 95 2755
2 N7 8.0 C=208 2 N9 8.0 C=193 w 2 N12 28.0 C=182 2 N4 08.0 C=402 ESC 1:30 2 2.0 4 187 748
1 5 — | Espera P2 15’_)9 — ESC 1:30 ] 13’3 — Espera P4 o bs ' 2 gg 12 1;2 ;28
5 K 5 A A '
I 1 N6 8.0 C=159 a4 SECAO A-A ESPERAP2 19 0 19 I / 1 N11 58.0 G163 b4 SECAO A-A ESPERA P4 0 r caso| 5| 80 2| 218 436
127 ESC 1:30 ESC 1:30 - ESC 1:30 ESC 1:30 6 8.0 1 159 159
— —— 131 71 80 2| 227 454
/ N L0 34 = / N N 34 = 8 8.0 2 185 370 0
- ; 9 8.0 2 193 386 &
/ \ / \ 10 8.0 2 192 384
Q © va v5 14 ( 2 © V3 La V2 V1 14 11 8.0 1] 163 163
/ v 164.6 / - 12| 80 2| 201 402
\ e i 8 : \ = il & 13| 80 2| 382 764
AN VI P5 V5 14 == N VIGA P6 V5 14 sl2 l 333.9 | 14 8.0 2| 402 804
~ —/EQGISTENTE = % } 136.6 l o4 ~ — “EXISTENTE e % . 16 N1 /21 . 15 10.0 14 118 1652
25 l 103 l 20 l 39.9 0 10 N3 c/15 25 l 77.4 20 l 39.5 0 34 RESUMO DO ACO
* M = 15| 156 lhs 8 ' A = 15| 356 |15
| 103 | 39.9 ™~ - 10 N3 5.0 C=75 77.4 39.5 ™~ 2 N13 28.0 C=382 8 ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
* ® > 34 2 N8 28.0 C=185 > 34 _ (mm) (m) (kg)
5 N1 c/21 2N1c/21 20 4 N1 c/21 2N1c/21 20 16 N1 5.0 C=95
CA50 8.0 43.2 171
92 8 91 8 10.0 16.5 10.2
\f 7 N1 95.0 C=95 Y 6 N1 25.0 C=95 C’:)GEOSO TOTAE’-O 499 .7
4 N2 ¢5.0|c/7 C=187 - 4 N4 ¢5.0/c/7 C=185 - (ko) Volume de concreto (C-25) = 0.47 m?
15 159 15 133 Area de forma = 7.91 m?
2 N5 8.0 C=199 2N10 28.0 C=173 CAS50 27.2
CA60 7.7
T (2x)-INA
uros @ 10 -
o Detalhe da armadura OBSERVACOES:
Detal he da a rmad u ra a | a ser Chumbada na Vlga - Fazer furos com os diametros e inclinagdes indicadas;
- . . Viga a ser executada 15 chumbar armaduras existente - A superficie deve estar limpa e |s_enta dg po; _
Se r Ch u m bad a n aS Vi aS viga existente nos furos com - Preparar o Compound conforme instrugdes do fabricante
g compound adesivo 1NA-28.0 C=42 (superior) (misturando componente A + componente B);
eXI Ste ntes estrutural a base epdxi 30 >~ - Aplicar adesivo a base de ep6xi (Compound) com espatula
2 furos @ 14mm (2 x)-INB _ _ preenchendo toda a cavidade e colocar a armadura.
. B — viga existente 1NB 210.0 C=52 (inferior)
Vista frontal dos furos Vista Lateral dos furos —a
V1 (14 X 30) RELAGCAO DO ACO
V2 (14 x 30) V4 (14 x 30)
XE{DI\IIEIA%EUTIEAJ;—'\ESER XEI\'/EIA%ELJTI‘EALiESER ESC 1:3 ESC 1:3 V1 V2 V4 RESUMO DO AGO
CHUMBADA NA VIGA SECAO A-A CHUMBADA NA VIGA SEGCAO A-A SEGCAO A-A
EXISTENTE 2 N3 28.0 C=216 T ESC130 EXISTENTE 2 N5 8.0 C=190 T Esc130 2 N7 8.0 C=390 T EsC130 ACO N DIAM [QUANT | C.UNIT | C.TOTAL ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
/1% 182 ho ' 19 |, — 156 19 ' 19 356 19 ' (mm) (cm) (cm) (mm) (m) (kg)
N g rA N o rA 292 rA CA60 1 5.0 41 75 3075 CA50 8.0 31.4 12.4
/ \ / N\ CA50 2 8.0 2 208 416 CA60 5.0 30.8 4.7
‘ ‘ I ESTRUTURAL
( \ 3 ( \ = = 4| 80 2| 182 364 sc?kg)o
\ ] \ — / 5 8.0 2 190 380
' L A P2 14 ' L A P4 14 P4 L A P2 14 6 8.0 2 382 764 CA50 12.4 MUNICIPIO
Ny T Ny e Ty e | gl 2| ml| oml| |8 % RANCHO QUEIMADO - SC
95—+ 138 | 25 25—+ 111.8 | 25 14] 333.9 |14
* * * * * * Volume de concreto (C-25) = 0.30 m?
Area de forma = 5.27 m2 -
L 138 L [|24 i 111.8 L [|24 i 333.9 L [|24 OBRA ) ) CONTEUDO
10 N1 ¢/15 8N1c/15 23 N1 ¢/15 REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA FORMAS E ARMADURAS - TERREO E COBERTURA
8 8 8 DE SAUDE IVONE KRUGER SCHWINDEN DA- REGIAO 2
15| 182 15 10N1050co75 15)| 156 "5 snt1os0crs 19 356 15 23n1050c78
2 N2 8.0 C=208 2 N4 ¢8.0 C=182 2 N6 28.0 C=382 PROJETO EXECUGAO
Eng.Civil Virginia Maria Wolff
CREA-SC 37928-1
(2 %) -INA DESENHO ESCALA DATA AREA PRANCHA
2 furos @ 10 2
- Detalhe da armadura. OBSERVACOES: GRANFPOLIS INDICADAS AGO/2019 254,72 m 3
Deta I he da a rmad u ra a | a ser Chumbada na Vlga - Fazer furos com os diametros e inclinagbes indicadas;
g . . Viga a ser executada 15 Shumbar armaduras existente - A superficie deve estar limpa e |s.enta d(? po; .
Se r Ch u m bad a n aS Vi g aS viga existente nos furos com ( Prepara(rjo Compound cxnforme |nstrugo?33) do fabricante - -
compound adesivo 1NA-¢8.0 C=42 (superior) misturando componente A + componente B);
eXI Ste ntes estrutural a base epdxi =30 >~ - Aplicar adesivo a base de epéxi (Compound) com espatula AS%OC|AQAO DOS MUN |C|P|O,S
2 furos @ 14mm (2x)-1NB o preenchendo toda a cavidade e colocar a armadura. DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
. — viga existente 1NB 210.0 C=52 (inferior) » ot
Vista frontal dos furos Vista Lateral dos furos —a GRANFPOLIS
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