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AS HACHURAS EM AMARELO REPRESENTAM AS ALTERAÇÕES NA RUA DONA LIA E CALÇADAS ADJACENTES
REFERENTES AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ABRIL / 2019, DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA DA GRANFPOLIS,
JÁ ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO.
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CO - CERÂMICO PEI-5 
ANTIDERRAPANTE, COM ÍNDICE 
DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 
INFERIOR A 4%,
REJUNTADO COM EPÓXI

PAREDE

CA - CERÂMICA,
REJUNTADA COM EPÓXI

PA - TINTA ACRÍLICA,
RESISTENTE À LAVAGEM

RODAPÉ

CO - CERÂMICO COM ÍNDICE
DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
INFERIOR A 4%,
REJUNTADO COM EPÓXI,
CHANFRADO EM 45º COM A 
PAREDE

TETO

LA - LAJE COM TINTA ACRÍLICA,
RESISTENTE À LAVAGEM
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niveladas com o piso
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Pavimentação e sinalização da
calçada (L = 1,50 m) de blocos

intertravados de concreto,
conforme Projeto de

Pavimentação de abril / 2019
da Rua Dona Lia

Limite imaginário
da calçada de 1,50 m

Bloco 
intertravado
de concreto
20X20 cm, 
alerta, 20 peças
nivelado com o 
bloco liso

Bloco intertravado de concreto
20X20 cm, alerta, 12 peças,

nivelado com o bloco liso
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LEGENDA

PISO INTERNO / A =  104,82 m²

PISO EXTERNO / A = 18,63 m²

ÁREA TOTAL DE PISO NOVO = 123,45 m²

PROJETO

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

" G R A N F P O L I S "

DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DESENHO ESCALA DATA ÁREA PRANCHA

EXECUÇÃO

OBRA CONTEÚDO

MUNICÍPIO

A  R  Q   U  I  T   E  T  U   R  A

Arq. Márcia Cardoso Lorenzi
CAU-SC 17758-0

Indicada

RANCHO QUEIMADO - SC

16/07/2019 254,72 m² 01/03Márcia C. Lorenzi

PLANTA BAIXA; A CONSTRUIR E A DEMOLIR;
PAGINAÇÃO PISO TÁTIL; QUANTITATIVOS
PORTAS E JANELAS; PISO NOVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE IVONE KRUGER
SCHWINDEN

Escala  1 : 50

 Planta Baixa
1

Escala  1 : 100

 P.Baixa A Construir/A Demolir
2

Maria Aparecida da Silva Melo Abreu
Secretária Municipal de Saúde
Rancho Queimado / SC

Carimbos

Escala  1 : 100

 PB Paginação Piso Tátil
3

Escala  1 : 200

 Piso Novo
4

ATUALIZAÇÃO EM 08/08/2019

CÓD QT LARG ALTURA DESCRIÇÃO

QUANTITATIVO DE JANELAS - medidas dos vãos

J01 1 1,50 1,00 Janela Existente A SER RECOLOCADA na ampliação do ambiente Dispensação de Medicamentos

J02 1,20 1,00

J03 1 1,00 0,60

J04 1 0,60 0,60

CÓD QT LARG ALTURA DESCRIÇÃO

QUANTITATIVO DE PORTAS - medidas dos vãos

P01 1 3,10 2,40 Porta de duas folhas (90X240 cm) de giro (abertura para fora do ambiente), mais duas folhas fixas em cada lateral, com quadros das folhas, forras e guarnições de alumínio anodizado natural e vidro laminado de temperado 8 mm
P02 2 0,94 2,12 Porta de uma folha (90X210 cm) de giro (abertura para fora do ambiente), de madeira semissólida, com forras e guarnições de madeira, pintura com esmalte sintético na cor branca, barra de apoio metálica e revestimento inferior de chapa metálica 40X90 cm
P03 1 0,94 2,12 Porta de uma folha (90X210 cm) de giro, de madeira semissólida, com forras e guarnições de madeira, e pintura com esmalte sintético na cor branca
P04 3 0,84 2,12
P05 1 0,84 2,12 Porta de uma folha (80X210 cm) de giro, com cinco folhas basculantes a partir de 105 cm de altura, abaixo com vidro fixo, de alumínio anodizado natural e vidro liso incolor 4 mm
P06 1 1,64 2,12 Porta de duas folhas (80X210 cm) de giro (abertura para o ambiente da Circulação), de madeira semissólida, com forras e guarnições de madeira, e pintura com esmalte sintético na cor branca
P07 2 1,44 1,52 Porta de duas folhas (70X150 cm) de giro (abertura para a área externa da edificação), em veneziana de alumínio anodizado natural
P08 1 1,00 1,20 Portão de uma folha (90X120 cm) de giro, de alumínio anodizado natural

Porta de uma folha (80X210 cm) de giro, de madeira, com forras e guarnições de madeira, e pintura com esmalte sintético na cor branca. Sendo 2 portas semissólidas internas e 1 porta maciça externa (Circulação 2)

PEIT

OBSERVAÇÃO: AS PORTAS QUE CONSTAM DA TABELA ACIMA SÃO APENAS AS PORTAS A SEREM ADQUIRIDAS, AS DEMAIS PERMANECEM AS EXISTENTES 

1,20

1,20

1,60

1,60

Janela de duas seções, com cinco folhas cada seção, aberturas basculantes, com exceção das folhas
1

Janela de duas seções, com três folhas cada seção, aberturas basculantes, com exceção das folhas

Janela de uma seção, com três folhas, aberturas basculantes, com exceção da folha

OBSERVAÇÃO: AS JANELAS QUE CONSTAM DA TABELA ACIMA SÃO APENAS AS JANELAS A SEREM ADQUIRIDAS, 

inferiores que deverão ser fixas, de alumínio anodizado natural e vidro liso incolor 4 mm

inferiores que deverão ser fixas, de alumínio anodizado natural e vidro liso incolor 4 mm

inferior que deverá ser fixa, de alumínio anodizado natural e vidro liso incolor 4 mm

AS DEMAIS PERMANECEM AS EXISTENTES
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