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Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 [Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
8
o
)
g ~ FRENTES DE OBRA: @
el =
za il
ltem Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1.1. SERVICOS PRELIMINARES =
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 |[A=2,00m x 1,25m = 2,50 m? 2.Sel| | Servigos Preliminares 2,50
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS C=4,87 +6,10 + 14,87 . .
11.2. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. M 25,83 C=2583m 2.Sel| [Servigos Preliminares 25,83
AREA PAREDE A SER DEMOLIDA
=(1,40+1,40+2,82+2,82)X1,70 +
(0,38X0,60) +( 1,00X1,80) +
(1,40X2,80) + (3,58X2,80) +
(1,40X2,80) + (3,38X2,80) +
(2,93X2,80) + (1,93X2,80) +
(1,23X2,80) + (1,70X2,80) +
(2,82X2,80) + (2,82X2,80) +
(2,82X2,80) + (1,51X2,80) +
(1,50X1,70)
DEMOLICAO DE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, E=14CM, AREA PAREDE A SER DEMOLIDA . .
113, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1233 | 14,35+ 0,23 +1,80 + 3,92 + 2.Sei | Servicos Preliminares 12,33
10,02 + 3,92 +9,46 + 8,20 + 5,40 +
3,44+ 4,76 + 7,90 + 7,90 + 7,90 +
4,23 + 2,55
AREA PAREDE A SER DEMOLIDA
= 88,08 m?
VOLUME PAREDE A SER
DEMOLIDA = 88,08 m? X 0,14 m
VOLUME PAREDE A SER
DEMOLIDA = 12,33 m?
1.1.4. 25“12;‘2'530 DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,53 |Vv=3,50 x 1,50 x 0,10 =0,53 m3 2.Sel| |Servigos Preliminares 0,53
DETVIOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Area = 104,82 m? . .
1.1.5. REAPROVEITAMENTO. M2 104,82 Vitelprojetolarquitetonico 2.Sel| |Servigos Preliminares 104,82
1.1.6. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 14,96 xilf43‘936+m2'53 GC 22002 2.Sel| |Servigos Preliminares 14,96
1.2. INFRAESTRUTURA -
1.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. M3 16,68 |V = 16,68 m? 3.Infr| [Infraestrutura 16,68
1.2.2. Eﬁésg-rg:\)ﬂ DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA M2 12,35 |A=12,35 m? 3.Infr| [Infraestrutura 12,35
FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM — FABRICAGAO, _ 5
1.2.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM. M2 0,53 |Af=0,53 m 3.Infr| [Infraestrutura 0,53
1.2.4. FORMA PARA PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. FABRICAGAO. M2 9,27 |Af=9,27 m? 3.Infr| [Infraestrutura 9,27
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FORMA PARA PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. MONTAGEM E _ a
1.2.5. DESMONTAGEM. M2 9,27 |Af=9,27 m 3.Infr| | Infraestrutura 9,27
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. _ a
1.2.6. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. M2 40,97 |Af = 40,97 m 3.Infr| | Infraestrutura 40,97
ACO CA-60, @ 5,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. _
1.2.7. UTILIZADO NA LAJE MACICA DO PISO. KG 35,80 |P =35,80 kg 3.Infr| [Infraestrutura 35,80
1.2.8. ACO CA-60, @ 5,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 56,30 |P =56,30 kg 3.Infr| [Infraestrutura 56,30
1.2.9. ACO CA-50, @ 8,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 176,50 |P =176,50 kg 3.Infr| [Infraestrutura 176,50
1.2.10. ACO CA-50, @ 10,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 99,90 |P =99,90 kg 3.Infr| [Infraestrutura 99,90
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ _ 8
1.2.11. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 6,60 |V =6,60m 3.Infr| [Infraestrutura 6,60
1.2.12. LANCAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO. M3 4,73 |V=4,73 m3 3.Infr| [Infraestrutura 4,73
REPARO / COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO _ 8
1.2.13. ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM. M2 0,49 |IA=0,49 m 3.Infr| [Infraestrutura 0,49
1.2.14. IMPEBMEABILIZAC,AO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 28,91 |A = 28,91 m? 3.Infr| | Infraestrutura 28,01
DEMAOS.
1.2.15. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 14,70 |V =16,68 m3 - 1,98 m3 = 14,70 m3 3.Infr| [Infraestrutura 14,70
1.3. SUPRAESTRUTURA DE CONCRETO =
1.3.1. FORMA PARA PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. FABRICAGAO. M2 23,88 |Af = 23,88 m? Supraestrutura de Concreto 23,88
FORMA PARA PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. MONTAGEM E _ a
1.3.2. DESMONTAGEM. M2 23,88 |Af=23,88m Supraestrutura de Concreto 23,88
FORMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. FABRICAGAO, _ a
1.3.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM. M2 28,69 |Af=28,69 m Supraestrutura de Concreto 28,69
FORMA PARA LAJE MACIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA _ a
1.3.4. RESINADA E=17MM. MONTAGEM E DESMON TAGEM M2 3,71 |A=3,71m Supraestrutura de Concreto 3,71
ACO CA-60, @ 5,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. _
1.3.5. UTILIZADO NA LAJE MACICA COBERTURA DAS LIXEIRAS. KG 8,30 |P =8,30 kg 4.Suy| [Supraestrutura de Concreto 8,30
1.3.6. ACO CA-60, @ 5,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 55,60 P =55,60 kg 4.Suy| | Supraestrutura de Concreto 55,60
1.3.7. ACO CA-50, @ 8,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 68,10 P =68,10 kg 4.Suy| | Supraestrutura de Concreto 68,10
1.3.8. ACO CA-50, @ 10,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 72,10 |P =72,10 kg 4.Suy| | Supraestrutura de Concreto 72,10
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ _ a
1.3.9. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 2,24 |V=224m 4.Suy| [Supraestrutura de Concreto 2,24
1.3.10. LANCAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 1,63 |V=1,63m3 4.Suy| | Supraestrutura de Concreto 1,63
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO _ 8
1.3.11. ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM M2 0,49 |A=0,49 m 4.Suy| | Supraestrutura de Concreto 0,49
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LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAOS ATE
3,50M, E=8CM, C/ LAJOTAS E CAPA.C/ CONCRETO FCK=20MPA, 3CM, A=471+541+5.34
1.3.12. INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA - M2 15,46 A= 1,’5 16 m; ! 4.Suy| | Supraestrutura de Concreto 15,46
FORNECIMENTO, MONTAGEM, LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, !
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO NA ESTRUTURA. L
1.4. SUPRAESTRUTURA DE MADEIRA = L
PERGOLADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TIPO ANGELIM PEDRA,
SERRADA E APARELHADA, COM AS SEGUINTES DIMENSOES DAS PEGAS
(CM) E QUANTIDADES:
PILAR 20X20X267 (2X);
TERCA 8X16X365 (1X);
14.1. TERCA 4X16X390 (1X); UN 1,00 |1 5.Suy| [Supraestrutura de Madeira 1,00
CAIBRO 6X12X235 (7X);
ESCORAS 8X16X90 (2X).
FORNECIMENTO DO MATERIAL E EXECUGAO DO SERVIGCO. EXCLUINDO:
PINTURA, TELHAS E ACESSORIOS. AREA DE PROJEGAO HORIZONTAL =
7,70 M2, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO I
15. PAREDES - ]
AREA DE PAREDE A SER
CONSTRUIDA
= (1,65X1,20) + (2,04X2,80) +
(1,70X2,80 -0,94X2,12) +
(1,40X2,80 — 0,84X2,12) +
(0,60X3X 2,80) + (3,52X2,80 —
1,50X1,00) + (4,47X2,80) +
(1,54X2X1,60) + (1,70X2,80) +
(0,94X2,80) + (3,10X2,80) +
(1,50X2,80 — 1,20X1,00) +
ALVEN/é)RS’IA( DSE BLS(;COS Igg V)EDAgAO C;E;Q/:\MICOSSSDE 9X19X19((33M o E} igiggg : ggi;ig; :
VAZADOS, (ESPESSURA 9CM). ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRA ’ ’ ’ ’
151, 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) COM PREPARO MECANICO COM M2 82,69 g'ggﬁ'gg - g’ggig’?g; : B |Faredes 2,58
BETONEIRA 400L. (REF: COMP. SINAPI 87519) 3,65X2,80)
AREA DE PAREDE A SER
CONSTRUIDA
=1,98+571+2,77+214+504+
8,36 + 12,52 + 4,93 + 4,76 + 2,63 +
8,68 + 3,00 + 2,42 + 2,39 + 3,11 +
2,03 + 10,22
AREA DE PAREDE DE A SER
CONSTRUIDA = 82,69 m2 L
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ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO TIPO ONDULADO DE 19X19X8CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), AREA DE PAREDE DE BLOCO DE
1.5.2. PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E M2 1,80 |VIDROS 6.Par| |Paredes 1,80
BARRAS DE ACO. FULGA ENTRE BLOCOS DE VIDRO DE 10MM. =1,80 X 1,00 = 1,80 m?
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (REF: COMP. SINAPI 72176)
1.6. VERGAS / CONTRA VERGAS -
COMPRIMENTO VERGAS P/
JANELAS
= (1,50+0,30+0,30) + (1,20+0,30
+0,30) + (1,00+0,30+0,30) +
(0,60+0,30+0,30) +
VERGA P/ JANELA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, (£0020,80:0.50)
DIMENSOES 9X20CM, COM TRANSPASSE PARA CADA LADO DO VAO DE
1.6.1. 30CM. FCK=20MPa TRAGCO 1 : 2,7 : 3 (CIMENTO,AREIA MEDIA, BRITA 1). M 8,30 ?2“4§+\;%§Eﬁ353/3'2’\;§5?\f44 " 7.Vell |Vergas/ContraVergas 8,30
AGO CA-50 (@ 6,3MM). FORMAS EM MADEIRA SERRADA, E=25MM. e s ' ' '
FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECU(}AO. ! ’
COMP. VERGAS P/ JANELAS
=2,10+1,80+ 1,60 + 1,20 + 1,60
COMP. VERGAS P/ JANELAS
=8,30m
COMPRIMENTO VERGAS P/ I
PORTAS
= (3,10+0,30+0,30) + (0,94+0,30
+0,30)X2 + (0,94+0,30+0,30) +
VERGA P/ PORTA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, 5—%83230-;?,(2+§£’1i?))§3+;(12(’)?1+(0]:3;)%
DIMENSOES 9X20CM, COM TRANSPASSE PARA CADA LADO DO VAO DE +0'30+0 30) ! ’ !
1.6.2. 30CM. FCK=20MPa TRAGCO 1: 2,7 : 3 (CIMENTO,AREIA MEDIA, BRITA 1). M 17,92 ! ! 7.Vell | Vergas/ContraVergas 17,92
ACO CA-50 (@ 6,3MM). FORMAS EM MADEIRA SERRADA, E=25MM.
~ COMP. VERGAS P/ PORTAS
FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUCAO. =370+308+154+432+1,44 +
2,24 + 1,60
COMP. VERGAS P/ PORTAS
=17,92m
PMv3.0.4
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CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden

Memoéria de Calculo - OGU

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO |
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Item

1.6.3.

Descricdo

CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO,
DIMENSOES 9X20CM, COM TRANSPASSE PARA CADA LADO DO VAO DE
30CM. FCK=20MPa, TRAGO 1: 2,7 : 3 (CIMENTO,AREIA MEDIA, BRITA 1).
ACO CA-50 (2 6,3MM). FORMAS EM MADEIRA SERRADA, E=25MM.
FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUGAO.

Unidade

Quantidade

8,30

Meméria de Célculo

COMPRIMENTO
CONTRASVERGA P/ JANELAS
= (1,50+0,30+0,30) + (1,20+0,30
+0,30) + (1,00+0,30+0,30) +
(0,60+0,30+0,30) +
(1,00+0,30+0,30)

COMPRIMENTO
CONTRAVERGAS P/ JANELAS
=3,70+3,08+1,54+4,32+1,44 +
2,24 + 1,60

COMPRIMENTO
CONTRAVERGAS P/ JANELAS
=2,10+1,80+1,60+1,20 + 1,60

COMPRIMENTO
CONTRAVERGAS P/ JANELAS
=8,30m

H
]

7.Ver

Agrupador de Eventos

Vergas/ContraVergas

|1 frente

8,30

1.7.

COBERTURA E PROTEGOES

1.7.1.

TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS, TIPO FRANCESA, PARA
TELHADOS COM 1 AGUA SOBRE REGIAO DE DISPENSAGAO DE
MEDICAMENTOS E HIG. DE CONTENTORES E 2 AGUAS SOBRE A REGIAO
DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E SOBRE O SANITARIO
FUNCIONARIO MASCULINO.

M2

27,05

Area de Ampliagdo do Telhado
Al = Area sobre Agendamento de
Consultas

Al = (4,50x0,80) + (2,25x2,25)
Al =23,60 + 5,06 = 8,66m?

A2 = Area sobre Sanitério de
Funcionario Masculino

A2 = (5,03x1,20) + (1,55-1,20) x
5,03 x 1/2

A2 =6,04 + 0,88 = 6,92m?

A3 = Area sobre Dispensagéo de
Medicamentos e Higienizacéo de
Contentores

A3 = (3,38+0,14+1,60 x (1,54+0,70)
A3=5,12 x 2,24 = 11,47Tm?

Area Total = Al + A2 + A3
Area Total = 8,66 + 6,92 + 11,47

Area Total = 27,05m?

8.Col

Cobertura e Protecdes

27,05
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Area de Ampliagdo do Telhado
Al = Area sobre Agendamento de
Consultas
Al = (4,50x0,80) + (2,25x2,25)
Al = 3,60 + 5,06 = 8,66m?
A2 = Area sobre Sanitario de
ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA, NAO APARELHADA, PARA ;‘;”:'?5"3221“"2%5)?'('2055_ )
TELHADOS COM 1 AGUA (SOBR~E REGIAO DE DISPENSACAQ DE 503 x i/2 ’ ! ’
1.7.2. MEDICAMENTO§ E HIGIENIZACAO DE CONTENTORES) E 2 AGUAS M2 27,05 /-\'2 = 6.04 +0.88 = 6.92m? 8.Col| [Cobertura e Protegdes 27,05
(SOBRE A REGIAO DEAGENDAMENTO DE CONSULTAS E SQBRE (o] A3 = Area Solsl'e Dis;’)ensat;éo de
SANITARIO FUNCIONARIO MASCULINO) E PARA TELHA CERAMICA. . ST
Medicamentos e Higienizagdo de
Contentores
A3 = (3,38+0,14+1,60 x (1,54+0,70)
A3 =512 x 2,24 =11,47Tm?
Area Total = Al + A2 + A3
Area Total = 8,66 + 6,92 + 11,47
Area Total = 27,05m2
VIDRO LAMINADO DO TEMPERADO, E=12 MM, DUAS PLACAS (CHAPA DE
2,40M X 3,21M) DE VIDRO DE CONTROLE SOLAR, REFLEXIVO E LOW-E
1.7.3. (BAIXO EMISSIVO) E CAMADA INTERMIDIARIA DE PVB (POLIVINIL UN 1,00 |1 X 8.Col |Cobertura e Proteces 1,00
BUTIRAL), PARA COBERTURA DO PERGOLADO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
Comp. Rufo = 1,62 + 1,62 + 1,89 +
1.7.4. RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM. M 7,02 |1,89 8.Col |Cobertura e Proteces 7,02
Comp. Rufo = 7,02 m
1.8. ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS -
PORTA DE MADEIRA, DE UMA FOLHA, PARA PINTURA, SEMI-OCA,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO, ADUELA/MARCO/BATENTE COM MONTAGEM Quantidade= 2X . .
18.1. E INSTALACAO, CHAPA DE PROTEGAO DE 40X90CM EM ACO INOX. UN 2,00 |Vide projeto arquitetnico 9.Bsq | Esquadrias/Vidros/Ferragens 220
ACAB.POLIDO CONF. ABNT NBR 9050:2015. P02 (2X).
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP.SINAPI: 90844).
PORTA DE MADEIRA, PARA PINTURA, SEMI-OCA, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSOS: DOBRADICAS, FECHADURA COM EXECUQAO~DO Quantidade= 1X
1.8.2. FURO, ADUELA / MARCO / BATENTE COM MONTAGEM E INSTALAGCAO. UN 1,00 |5 . A 9.Es(| |Esquadrias/Vidros/Ferragens 1,00
P03 (1X). Vide projeto arquiteténico
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PORTA DE MADEIRA, PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM,
ESPESSl:lRA DE 3,5CM, INCLUSOS: DOBRADICAS, FECHADURA COM Quantidade= 2X
1.8.3. EXECU(;AQ DO FURO, ADUELA / MARCO / BATENTE COM MONTAGEM E UN 2,00 Vide projeto arquitetonico 9.Es( |Esquadrias/Vidros/Ferragens 2,00
INSTALAGAO. P04 (2X).
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PMv3.0.4
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PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIGA, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, INCLUSOS: DOBRADIGAS, FECHADURA COM
1.8.4. EXECUGAO DO FURO, ADUELA / MARCO / BATENTE COM MONTAGEM E UN 1,00
INSTALAGAO. P04 (01X) — PORTA MACIGA EXTERNA CIRC. 2.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Quantidade= 1X
Vide projeto arquiteténico

H
]

9.Es(

Agrupador de Eventos

Esquadrias/Vidros/Ferragens

|1 frente

1,00

PORTA DE MADEIRA , COM DUAS FOLHAS, PARA PINTURA, SEMI-OCA,
160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS, PUXADOR
TIPO ALGA, FECHADURA COM EXECUGAO DE FURO, ADUELA / MARCO /
BATENTE COM MONTAGEM E INSTALAGAO.

P06 (01X).

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. (REF: COMP. SINAPI: 73910/8)

Quantidade= 1X

1.8.5. Vide projeto arquiteténico

UN 1,00

9.Esq

Esquadrias/Vidros/Ferragens

1,00

PORTA DE ALUMINIO E VIDRO, COM 4 FOLHAS, SENDO DUAS FOLHAS
90X240CM DE GIRO E DUAS FOLHAS 59X240CM FIXAS EM CADA
LATERAL, COM QUADROS DAS FOLHAS, FORRAS E GUARNIGOES DE
ALUMINIO ANODIZADO E VIDRO LAMINADO TEMPERADO 8MM.

PO1 (1X).

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF: COMP. SINAPI: 94585)

Area = 3,10m x 2,40m = 7,44m?

2 744 | . q e
M "7 |Vide projeto arquitetdnico

9.Esq

Esquadrias/Vidros/Ferragens

7,44

PORTA EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS, 70X150CM, TIPO VENEZIANA, Area = 0,70m x 1,50m x 2 folhas x 2
DE GIRO, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS. M2 490 |Poras

PO7=(2X). ’ Area = 4,20 m2

FORNECIMENTO E INSTALACAO. Vide projeto arquitetdnico

1.8.7.

9.Esq

Esquadrias/Vidros/Ferragens

4,20

PORTAO DE ALUMINIO, COM 1 FOLHA, 90X120CM, DE GIRO, EM GRADIL
DE METALON REDONDO DE DIAMETRO 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
1.8.8. COMPLETO. M2 1,08 |Area = 0,90m x 1,20m = 1,08 m2
PO8 = (1X).

FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP. SINAPI:74100/1)

9.Esq

Esquadrias/Vidros/Ferragens

1,08

JANELA DE ALUMINIO, 120 X 100 CM (L X A), COM DUAS SECOES, COM 5
FOLHAS CADA SEGAO, TIPO BASCULANTES EXCETO FOLHAS

1.8.9. INFERIORES QUE SERAO FIXAS, BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO 4MM. Mz 1,20 |Area = 1,20m x 1,00m = 1,20 m2
J02 = (1X).

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

9.Esq

Esquadrias/Vidros/Ferragens

1,20

JANELA DE ALUMINIO, 1,00 X 60 CM (L X A), COM DUAS SECOES, COM 3
FOLHAS CADA SEGAOQ, TIPO BASCULANTES EXCETO FOLHAS

1.8.10. INFERIORES QUE SERAO FIXAS, BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO 4MM. M2 0,60 |Area = 1,00m x 0,60m = 0,60 m?
J03 = (1X).

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

9.Es(

Esquadrias/Vidros/Ferragens

0,60

JANELA DE ALUMINIO, 0,60 X 60 CM (L X A), COM UMA SEGAO, COM 3
FOLHAS, TIPO BASCULANTE EXCETO FOLHA INFERIOR QUE SERA FIXA,
BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO 4MM. J04 = (1X).

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.8.11. M2 0,36 |Area = 0,60m x 0,60m = 0,36 m?

9.Esq

Esquadrias/Vidros/Ferragens

0,36

PMv3.0.4
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o
)
= ~ FRENTES DE OBRA: @
el =
za il
ltem Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
PORTA DE ALUMINIO E VIDRO, COM 1 FOLHA, 80X210CM DE GIRO,
SENDO 5 FOLHAS BASCULANTES APARTIR DE 105CM DE ALTURA,
ABAIXO COM VIDRO FIXO, COM QUADRO, FORRAS E GUARNIGOES DE . _ . .
1.8.12. ALUMINIO ANODIZADO E VIDRO LISO INCOLOR 4MM. UN 1,00 |Quantidade = 1X 9.Es(| [Esquadrias/Vidros/Ferragens 1,00
P05 (1X).
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP. SINAPI: 94805)
1.9. REVESTIMENTO DE TETO (LAJES) =
Area dos Tetos:
Area teto acréscimo Dispensagio
medic.=1,40x3,38 =4,73 m?
Area teto SanitFuncMasc=2,21 m?
Area teto acréscimo circulagio2
= = 2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, A%ezel’_‘ig’gg&z}eiﬁi di’_l;’ f(]sz
1.9.1. ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) E EMULSAO M2 17,13 T, it 16 rT’12 10.R{ |Revestimento de Teto 17,13
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. A P -
Area Acréscimo Agendamento
=1,36x2,82=3,84m?
Area chapisco do teto =
4,73+2,21+2,15+2,10+2,10+3,84
Area Total de teto = 17,13 m?
REBOCO (MASSA UNICA), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO Area de reboco do teto = Area de .
192 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 1713 | chapisco do teto = 17,13 m? 10.Rq | Revestimento de Teto S
ESPESSURA DE 20MM.
1.10. REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES) -

PMv3.0.4

8/34



CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden

Memoéria de Calculo - OGU

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO |
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Item

1.10.1.

Descricdo

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM PREPARO
MANUAL.

Unidade

M2

Quantidade

119,99

Meméria de Célculo

Area chapisco interno =
(2,04x2,80x2) + (1,70x2,80-
0,94x2,12)x2 + (1,40x2,80-
0,84x2,12)x2 + (0,60x2,80x2) +
(0,60x2,80) + (0,46x2,80) +
(0,46x2,80) + (3,52x2,80-1,50x1,00)
+ (4,47x2,80) + (4,47-1,54)x2,80 +
(1,54x1,60x3) + (1,70x2,80x2) +
(0,94x2,80x2) + (3,10x2,80) +
(2,82x2,80) + (1,50x2,80-1,20x1,00)
+ (1,50x2,80-0,84%2,12) +
(1,49x2,80-0,84x2,12) + (1,24x2,80-
0,60x0,60) + (1,36x2,80-0,84x2,12)
+ (3,65x2,80)

Area chapisco interno = 11,42 +
5,53 +4,28 + 3,36 + 1,68 + 1,29
+1,29 + 8,36 +12,52 + 8,20 + 7,39 +
9,52 + 5,26 + 8,68 + 7,90 + 3,00 +
2,42 + 2,39 + 3,25 + 2,03 + 10,22

Area chapisco interno=119,99 m2

H
]

11.R¢

Agrupador de Eventos

Revestimento Interno Parede

|1 frente

119,99

1.10.2.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. ARGAMASSA TRAGO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM.

M2

79,90

Area de embogo interno = Area
interna com azulejo = 79,90 M2

11.R¢

Revestimento Interno Parede

79,90

1.10.3.

REBOCO (MASSA UNICA), ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM.

M2

40,09

Area reboco interno = Area de
chapisco interno - Area de emboco
interno

Area reboco interno = 119,99 -
79,90

Area reboco interno = 40,09 m?

11.R¢

Revestimento Interno Parede

40,09

PMv3.0.4
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 [Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
a
g
§ 2 FRENTES DE OBRA: g
& o
22 o
ltem Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
Area SanPFem =
(1,90+1,90+1,70+1,70)x2,80 —
(1,00x0,60) — (0,94x2,12)
=7,20x2,80 - 0,60 — 1,99
= 17,57 m2
Area SanPmasc =
(1,90+1,90+1,40+1,40)x2,80 —
(0,60x0,60) — (0,84x2,12)
=6,60x2,80 - 0,36 — 1,7
=16,34 m?
Area San. Anexo =
(1,901,90+1,70+1,70) x2,80 —
(0,60x1,00) — (0,94x2,12)
=7,20x2,80 - 0,60 — 1,99
CERAMICA ESMALTADA (AZULEJO), COR BRANCA, 20X20 CM, =17,57 m2
1104, REJUNTADA COM EPOXI BRANCO. ASSENTADAS COM ARGAMASSA M2 79.90 Area Fun.Masc = 11.R{ | Revestimento Interno Parede 79.90

COLANTE.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF: COMP. SINAPI: 87265)

(1,909+1,90+1,70+1,70)x2,80 —
(0,84x2,12) — (0,60x0,60)
=6,00x2,80 — 1,78 — 0,36

= 14,66 m2

Area Lixo Comum e recicl.=
(1,40+1,40+1,50) x 1,60

= 6,88 m?

Area Lixo Perfuro-cortante=
(1,40+1,40+1,50) x 1,60

= 6,88 m?

Area interna com azulejo =
17,57+16,34+17,57+14,66+6,88+6,
88

Area interna com azulejo = 79,90m?

REVESTIMENTO EXTERNO (PAREDES)

PMv3.0.4
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
N Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 [Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
8
o
)
= ~ FRENTES DE OBRA: @
el =
za il
Item Descricéo Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
Area chapisco externo =
(1,65x1,20x2) + (0,14x1,65) +
(0,60x2,80) + (0,40x2,80) +
(3,52x2,80-1,50x1,00) + (1,54x2,80)
+ (1,54x1,60) + (3,10x2,80) +
(1,50x2,80-1,20x1,00) + (1,50x2,80-
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO. S'?fﬁjzz)gg.glgg6%3-2'84)(2’12)
1.11.1. ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM PREPARO M2 53,97 . ! ! ; 12.Rq |Revestimento Externo Parede 53,97
(1,36x2,80-0,84x2,12) + (3,65x2,80)
MANUAL.
Area chapisco externo =
3,96+0,23+1,68+1,12+8,36+4,31+2,
46+8,68+3,00+2,42+2,39+
3,11+2,03+10,22
Area chapisco externo=53,97 m?
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. ARGAMASSA TRACO 1:2:8 Aemah cilns cimm s Aea
1.11.2. (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M2 7,96 O ——— azul(v;e'o -796 ;12 12.R{ |Revestimento Externo Parede 7,96
400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM. j0=1,
Area de reboco externo = Area de
chapisco externo - Area embogo
REBOCO (MASSA UNICA), ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E externo
1.11.3. AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2 46,01 |Area de reboco externo = 53,97 - 12.R{ |Revestimento Externo Parede 46,01
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM. 7,96
Area de reboco externo=46,01 m?
Area hig. Contentores = (1,40+2,16
CERAMICA ESMALTADA (AZULEJO), COR BRANCA, 20X20 CM, zlr(’e?%: (ég:lzlr;;?)es =534+262
REJUNTADA COM EPOXI BRANCO. ASSENTADAS COM ARGAMASSA 9- - ! .
1.11.4. COLANTE M2 7,96 12.R{ |Revestimento Externo Parede 7,96
. - A i = 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF: COMP. SINAPI: 87265) (e e CEIIEIES = 7 i
Area externa c/ azulejo = 7,96 m2
1.12. PAVIMENTACAO INTERNA =
PISO CERAMICO PEI-5, 45X45CM, ANTIDERRAPANTE, COM iNDICE DE
ABSORQAO DE AGUA INFERIOR A 4%, REJUNTADOS COM EPOXI (AFIM
DE GARANTIR O INDICE DE ABSORGAO DE AGUA INFERIOR A 4% - DE ) Area = 104,82 m2 | ) ~
112.1. ACORDO COM A RDC-50 ANVISA). ASSENTADO COM ARGAMASSA M 104,82 | ide projeto arquitetdnico 13.Pq |Pavimentagdo Interna 52
COLANTE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP. SINAPI: 87251)

PMv3.0.4
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CA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoéria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 [Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
5
S
2
g FRENTES DE OBRA: ©
2 O <
gz £
za —
Item Descricéo Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15,5 CM, ESPESSURA 2,0 CM. _
ACABAMENTO JATEADO. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. COM e, = UM G < QS
1.12.2. DIMENSOES: P01=(0,155m X 3,10m), P04=(0,155m X 0,84m), P05=(0,155m X M 4,78 _ 13.P{ |Pavimentag&o Interna 4,78
0,84m) Comp. =4,78 M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
C=1,18 + 2,04 + 0,90 + 1,54 + 0,70
RODAPE CERAMICO, H=7CM DE ALTURA, FEITO COM PISO CERAMICO DE ; %Oj ; g"zoz Z gézi I ggz Z 2’793 *
45X45CM, COM INDICE DE ABSORGAO DE AGUA INFERIOR A 4%, 3984447 4353 +2.93 360
REJUNTADOS COM EPOXI (A FIM DE GARANTIR O iNDICE DE ABSORGAO ; : 2 ’ o 1. .
1123 DE AGUA INFERIOR A 4% - DE ACORDO COM A RDC-50 ANVISA). M 80,37 ;tii;%gi;%j?lol’git)tg? 13.Pq|Pavimentaggo Intermna S80S
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE. 1511052 ’ d
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF: COMP. SINAPI: 88649) 2 ’
C=180,37m
PISO TATIL, TIPO ALERTA, DE BORRACHA, 25CM X 25CM, E=5MM, COM T
COR CONTRASTANTE AO PISO E EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 E Area = 0,25m X 0,25m X 19 pgas
1.12.4. NBR 16537. ASSENTADO COM COLA. M2 1,19 13.P¢ |Pavimentacéo Interna 1,19
QUANTIDADE=19 PECAS Area=1,19 m?
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
PISO TATIL, TIPO DIRECIONAL, DE BORRACHA, 25CM X 25CM, E=5MM,
COM COR CONTRASTANTE AO PISO E EM CONFORMIDADE COM A NBR Area = 0,25m X 0,25m X 50 pcas
1.125. 9050 E NBR 16537. ASSENTADO COM COLA. M2 3,13 13.P4 |Pavimentag&o Interna 3,13
QUANTIDADE= 50 PECAS. Area = 3,13 m?
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
Y PAVIMENTAGCAO EXTERNA s
PISO CERAMICO PEI-5, 45X45CM, ANTIDERRAPANTE, REJUNTADO, Area = 18.63
1.13.1. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE. M2 18,63 Vide _ro'e’to e 14.P¢ |Pavimentacéo Externa 18,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. projeto arq
PISO TATIL, TIPO ALERTA, PLACA CIMENTICIA, 40CM X 40CM, E=2,5MM,
COM COR CONTRASTANTE AO PISO E EM CONFORMIDADE COM A NBR Area = 0.40m x 0.40m x 14 pcas
1132 9050 E NBR 16537. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E e 5o =0 d P 1274 |Pavimentacao Exterma 904
e REJUNTADAS. NIVELADO COM O PISO CERAMICO. " hrea =224 m 1= ¢ g
QUANTIDADE= 14 PECAS. o
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (REF: COMP SINAPI: 87249)
1.14. PINTURA DE TETO s
. ~ Area = Area reboco do teto = 17,13 ne
1.14.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICADO EM TETO, UMA DEMAO. M2 17,3 15.Pil |Pintura de Teto 17,13
1140 géﬁi@ ACRILICA APLICADA EM TETO, APLICACAO MANUAL, UMA o 1713 ;:]rzea = Areareboco doteto = 17,13 | [ ol [0 I
PINTURA COM TINTA ACRILICA PREMIUM EM TETO, COR BRANCA, TRES 2 Area = Area reboco do teto = 17,13 1=
1.14.3. DEMAOS. (REF: COMP.SINAPI-83488) M 17,13 me 15.Pi[ |Pintura de Teto 17,13
1.15. PINTURA PAREDES INTERNA E
1.15.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 40,09 ’:]rfa = Area reboco intemo = 40,09 | 146 pif | pjnyyra de Paredes Internas 40,09
PMV3.0.4
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a Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
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a
=
2
g ~ FRENTES DE OBRA: )
el =
za il
Item Descricéo Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1152, l\élé’angCRlLICA, APLICADA EM PAREDE, APLICACAO MANUAL, UMA M2 40,09 ?:zea = Area reboco interno = 40,09 16.Pil | pintura de Paredes Internas 40,09
PINTURA COM TINTA ACRILICA PREMIUM EM PAREDES, COR BRANCA, o Area = Area reboco interno = 40,09 .
1.15.3. TRES DEMAOS. REF: COMP.SINAPI:38489) M 40,09 m2 16.Pi[ |Pintura de Paredes Internas 40,09
1.16. PINTURA PAREDES EXTERNA -
1.16.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 46,01 grfa = Area reboco externo =46.01| 117 o} | pintura de Paredes Externas 46,01
PINTURA COM TINTA ACRILICA PREMIUM EM PAREDES, COR BRANCA, 2 Area = Area reboco externo = 46,01 Al s
1.16.2. TRES DEMAOS. REF: COMP.SINAPI:38489) M 46,01 m2 17.Pi| |Pintura de Paredes Externas 46,01
1.17. PINTURA MADEIRA -
Area =[(0,20X0,20X2) +
(4X0,20X2,67)]X2 + [(0,08X0,16X2)
+ (0,08+0,16)X2X3,65]X1 +
[(0,04X0,16X2)
+(0,04+0,16)X2X3,90]X1 +
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA DO PERGOLADO, INCOLOR -
1.17.1. ! ! M2 14,73 |[(0,16X0,12X2) + 18.Pi[ |Pintura de Madeira 14,73
ACABAMENTO ACETINADO, DUAS DEMAOS. (0,06+0,12)X2X2,35]X7 +
[(0,08X0,16X2) +
(0,08+0,16)X2X0,90]X2
Area=4,44+1,78+1,57+6,02+0,92
Area=14,73 m?
Area=(2x0,80x0,70)+(0,70x0,70)+(0
. ,70x1,20)+(0,70x1,55)+(1,60x2,24)
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA DOS BEIRAIS DA REGIAO DA _ Al a: .
1172 AMPLIACAO, INCOLOR, ACABAMENTO ACETINADO, DUAS DEMAOS. M2 e 2::23i§+r2é49+0'84+l’09+3'58 16:P] |Pinture de Madeira 712
Area pintura portas ¢/ batentes
=(0,90X2,10 X2+ 0,90 X 2,10 X 1
1173 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA DAS PORTAS E M2 3717 ;(2,’80 X2,10 X3+ 0,80 X 2,10 X1) 1801 | Pinture de Madeira 4717
BATENTES, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. = (3,78 + 1,89 + 5,04 + 1,68) x 3
=12,39x3
=37,17 m?
1.18. LOUCAS E METAIS -
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
1.18.1. FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 4,00 |4 X 19.Lq |Loucas e Metais 4,00
INSTALACAO. AF_10/2016
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO .
1182, METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019 UN 4,00 18 19.Lq|Loucas e Metais 48
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", DE EMBUTIR,
ACABAMENTO METALICO CROMADO COM DUPLO ACIONAMENTO DE .
1.18.3. AGUA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 |1 X 19.Ld |Lougas e Metais 1,00
(REF:COMP.SINAPI 99635)
PMv3.0.4

13/34



CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0

Memoéria de Calculo - OGU

N° SICONV

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO

d

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

IN® AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Item

1.18.4.

Descricdo

ASSENTO SANITARIO UNIVERSAL, TIPO SOFT CLOSE, BRANCO, EM
PROLIPROPILENO

Unidade

UN.

Quantidade

4,00

4 X

Meméria de Célculo

=
© z
= C]
o

Agrupador de Eventos

Loucas e Metais

|1 frente

4,00

1.185.

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 44X 35,5
CM,VAVULA PARA LAVATORIO DE AGO INOXIDAVEL, SIFAO SANFONADO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL EM PVC, TORNEIRA DE MESA COM
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

(REF: COMP. SINAPI 86939)

UN

8,00

8 X

19.Lq

Lougas e Metais

8,00

1.18.6.

TAMPO DE AGO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, COM RODABANCA
H=10CM, EM "L" 156X292 cm / 60X50 cm. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UM

1X

19.Lq

Lougas e Metais

1,00

1.18.7.

TAMPO DE AGO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, COM BORDA
D'AGUA E RODABANCA H=10CM, DE 60X190 cm, COM PIA DE LAVAGEM
46X30X17CM E LAVATORIO DE DIAMETRO 30CM EM BLOCO UNICO SEM
EMENTAS. INCLUSO:VALVULAS EM METAL CROMADO E SIFOES EM PVC
FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

1X

19.Lq

Lougas e Metais

1,00

1.18.8.

TAMPO DE AGO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, COM BORDA
D'AGUA E RODABANCA H=10CM, DE 190X200X60 cm, COM PIA DE
LAVAGEM 46X30X17CM EM BLOCO UNICO SEM EMENTAS.
INCLUSO:VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO EM PVC FLEXIVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

1X

19.Lq

Lougas e Metais

1,00

1.18.9.

TAMPO DE AGCO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, COM BORDA
D'AGUA E RODABANCA H=10CM, DE 55X70 cm, COM PIA DE DESPEJO
(FUNIL PARA EXPURGO COM TAMPA, GRELHA E SAIDA VERTICAL
DIAMETRO 100MM), EM BLOCO UNICO SEM EMENTAS. INCLUSO:VALVULA
EM METAL CROMADO E SIFAO EM PVC FLEXIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

1X

19.Lq

Lougas e Metais

1,00

1.18.10.

TAMPO DE AGO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, COM BORDA
D'AGUA E RODABANCA H=10CM, DE 55X250 cm, COM PIA DE LAVAGEM
46X30X17CM EM BLOCO UNICO SEM EMENTAS. INCLUSO:VALVULA EM
METAL CROMADO E SIFAO EM PVC FLEXIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

1,00

1X

19.Lq

Lougas e Metais

1,00

1.18.11.

BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOXIDAVEL, COM ACABAMENTO
ESCOVADO, CONFORME ABNT NBR 9050:2015. COMPRIMENTO DE 80 CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP. SINAPI: 84889)

UN

4,00

4 X

19.Lq

Loucgas e Metais

4,00

1.18.12.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOXIDAVEL, COM ACABAMENTO
ESCOVADO, CONFORME ABNT NBR 9050:2015. COMPRIMENTO DE 70 CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP. SINAPI: 84889)

UN

2,00

2X

19.L4

Lougas e Metais

2,00

1.18.13.

BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOXIDAVEL, COM ACABAMENTO
ESCOVADO, CONFORME ABNT NBR 9050:2015. COMPRIMENTO DE 40 CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP.SINAPI: 84889)

UN

4,00

4 X

19.Lq

Loucgas e Metais

4,00

1.18.14.

PUXADOR PARA DE PORTA, EM AGO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO,
COMPRIMENTO 40 CM. PAR (DUAS UNIDADES PARA OS DOIS LADOS DA
PORTA). FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF:COMP.SINAPI:84889)

UN

2X

19.Lq

Lougas e Metais

2,00

PMv3.0.4
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CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden

Memoéria de Calculo - OGU

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO

d

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

IN® AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Item

1.18.15.

Descricdo

TORNEIRA CROMADA 3/4", DE PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Unidade

Quantidade

Meméria de Célculo

]

19.Lq

Agrupador de Eventos

Loucas e Metais

|1 frente

1,00

1.18.16.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA.

UN

10,00

10X

19.Lq

Lougas e Metais

10,00

ALAg),

INSTALACOES HIDRAULICAS

1.19.1.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

20,88

C=20,88m

20.In]

Instalagdes Hidradlicas

20,88

1.19.2.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

26,60

C=26,60m

20.In]

Instalagdes Hidradlicas

26,60

1.19.3.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

26,00

C=26,00m

20.In]

Instalagdes Hidradlicas

26,00

1.20.

INSTALACOES SANITARIAS

1.20.1.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

9X

21.1n}

Instalagdes Sanitarias

9,00

1.20.2.

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

7X

21.In]

Instalagdes Sanitarias

7,00

1.20.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

11,50

C=11,50m

21.In]

Instalagdes Sanitarias

11,50

1.20.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

24,30

C=24,30m

21.1n}

Instalagdes Sanitarias

24,30

1.20.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

28,00

C=28,00m

21.In]

Instalagdes Sanitarias

28,00

1.20.6.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

66,00

C=66,00m

21.In]

Instalagdes Sanitarias

66,00

1.21.

INSTALACOES ELETRICAS

1.21.1.

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

23,73

C=23,73m

22.In]

Instalagdes Elétricas

23,73

1.21.2.

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
OU 4X2). AF_05/2015

UN

15,00

15X

22.In]

Instalagdes Elétricas

15,00

1.21.3.

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

23,73

C=23,73m

22.In]

Instalagdes Elétricas

23,73

1.21.4.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

6,00

6 X

22.In]

Instalagdes Elétricas

6,00
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CA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a4 Memoéria de Célculo - OGU #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 [Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
=]
o
2
g ~ FRENTES DE OBRA: @
el =
gz g
za il
Item Descricéo Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1215, CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 15.00 |15 X 22.1n{ |Instalagoes Elétricas 15,00

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.21.6. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 62,97 |C=62,97m 22.In] | Instalages Elétricas 62,97
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.21.7. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 23,73 |C=23,73m 22.In{ |InstalagBes Elétricas 23,73
INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

1.21.8. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 6,00 |6 X 22.In] [InstalacGes Elétricas 6,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO | ~ -

1219. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 N 900 |9 X 22 |Instalagbes Elétricas 9,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1.21.10. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 260,10 |{C=260,10 22.In] [InstalacGes Elétricas 260,10
AF _12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - | ~ -

1.21.11. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 UN 3,00 |3 X 22.In{ |Instalacdes Elétricas 3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - | ~ .

1.21.12. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 UN 2,00 |2 X 22.In] [InstalacGes Elétricas 2,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES | ~ L

1.21.13. DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 UN 2,00 |2 22.In] [InstalacGes Elétricas 2,00
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - | ~ -

1.21.14. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 UN 1,00 |1 22.In] [InstalacGes Elétricas 1,00

1.21.15. LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - UN 3,00 |3 22.In{ | Instalagdes Elétricas 3,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017
L7272, COMPLEMENTAGOES =
GUARDA CORPO EM AGO GALVANIZADO, COM 4 TUBOS DE SEGAO
QUADRADA DE 50MM X 50MM E ALTURA DE 0,95M, COM TOPO FECHADO
NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHAPA DE 100M X 100MM X 6,35MM COM
1.22.1. 4 FUROS SOLDADA NA PARTE INFERIOR. CORRIMAO EM TUBO DE UN 1,00 |QUANT. = 1 UNIDADE 23.C({ [Complementacdes 1,00
DIAMETRO 1", FIXADOS AOS TUBOS POR SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO. (CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA PRANCHA
03/03)

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.22.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 6,14 |A=6,14 m? 23.C({ [Complementacdes 6,14
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES C=2,05+ 0,95 + 0,40 + 2,00 + 0,90

1.22.3. 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 7,20 [+ 0,90 23.C{ |Complementacgdes 7,20
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. C=7,20m
AF_06/2016_P L

- Sem Cédigo - - <-- defina o nimero do agrupador
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
N Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR
Reforma e Ampliagdo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0| |Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
8
8
g ~ FRENTES DE OBRA: @
20 c
= o
2z o
Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo Agrupador de Eventos 1 2

Rancho Queimado / SC

Local Responsavel Técnico
Nome: Virginia Maria Wolff

terca-feira, 10 de setembro de 2019 CREA/CAU: 37928-1

Data ART/RRT:
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CAIXA

Meméria de Célculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacdo da UBS Ivone Kruger Schwinden

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Item Descricéo Unidade Quantidade
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50
11.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 2583

T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. !
113 DEMOLIQAO DE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, E=14CM, M3 1233
e DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. !
DEMOLI(}AO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.1.4. M3 0,53
AF_12/2017
DEMOLI(}AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
115 REAPROVEITAMENTO. M2 104,82
1.1.6. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 14,96
1.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. M3 16,68
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA
1.2.2. DE 3 CM M2 12,35
123 FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM — FABRICACAO, M2 053
o MONTAGEM E DESMONTAGEM. '
1.2.4. FORMA PARA PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. FABRICAC/T\O. M2 9,27

PMv3.0.4
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CA' A N A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Item Descricéo Unidade Quantidade
125 FORMA PARA PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. MONTAGEM E M2 927
T DESMONTAGEM. ’
126 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. M2 40.97
T FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ’
127 ACO CA-60, @ 5,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 35.80
T UTILIZADO NA LAJE MACICA DO PISO. ’
1.2.8. ACO CA-60, @ 5,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 56,30
1.2.9. ACO CA-50, @ 8,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 176,50
1.2.10. ACO CA-50, @ 10,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 99,90
1211 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 6.60
T BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ’
1.2.12. LANCAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO. M3 4,73
1213 REPARO / COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO M2 0.49
T ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM. ’
1.2.14. IMPEBMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM EMULSAOQO ASFALTICA, 2 M2 28,01
DEMAOS.
1.2.15. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 14,70
1.3. SUPRAESTRUTURA DE CONCRETO o
1.3.1. FORMA PARA PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. FABRICACAO. M2 23,88
FORMA PARA PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. MONTAGEM E
132 DESMONTAGEM. M2 23,88
133 FORMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm. FABRICA(}AO, M2 28 69
T MONTAGEM E DESMONTAGEM. ’
134 FORMA PARA LAJE MACICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 371
T RESINADA E=17MM. MONTAGEM E DESMON TAGEM ’
135 ACO CA-60, @ 5,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 8.30
T UTILIZADO NA LAJE MACICA COBERTURA DAS LIXEIRAS. ’
1.3.6. ACO CA-60, @ 5,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 55,60
1.3.7. ACO CA-50, & 8,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 68,10
1.3.8. ACO CA-50, @ 10,0 MM — FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. KG 72,10
13.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 294
T BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ’
1.3.10. LANCAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 1,63
1311 REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO M2 0.49
T ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM ’
PMv3.0.4
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAIXA
A Meméria de Célculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacdo da UBS Ivone Kruger Schwinden

N° SICONV

0

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.3.12.

14.1.

15.1.

Descricéo

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAOS ATE
3,50M, E=8CM, C/ LAJOTAS E CAPA.C/ CONCRETO FCK=20MPA, 3CM,
INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA -
FORNECIMENTO, MONTAGEM, LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO NA ESTRUTURA.

PERGOLADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TIPO ANGELIM PEDRA,
SERRADA E APARELHADA, COM AS SEGUINTES DIMENSOES DAS PECAS
(CM) E QUANTIDADES:

PILAR 20X20X267 (2X);

TERGA 8X16X365 (1X);

TERGA 4X16X390 (1X);

CAIBRO 6X12X235 (7X);

ESCORAS 8X16X90 (2X).

FORNECIMENTO DO MATERIAL E EXECUCAO DO SERVICO. EXCLUINDO:
PINTURA, TELHAS E ACESSORIOS. AREA DE PROJEGAO HORIZONTAL =
7,70 M2. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

ALVENARIA DE BLOCOS DE VEDAGAO CERAMICOS DE 9X19X19CM
VAZADOS, (ESPESSURA 9CM). ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) COM PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L. (REF: COMP. SINAPI 87519)

Unidade

M2

UN

M2

Quantidade

15,46

82,69

PMv3.0.4
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CAIXA

Meméria de Célculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacdo da UBS Ivone Kruger Schwinden

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

15.2.

Descricéo

ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO TIPO ONDULADO DE 19X19X8CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA),
PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E
BARRAS DE ACO. FULGA ENTRE BLOCOS DE VIDRO DE 10MM.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (REF: COMP. SINAPI 72176)

VERGA P/ JANELA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO,
DIMENSOES 9X20CM, COM TRANSPASSE PARA CADA LADO DO VAO DE
30CM. FCK=20MPa TRAGO 1: 2,7 : 3 (CIMENTO,AREIA MEDIA, BRITA 1).
ACO CA-50 (& 6,3MM). FORMAS EM MADEIRA SERRADA, E=25MM.
FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUGAO.

Unidade

M2

Quantidade

1,80

8,30

VERGA P/ PORTA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO,
DIMENSOES 9X20CM, COM TRANSPASSE PARA CADA LADO DO VAO DE
30CM. FCK=20MPa TRAGO 1: 2,7 : 3 (CIMENTO,AREIA MEDIA, BRITA 1).
ACO CA-50 (@ 6,3MM). FORMAS EM MADEIRA SERRADA, E=25MM.
FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUGAO.

17,92
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A Meméria de Célculo - OGU

#PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
Reforma e Ampliagdo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Item Descricéo Unidade Quantidade

CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO,
DIMENSOES 9X20CM, COM TRANSPASSE PARA CADA LADO DO VAO DE
1.6.3. 30CM. FCK=20MPa, TRAGO 1: 2,7 : 3 (CIMENTO,AREIA MEDIA, BRITA 1). M 8,30
ACO CA-50 (& 6,3MM). FORMAS EM MADEIRA SERRADA, E=25MM.
FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUGAO.

TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS, TIPO FRANCESA, PARA
TELHADOS COM 1 AGUA SOBRE REGIAO DE DISPENSAGAO DE
1.7.1. MEDICAMENTOS E HIG. DE CONTENTORES E 2 AGUAS SOBRE A REGIAO M2 27,05
DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E SOBRE O SANITARIO
FUNCIONARIO MASCULINO.
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CAIXA

Meméria de Célculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacdo da UBS Ivone Kruger Schwinden

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

Descricéo

ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA, NAO APARELHADA, PARA
TELHADOS COM 1 AGUA (SOBRE REGIAO DE DISPENSAGAO DE
MEDICAMENTOS E HIGIENIZAGAO DE CONTENTORES) E 2 AGUAS
(SOBRE A REGIAO DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E SOBRE O
SANITARIO FUNCIONARIO MASCULINO) E PARA TELHA CERAMICA.

Unidade

M2

Quantidade

27,05

VIDRO LAMINADO DO TEMPERADO, E=12 MM, DUAS PLACAS (CHAPA DE
2,40M X 3,21M) DE VIDRO DE CONTROLE SOLAR, REFLEXIVO E LOW-E
(BAIXO EMISSIVO) E CAMADA INTERMIDIARIA DE PVB (POLIVINIL
BUTIRAL), PARA COBERTURA DO PERGOLADO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

1.7.4.

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM.

PORTA DE MADEIRA, DE UMA FOLHA, PARA PINTURA, SEMI-OCA,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO, ADUELA/MARCO/BATENTE COM MONTAGEM
E INSTALAGAO, CHAPA DE PROTEGAO DE 40X90CM EM AGO INOX.
ACAB.POLIDO CONF. ABNT NBR 9050:2015. P02 (2X).

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. (REF: COMP.SINAPI: 90844).

UN

7,02

2,00

1.8.2.

PORTA DE MADEIRA, PARA PINTURA, SEMI-OCA, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIGAS, FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO, ADUELA / MARCO / BATENTE COM MONTAGEM E INSTALAGAO.
P03 (1X).

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,00

1.8.3.

PORTA DE MADEIRA, PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIGAS, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO, ADUELA / MARCO / BATENTE COM MONTAGEM E
INSTALAGAO. P04 (2X).

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

PMv3.0.4
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CAIXA

Meméria de Célculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacdo da UBS Ivone Kruger Schwinden

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Item

Descricéo

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACICA, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSOS: DOBRADICAS, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO, ADUELA / MARCO / BATENTE COM MONTAGEM E
INSTALAGAO. P04 (01X) — PORTA MACIGA EXTERNA CIRC. 2.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Unidade

UN

Quantidade

1.8.5.

PORTA DE MADEIRA , COM DUAS FOLHAS, PARA PINTURA, SEMI-OCA,
160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS, PUXADOR
TIPO ALGA, FECHADURA COM EXECUGAO DE FURO, ADUELA / MARCO /
BATENTE COM MONTAGEM E INSTALAGAO.

P06 (01X).

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. (REF: COMP. SINAP!: 73910/8)

UN

PORTA DE ALUMINIO E VIDRO, COM 4 FOLHAS, SENDO DUAS FOLHAS
90X240CM DE GIRO E DUAS FOLHAS 59X240CM FIXAS EM CADA
LATERAL, COM QUADROS DAS FOLHAS, FORRAS E GUARNICOES DE
ALUMINIO ANODIZADO E VIDRO LAMINADO TEMPERADO 8MM.

PO1 (1X).

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF: COMP. SINAPI: 94585)

M2

7,44

1.8.7.

PORTA EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS, 70X150CM, TIPO VENEZIANA,
DE GIRO, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS.

PO7=(2X).

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

4,20

1.8.8.

PORTAO DE ALUMINIO, COM 1 FOLHA, 90X120CM, DE GIRO, EM GRADIL
DE METALON REDONDO DE DIAMETRO 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
COMPLETO.

P08 = (1X).

FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP. SINAPI:74100/1)

M2

1,08

1.8.9.

JANELA DE ALUMINIO, 120 X 100 CM (L X A), COM DUAS SEGOES, COM 5
FOLHAS CADA SEGAO, TIPO BASCULANTES EXCETO FOLHAS

INFERIORES QUE SERAO FIXAS, BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO 4MM.

J02 = (1X).
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

1,20

1.8.10.

JANELA DE ALUMINIO, 1,00 X 60 CM (L X A), COM DUAS SEGOES, COM 3
FOLHAS CADA SEGAO, TIPO BASCULANTES EXCETO FOLHAS

INFERIORES QUE SERAO FIXAS, BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO 4MM.

J03 = (1X).
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

0,60

1.8.11.

JANELA DE ALUMINIO, 0,60 X 60 CM (L X A), COM UMA SEGAO, COM 3
FOLHAS, TIPO BASCULANTE EXCETO FOLHA INFERIOR QUE SERA FIXA,
BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO 4MM. J04 = (1X).

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

0,36

PMv3.0.4
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Meméria de Célculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacdo da UBS Ivone Kruger Schwinden

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.8.12.

Descricéo

PORTA DE ALUMINIO E VIDRO, COM 1 FOLHA, 80X210CM DE GIRO,
SENDO 5 FOLHAS BASCULANTES APARTIR DE 105CM DE ALTURA,
ABAIXO COM VIDRO FIXO, COM QUADRO, FORRAS E GUARNIGOES DE
ALUMINIO ANODIZADO E VIDRO LISO INCOLOR 4MM.

PO5 (1X).

FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP. SINAP!: 94805)

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA,
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.

Unidade

UN

M2

Quantidade

1,00

17,13

PMv3.0.4

REBOCO (MASSA UNICA), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM.

M2

17,13
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A Meméria de Célculo - OGU

#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
Reforma e Ampliagdo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Item Descricéo Unidade Quantidade

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO.
1.10.1. ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM PREPARO M2 119,99
MANUAL.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. ARGAMASSA TRAGO 1:2:8
1.10.2. (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M2 79,90
400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM.

REBOCO (MASSA UNICA), ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
1.10.3. AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2 40,09
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM.
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CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
Reforma e Ampliagdo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Item Descricéo Unidade Quantidade
CERAMICA ESMALTADA (AZULEJO), COR BRANCA, 20X20 CM,
REJUNTADA COM EPOXI BRANCO. ASSENTADAS COM ARGAMASSA
1.10.4. M2 79,90
COLANTE.
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. (REF: COMP. SINAPI: 87265)
PMv3.0.4
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CAIXA

Meméria de Célculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacdo da UBS Ivone Kruger Schwinden

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.11.1.

Descricéo

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM PREPARO
MANUAL.

Unidade

M2

Quantidade

53,97

1.11.2.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. ARGAMASSA TRAGO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM.

M2

7,96

1.11.3.

REBOCO (MASSA UNICA), ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM.

M2

46,01

1.11.4.

1.12.1.

CERAMICA ESMALTADA (AZULEJO), COR BRANCA, 20X20 CM,
REJUNTADA COM EPOXI BRANCO. ASSENTADAS COM ARGAMASSA
COLANTE.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF: COMP. SINAPI: 87265)

PISO CERAMICO PEI-5, 45X45CM, ANTIDERRAPANTE, COM INDICE DE
ABSORGAO DE AGUA INFERIOR A 4%, REJUNTADOS COM EPOXI (A FIM
DE GARANTIR O INDICE DE ABSORGAO DE AGUA INFERIOR A 4% - DE
ACORDO COM A RDC-50 ANVISA). ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP. SINAPI: 87251)

M2

M2

7,96

104,82

PMv3.0.4
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
Reforma e Ampliagdo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Item Descricéo Unidade Quantidade

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15,5 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
ACABAMENTO JATEADO. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. COM
1.12.2. DIMENSOES: P01=(0,155m X 3,10m), P04=(0,155m X 0,84m), P05=(0,155m X M
0,84m).

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

RODAPE CERAMICO, H=7CM DE ALTURA, FEITO COM PISO CERAMICO DE
45X45CM, COM INDICE DE ABSORGAO DE AGUA INFERIOR A 4%,
REJUNTADOS COM EPOXI (A FIM DE GARANTIR O INDICE DE ABSORGAO
DE AGUA INFERIOR A 4% - DE ACORDO COM A RDC-50 ANVISA).
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF: COMP. SINAPI: 88649)

1.123.

PISO TATIL, TIPO ALERTA, DE BORRACHA, 25CM X 25CM, E=5MM, COM
COR CONTRASTANTE AO PISO E EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 E
1.12.4. NBR 16537. ASSENTADO COM COLA. M2
QUANTIDADE=19 PECAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

PISO TATIL, TIPO DIRECIONAL, DE BORRACHA, 25CM X 25CM, E=5MM,
COM COR CONTRASTANTE AO PISO E EM CONFORMIDADE COM A NBR
1.125. 9050 E NBR 16537. ASSENTADO COM COLA. M2
QUANTIDADE= 50 PECAS.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

PISO CERAMICO PEI-5, 45X45CM, ANTIDERRAPANTE, REJUNTADO,
1.13.1. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE. M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PISO TATIL, TIPO ALERTA, PLACA CIMENTICIA, 40CM X 40CM, E=2,5MM,
COM COR CONTRASTANTE AO PISO E EM CONFORMIDADE COM A NBR
9050 E NBR 16537. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E

N 2
1132 REJUNTADAS. NIVELADO COM O PISO CERAMICO. M
QUANTIDADE= 14 PECAS.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (REF: COMP SINAPI: 87249)
1.14.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICADO EM TETO, UMA DEMAO. M2
MASSA ACRILICA APLICADA EM TETO, APLICAGAO MANUAL, UMA
1.14.2. < M2
DEMAO.
1143 PINTURA COM TINTA ACRILICA PREMIUM EM TETO, COR BRANCA, TRES M2
T DEMAOS. (REF: COMP.SINAPI:88488)
1.15.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, EM PAREDES, UMA DEMAO. M2
PMv3.0.4
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR |
Reforma e Ampliagdo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Item Descricéo Unidade Quantidade
1152, Enéhsnzg ACRILICA, APLICADA EM PAREDE, APLICAGAO MANUAL, UMA M2 40,00 ‘
1153 PINTURA COM TINTA ACRILICA PREMIUM EM PAREDES, COR BRANCA, M2 40.09
e TRES DEMAOS. REF: COMP.SINAPI:88489) ’
\
1.16.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 46,01 ‘
1162 PINTURA COM TINTA ACRILICA PREMIUM EM PAREDES, COR BRANCA, M2 2601
e TRES DEMAOS. REF: COMP.SINAPI:88489) '
\
1171 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA DO PERGOLADO, INCOLOR, M2 1473
o ACABAMENTO ACETINADO, DUAS DEMAOS. '
1172 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA DOS BEIRAIS DA REGIAO DA M2 712
e AMPLIAGAO, INCOLOR, ACABAMENTO ACETINADO, DUAS DEMAOS. '
1173 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA DAS PORTAS E M2 3717
B BATENTES, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. '
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
1.18.1. FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAO. AF_10/2016
1182 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 *, ACABAMENTO UN 400
e METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019 '
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", DE EMBUTIR,
1183 ACABAMENTO METALICO CROMADO COM DUPLO ACIONAMENTO DE UN 1.00
e AGUA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
(REF:COMP.SINAPI 99635)

PMv3.0.4
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAIX{A
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N° SICONV

N° OPERAGAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.18.4.

Descricdo

ASSENTO SANITARIO UNIVERSAL, TIPO SOFT CLOSE, BRANCO, EM
PROLIPROPILENO

Unidade

UN.

Quantidade

4,00

1.185.

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 44X 35,5
CM,VAVULA PARA LAVATORIO DE AGO INOXIDAVEL, SIFAO SANFONADO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL EM PVC, TORNEIRA DE MESA COM
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

(REF: COMP. SINAPI 86939)

UN

8,00

1.18.6.

TAMPO DE AGO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, COM RODABANCA
H=10CM, EM "L" 156X292 cm / 60X50 cm. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UM

1.18.7.

TAMPO DE AGO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, COM BORDA
D'AGUA E RODABANCA H=10CM, DE 60X190 cm, COM PIA DE LAVAGEM
46X30X17CM E LAVATORIO DE DIAMETRO 30CM EM BLOCO UNICO SEM
EMENTAS. INCLUSO:VALVULAS EM METAL CROMADO E SIFOES EM PVC
FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

1.18.8.

TAMPO DE AGO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, COM BORDA
D'AGUA E RODABANCA H=10CM, DE 190X200X60 cm, COM PIA DE
LAVAGEM 46X30X17CM EM BLOCO UNICO SEM EMENTAS.
INCLUSO:VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO EM PVC FLEXIVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

1.18.9.

TAMPO DE AGCO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, COM BORDA
D'AGUA E RODABANCA H=10CM, DE 55X70 cm, COM PIA DE DESPEJO
(FUNIL PARA EXPURGO COM TAMPA, GRELHA E SAIDA VERTICAL
DIAMETRO 100MM), EM BLOCO UNICO SEM EMENTAS. INCLUSO:VALVULA
EM METAL CROMADO E SIFAO EM PVC FLEXIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

1.18.10.

TAMPO DE AGO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, COM BORDA
D'AGUA E RODABANCA H=10CM, DE 55X250 cm, COM PIA DE LAVAGEM
46X30X17CM EM BLOCO UNICO SEM EMENTAS. INCLUSO:VALVULA EM
METAL CROMADO E SIFAO EM PVC FLEXIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

1,00

1.18.11.

BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOXIDAVEL, COM ACABAMENTO
ESCOVADO, CONFORME ABNT NBR 9050:2015. COMPRIMENTO DE 80 CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP. SINAPI: 84889)

UN

4,00

1.18.12.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOXIDAVEL, COM ACABAMENTO
ESCOVADO, CONFORME ABNT NBR 9050:2015. COMPRIMENTO DE 70 CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP. SINAPI: 84889)

UN

2,00

1.18.13.

BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOXIDAVEL, COM ACABAMENTO
ESCOVADO, CONFORME ABNT NBR 9050:2015. COMPRIMENTO DE 40 CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF: COMP.SINAPI: 84889)

UN

4,00

1.18.14.

PUXADOR PARA DE PORTA, EM AGO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO,
COMPRIMENTO 40 CM. PAR (DUAS UNIDADES PARA OS DOIS LADOS DA
PORTA). FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF:COMP.SINAPI:84889)

UN

PMv3.0.4
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N° SICONV

N° OPERAGAO
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PROPONENTE / TOMADOR
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#PUBLICO

Item

1.18.15.

Descricdo

TORNEIRA CROMADA 3/4", DE PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Unidade

UN

Quantidade

1.18.16.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA.

UN

1.19.

INSTALACOES HIDRAULICAS

1.19.1.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

20,88

1.19.2.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

26,60

1.19.3.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

26,00

1.20.

INSTALACOES SANITARIAS

1.20.1.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

1.20.2.

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1.20.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

11,50

1.20.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

24,30

1.20.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

28,00

1.20.6.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

66,00

1.21.

INSTALACOES ELETRICAS

1.21.1.

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

23,73

1.21.2.

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
OU 4X2). AF_05/2015

UN

15,00

1.21.3.

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

23,73

1.21.4.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

6,00

PMv3.0.4
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CAIX{A
a4 Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden

N° SICONV

N° OPERAGAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.21.5.

Descricdo

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Unidade

UN

Quantidade

15,00

1.21.6.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

62,97

1.21.7.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

23,73

1.21.8.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

UN

6,00

1.21.9.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

UN

9,00

1.21.10.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

260,10

1.21.11.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

UN

1.21.12.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

UN

1.21.13.

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

UN

1.21.14.

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

UN

1.21.15.

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

UN

1.22.

COMPLEMENTACOES

1.22.1.

GUARDA CORPO EM AGO GALVANIZADO, COM 4 TUBOS DE SEGAO
QUADRADA DE 50MM X 50MM E ALTURA DE 0,95M, COM TOPO FECHADO
NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHAPA DE 100M X 100MM X 6,35MM COM
4 FUROS SOLDADA NA PARTE INFERIOR. CORRIMAO EM TUBO DE
DIAMETRO 1", FIXADOS AOS TUBOS POR SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO. (CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA PRANCHA
03/03)

UN

1,00

1.22.2.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

6,14

1.22.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016 P

7,20

PMv3.0.4
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Grau de Sigilo

CAIXA
A4 Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
Reforma e Ampliacéo da UBS Ivone Kruger Schwinden 0 0 Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Unidade Quantidade

Item

PMv3.0.4

Descricdo

Rancho Queimado / SC

Local

terca-feira, 10 de setembro de 2019

Data

Responséavel Técnico
Nome: Virginia Maria Wolff
CREA/CAU: 37928-1
ART/RRT:
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