REGIAO 1

Vigas RELACAO DO ACO Vigas Blocos de enchimento
308 Nome | Segéo | Elevagdo | Nivel Posit 308 Nome | Secéo | Elevagdo | Nivel Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) | Quantidade
14 280 14 (cm) (cm) (cm) ositives 14 280 4 (cm) (cm) (cm) hb | bx | by
1 EPS Unidirecional B8/40/40 8 40 40 21
x; 12)(28 8 8 ACO| N [ DIAM [QUANT[C.UNIT| C.TOTAL xg 11"28 8 ;g;
V4 14X4o 0 0 (mm) (cm) (cm) V4 14X30 0| 292
o~ Viga existente X CA60 1 5.0 15 145 2175 Viga existente X Detalhe 1
© 2| 50 8| 302 2416
— —~ - Detalhe da laj Idad
Q = - ! 8 N2 5.0 ¢/19 C=302 - cor?]?)lo%o:deg?igser&%xgoiacsm

< o |X Sy o Lajes g : RESUMO DO AGO = = Lajes

o g g - g =) Nome| Tipo Altura | Elevacdo | Nivel | Sobrecarga - L1 ol o™ 3 o m 3 ® Nome Tipo Altura | Elevagdo | Nivel | Sobrecarga || |
2 P1 o ‘!l —1P2 (cm) (cm) (cm) (kgfim?) S ACO | DIAM | C.TOTAL PESO 22 = e A = 2 (cm) (cm) (cm) (kgfim?)
(14x20) o (14x20) L1 | Macica | 10 0 0 50 ] © ] (mm) (m) (kg) o , S L1 | Prémoldada | 12 0| 292 232 - -
y D Laje macica D S CAB0 5.0 26 73 = |IP3 Laje premoldada > P4 2 2
o V2 (14x40) = = PESO TOTAL (14x25) .| V2 (14x30) (14x25) _ _ - -
¥ 3 N Caracteristicas dos materiais = (kg) | Caracteristicas dos materiais
P3 P4 fck Ecs CAGO 73 fck Ecs — —
(14x25) (14x25) (kgf/cm?) (kgficm?) F O rm a e a rm a d u ra S - (kgflcm?) (kgflcm?) capa de concreto
308 250 241500 . ’ _ s 308 250 241500 S [
. 3 d a Ia e do te rreo Yolume de concreto (C-25) =0.39 m . . = 1
Forma do Térreo J S e Area de forma = 3.90 Forma Cobertura 400 | L pna e
escala 1:50 escala 1:50 CORTE 1-1 blocos EPS

) , REGIAO 1 - PILARES DA COBERTURA
REGIAO 1 - SAPATAS RELAGAO D0 A0 REGIAO 1 - PILARES DO TERREO ps ceLaGho 00460

2xS5 _ 292 2xP1
S1=S2 RELAGAO DO ACO COBERTURA-L2  §
ACO | N DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL P1=P2 . ACO| N DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
PLANTA CORTE (mm) (cm) (cm) ) 0 2xP5 SECAO o (mm) (cm) (cm)
ESC 1:25 ESC 1:25 CA50 1 8.0 14 98 1372 TERREO - L1 ] ESC 1:20 g CA60 1 5.0 50 69 3450
2 8.0 14 103 1442 9 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL é CA50 2| 100 8 289 2312
70 0 SECAQ 3 (mm) (cm) (cm) »
 —— .
@ ¥ RESUMO DO ACO ESC 1:20 < 3 CA60 1 5.0 18 59 1062 A RESUMO DO ACO
— > o CA50 2 10.0 8| VAR VAR
14 i ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0% 14 O A 9 [] ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
9 : ] x x N
° (mm) (m) (kg) S ERE RESUMO DO ACO (mm) (m) (kg)
0 o >|5 ™) CA50 8.0 28.1 1.1 o = p CA50 10.0 23.1 14.3
~ N ©l3 N PESO TOTAL o o ACO DIAM | C.TOTAL | PESO + 0% CAB0 50 345 53
% S (ka) z (mm) (m) (kg) 20 PESO TOTAL
~ S CA50 10.0 9 55 k
z -~ 15 VAR 20 (kg)
< CA50 11.1 CA60 5.0 10.6 1.6 9 2
2 9 PESO TOTAL 25 N1 5.0 C=69 N ~ CA50 14.3
19 | |19 L_‘_‘_‘_‘_J 0 \(olume de concreto (C-25) = 0.26 m? 9 N1 5.0 C=59 (kg) ) g . S CAG0 53
= 2 4 —
64 | ‘ | Area de forma = 1.45 m CA50 55 Qe |z Volume de concreto (C-25) = 0.20 m®
7 N1 28.0 c/10 C=98 CA60 1.6 N & Area de forma = 4.56 m?
pz4
Volume de concreto (C-25) = 0.06 m® <~
Area de forma = 1.36 m2
V3 (14 x 40) V4 (14 x 40) RELAGAO DO ACO
=570 eI =50 150 eI e :
V2 ( 1 4 X 40) CHUMBADA NA VIGA CHUMBADA NA VIGA V2 V3 V4 {
ESC 1:30 EXISTENTE EXISTENTE
SECAO A-A Fpera P3 Espera P4 ACO| N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
2 N2 5.0 C=302 ~Esc130 2 N6 28.0 C=202 SECAO A-A ESPERA P3 2 N6 8.0 C=202 SECAO A-A ESPERA P4 ¢ (mm) (om) " (em)
> 34 153 |15 ESC 1:30 ESC 1:30 “ 153 |15 ESC 1:30 ESC 1:30 CAGO 1 5.0 28 95 2660
0 A — A - 2 5.0 2 302 604
0 r < R \ 0 r “ h \ 3 5.0 8| 187 1496
z e CA50 4 8.0 2 328 656
Q \ — \ 5 8.0 4| 208 832
| | ( = © ( 2 © 6 8.0 4| 217 868
\ / - \ / i 7 10.0 14 118 1652
v3 LA V4 14 : Y, & . = | &
308 4 v2 L] ps La N | — L ea 14 8|2 v2 L] pe La N | A 14 8|3 RESUMO DO ACO
EXISTENTE S EXISTENTE S
| 280 | 0 || 93 | 5 40 [20) % } S ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
14 N1 ¢/21 ~ ~ (mm) (m) (kg)
| | 34 , 40 93 24 . 40 93 2 CA50 8.0 236 9.3
15 302 15 2N1c/21 5 N1 c/21 0 2N1c/21 5N1 c/21 0 10.0 16.5 10.2
2 N4 8.0 C=328 8 CA60 5.0 476 7.3
14 N1 95.0 C=95 7 92 8 7 92 8 PESO TOTAL
L 7 N1 ¢5.0 C=95 L 7 N1 ¢5.0 C=95 (kg)
4 N3 5.0 /7 C=187 4 N3 5.0 /7 C=187 Volume o (C-25) = 0.37 m?
25 25 CA50 19.5 olume de concreto (C-25) = 0.37 m
153 15 153 15 CAB0 7.3 Area de forma = 6.24 m2
2 N5 8.0 C=193 2 N5 8.0 C=193
— (2 x) -INA
uros @ 10i -
o Detalhe da armadura OBSERVACOES:
D t |h d r.m d r \ a ser Chumbada na Vlga - Fazer furos com os diametros e inclinagdes indicadas;
e a e a a a U a a Viga a ser executada 15° chumbar armaduras existente - A superficie deve estar limpa e isenta de po;
Se r Ch u m bad a n aS VI aS viga existente > nos furos com - Preparar o Compound conforme instrugdes do fabricante
g compound adesivo 1NA-28.0 C=42 (superior) (misturando componente A + componente B);
eXISte ntes estrutural a base epdxi =30 > - Aplicar adesivo a base de epdxi (Compound) com espatula
2 furos @ 14mm (2 x)-1NB . _ preenchendo toda a cavidade e colocar a armadura.
. | viga existente 1NB 210,0 C=52 (inferior)
Vista frontal dos furos Vista Lateral dos furos Jﬂ%
g RELACAO DO ACO
VIDE DETELHE VIDE DETELHE
V2 1 4 30 V3 1 4 30 ARMADURA A SER V4 1 4 30 ARMADURA A SER V2 V3 va
X X CHUMBADA NA VIGA X CHUMBADA NA VIGA
ESC 1:30 ESC 1:30 EXISTENTE ESC 1:30 EXISTENTE ACO | N I(DIAN)I QUANT CiUN)IT C-IOT)AL
= ~ = mm cm cm
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A
2 N3 8.0 C=336 ﬁ 2 N5 8.0 C=191 ﬁ 2 N5 8.0 C=191 ﬁ CA60 1 5.0 37 75 2775
300 - 53 | - 53 . - CA50 2 8.0 2 328 656
19 A 19 19 A o Te 19 A o The 1~ 3 8.0 2 336 672
r 292 r 292 \ r 292 \ 4 8.0 4 198 792
£ L 5 8.0 4| 208 824
2 ( g R
. / . - / RESUMO DO AGO
L L \ L \
I p3 A || pa 114} | Ip3 A N . /{/Ié R 114 | pa A N\ - /v{ GA 4 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
14] 280 [14 25 | 128 |~ ExisTENTE 25 | 128 |~ | EXISTENTE = (mr;)o (m)29 y (k9)11 - E : 3 I R I I I I l R A I
CA60 5.0 27.8 43
: 280 ' [|24 : 128 ' [|24 . 128 . [l24 PESO TOTAL MUNICIPIO
19N1 /15 8 9N1c/15 8 IN1 15 8 (kg) Volume de concreto (C-25) = 0.28 m? RANCHO QUEIMADO - SC
15| 302 |5 19 N1 85.0 C=75 15)| 153 |15 9 N1 5.0 C=75 15| 153 |15 9 N1 5.0 C=75 CA50 11.6 |  Area de forma = 4.91 m?
2 N2 28.0 C=328 2 N4 8.0 C=183 2 N4 28.0 C=183 CA60 4.3 OBRA CONTEUDO
REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA FORMAS E ARMADURAS - TERREO E COBERTURA
DE SAUDE IVONE KRUGER SCHWINDEN DA- REGIAO 1
PROJETO EXECUGAO
@2x)-1NA £ ————— ,
2 furos @ 10 N ng.Civil Virginia Maria Wolff
o Detalhe da armadura OBSERVACOES: CREA-SG 37526
Deta | he d aa rmad ura a \ a ser chumbada na viga - Fazer furos com os diametros e inclinagdes indicadas; DESENHO ESCALA DATA AREA PRANCHA
. Viga a ser executada 15° chumbar armaduras eX|Stente - A superficie deve estar limpa e isenta de po; GRANFPOLIS INDICADAS AGO/2019 254,72 m2 2
Se r Ch u m bad a n aS VI aS viga existente > nos furos com - Preparar o Compound conforme instrugdes do fabricante
g compound adesivo 1NA-28.0 C=42 (superior) (misturando componente A + componente B);
eXISte ntes estrutural a base epéxi =30 >~ - Aplicar adesivo a base de ep6xi (Compound) com espatula
2 furos @ 14mm (2 x)-1NB preenchendo toda a cavidade e colocar a armadura.
- vmesene 1NB 0100 C=52  (ferio) ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
Vista frontal dos furos Vista Lateral dos furos —0 OCIAG .
18 DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS

"GRANFPOLIS”®
ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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