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Relação do aço das vigas do pavimento térreo
V42
V45
V48
V51
V54
V57

V43
V46
V49
V52
V55
V58

V44
V47
V50
V53
V56
V59

CA50

N DIAM
(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.3
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

10.0
10.0

QUANT C.UNIT
(cm)

173
31

322
2

20
1
4
1
2
2

16
2
1
4
2
1
1
2
8
1
4
4
1
1
2
2
2
3
2
2
2
4
3
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
4

78
98
68

255
88
70

914
200
314
358
374
396
133
855
438
160
437
922
382
250
89

202
114
118
410
379
392
128
193
126
130
527
133
118
173
395
224
250
145
398
152
399
930
489

C.TOTAL
(cm)

13494
3038

21896
510

1760
70

3656
200
628
716

5984
792
133

3420
876
160
437

1844
3056

250
356
808
114
118
820
758
784
384
386
252
260

2108
399
118
173
790
448
500
145
796
152
798

1860
1956

Resumo do aço das vigas do pavimento térreo
AÇO DIAM

(mm)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

172
69

Volume de concreto (C-30) = 3.5 m³
Área de forma = 59.04 m²

C.TOTAL
(m)

0.7
336.2

38.2
407

PESO + 10 %
(kg)

0.2
145.9

25.9
69

25
25

25

30
30

25

25
40

25

25

25
40

35

30

25

30

25

25
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