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Planta Chave dos QDs - Pav. Térreo

TEGENDA
Caixa de passagem enterrada no pio - corpoe tampa de

concreo (ver dimensoes tavela)

T Caiva 24" do embulr
1 aiva 474" de embuti
Tl Caba do passagem de embulr 120x120x75mm
4 Condulete de PVG 4x2" de sabropor com tampa cega
55 intermuptor simples 1 tecla:a 1.00m do piso
o ot .00m do piso

Intermuplor simples 3 tecia  1,00m do piso

Sensor de presenca a 1.00m do piso.

Luminaria LED de embutir com poténcia de 24W.
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i NOTAS: Luminria LED de embutir com poténcia de 36W.
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Condutores Caixa de passagem C x L x H 1) Al
P01 Régua de aluminic Média I Sirene audiovisual, caixa pvc 432" a 2,30m do piso
ik ‘sobreposta com 2 tomadas Baxa
o e o el ekl Serdoposic | Coda - 00000 e 00400500 - conrt smess - duplas 220V, 1 luminéria de — 2-®  Timer programador digital - fixag3o tilho DIN
T oo st OO PLC SO o8 P04 200X300X400mE tempa SO0 - concrets aemads parede e 1 acionador conforme ® Poste metalico tipo balizador com altura de 0,50m a|
P05 Sekslte: 0,70m, com 1 lampada LED 10W.
Poste metdlico telectnico curvo duplo h=6,00
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Eletroduto lexivel quando embuido em
alvendiia. segao 034" quando nao indicada.
Eletroduto rigido quando sobreposto em alvenria
1 parede. segao 03/4" quando no indicada.
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