
Relação do aço das vigas de
cobertura

AÇO

CA60

V15
ESC 1:50

37

37

1 N63 ø12.5 C=211 (2c)
177

292 A

2 N65 ø12.5 C=1197 (1c)
1163

1 N64 ø12.5 C=240 (2c)

90

2 N66 ø12.5 C=1200 (1c)
79 79

(1c) 2 N67 ø12.5 C=1118
1104 17 SEÇÃO A-A

ESC 1:25

V15
V18
V21
V24
V27
V30
V33

V16
V19
V22
V25
V28
V31
V34

V17
V20
V23
V26
V29
V32
V35

Resumo do aço das vigas de
cobertura

AÇO DIAM
(mm)

CA50
P42

40

V26 A

490
15 x 45

490
22 N1 c/23

2 N62 ø12.5 C=540 (1c)

5

V16
ESC 1:50

19
2 N50 ø10.0 C=1198 (1c)

1181

(2c) 1 N49 ø10.0 C=586
555

1 N48 ø10.0 C=245 (2c)

135

292 A
7

(1c) 2 N51 ø10.0 C=221
19067 33

33
SEÇÃO A-A

ESC 1:25

2 N9 ø8.0 C=750 (1c)

V17
ESC 1:50

27
2 N19 ø8.0 C=821 (1c)

764
(1c) 1 N18 ø8.0 C=662

630
(2c) 1 N17 ø8.0 C=439

410
(2c)

2x2 N7 ø6.3 C=237 (PELE)
234

292

P52

15 250
15 x 40

250
12 N2 c/21

10

25

P53

255
15 x 40

255
13 N2 c/21

882
2 N14 ø8.0 C=890 (1c)

2 N47 ø10.0 C=437
427

V21
ESC 1:50

18
2 N24 ø8.0 C=240 (1c)

224
292

P66

15

A

190
15 x 30

190
13 N3 c/15

2 N25 ø8.0 C=224 (1c)

25

24

13 N3 ø5.0 C=78
9

10

V28
ESC 1:50

12
2 N55 ø10.0 C=413 (1c)

374
(2c)

292

V14 A V13

355
15 x 25

340
29 N6 c/12

29 N6 ø5.0 C=68
9

2 N53 ø10.0 C=374 (1c)

V34
ESC 1:50

22
2 N60 ø10.0 C=1198 (1c)

1178

1 N59 ø10.0 C=573 (2c)

135

1 N58 ø10.0 C=275 (2c)

155

292 A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

P70

20

(1c)

67

2 N61 ø10.0 C=320
303 19

2 N29 ø8.0 C=374 (1c)

A

32
1 N54 ø10.0 C=150

120 32

P54

P22

25

19

15
15

A

350
15 x 25

350
30 N6 c/12

30 N6 ø5.0 C=68
9

82.5

15

19

P43 15

15

P34 A V13

350
15 x 30

350
24 N3 c/15

1 N37 ø8.0 C=160

2 N29 ø8.0 C=374

(1c)

(1c)

V35
ESC 1:50

10

1 N44 ø8.0 C=80
10 72

A 292

(1c)

2 N46 ø8.0 C=922 (1c)
914

1 N45 ø8.0 C=635 (1c)

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

15

24

24 N3 ø5.0 C=78
9

P23 15

15

P35 A

350
15 x 25

350
30 N6 c/12

30 N6 ø5.0 C=68
9

2 N29 ø8.0 C=374 (1c)

15

19

P24 15

30

P55 A

325
15 x 30

325
22 N3 c/15

2 N29 ø8.0 C=374 (1c)

25
P69

24

22 N3 ø5.0 C=78
9

25

A

350
15 x 40

350
17 N2 c/21

2 N39 ø8.0 C=384 (1c)

34

17 N2 ø5.0 C=98
9

15

P64 15

P44 15

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

15

A

292
P67 15

P69 A

200
15 x 30

200
14 N3 c/15

249
2 N26 ø8.0 C=257 (1c)

V29
ESC 1:50

15
2 N36 ø8.0 C=405 (1c)

374
292 A

20

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

24

14 N3 ø5.0 C=78
9

P70 15

40

P71 A

200
15 x 30

200
14 N3 c/15

2 N26 ø8.0 C=257
249 10

(1c)

15

24

14 N3 ø5.0 C=78
9

V30
ESC 1:50

20
2 N32 ø8.0 C=411 (1c)

374
292 A

21

2 N29 ø8.0 C=374 (1c)

P72 15 30

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V22
ESC 1:50

18
2 N28 ø8.0 C=265 (1c)

249
1 N27 ø8.0 C=92 (1c)

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V23
(1c)

12
(1c)

V24
ESC 1:50

2 N28 ø8.0 C=265
249

1 N27 ø8.0 C=92 (1c)

A 292

P52 A

330
15 x 35

330
19 N4 c/18 29

19 N4 ø5.0 C=88
9

20

15

P42 15

P33 A

335
15 x 35

335
19 N4 c/18

2 N29 ø8.0 C=374 (1c)

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V31
ESC 1:50

22
A

2 N38 ø8.0 C=407 (1c)
374

292

15

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

29

19 N4 ø5.0 C=88
9

V32
ESC 1:50

32

2 N56 ø10.0 C=424 (1c)
374

A 292
23

1 N40 ø8.0 C=80

A

2 N25 ø8.0 C=224 (1c)

30

P21 15

18
SEÇÃO A-A

ESC 1:25

ESC 1:50

27
A

2 N30 ø8.0 C=424 (1c)
374

292

292

27

25

P54

305
15 x 40

305
15 N2 c/21

15

P55 A

400
15 x 40

400
20 N2 c/21 34

60 N2 ø5.0 C=98
9

10

20

20

P56 15

P58

195
15 x 40

195
15 N2 c/13

V45 P59

25

P60

240
15 x 40

240
12 N2 c/21

764
2 N15 ø8.0 C=780 (1c)

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V25
ESC 1:50

21
2 N32 ø8.0 C=411 (1c)

374
(1c)

A

V15 A
230

15 x 40
200

10 N2 c/21
34

10 N2 ø5.0 C=98
9

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V33
ESC 1:50

(1c)

(1c) 2 N41 ø8.0 C=406
384

292

24

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

15

V14 15
P53 A

365
15 x 25
350

30 N6 c/12

19
2 N29 ø8.0 C=374 (1c)

30 N6 ø5.0 C=68
9

V15 15

20
1 N31 ø8.0 C=100

82 20

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

15

A

275
15 x 40
260

13 N2 c/21

10

34

40 N2 ø5.0 C=98
9

V26
ESC 1:50

24
A

2 N33 ø8.0 C=268 (1c)
224

292
A 292

24

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V27
ESC 1:50

23
2 N34 ø8.0 C=131 (1c)

110
(1c)

2 N5 ø5.0 C=225

2 N35 ø8.0 C=73
60 15

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V50 15

2 N52 ø10.0 C=314
304

1 N16 ø8.0 C=419
390

A

34

34

31

31

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V51

295
15 x 40

280
14 N2 c/21

3 N8 ø6.3 C=70
833

12
(1c)

34

14 N2 ø5.0 C=98
9

A

15

P61 15

40

P62 A

100
15 x 40

100
5 N2 c/21

2 N21 ø8.0 C=174 (1c)

34

5 N2 ø5.0 C=98
9

40

P63 15
25

P64 A

190
15 x 30

190
13 N3 c/15

2 N23 ø8.0 C=232
224 10

(1c)

15

24

13 N3 ø5.0 C=78
9

P65 15

V27

30

P43

315
15 x 45

315
14 N1 c/23

15

P44

400
15 x 45

400
18 N1 c/23

15

P45

470
15 x 45

470
21 N1 c/23

2 N10 ø8.0 C=805 (1c)

20

P46

295
15 x 45

295
13 N1 c/23

100

15

P47 V45

445
15 x 45

445
20 N1 c/23

1 N11 ø8.0 C=263 (1c)

2 N12 ø8.0 C=905 (1c)

V18
ESC 1:50

24
2 N20 ø8.0 C=348 (1c)

304
292 A

24

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V19
ESC 1:50

24
2 N22 ø8.0 C=218 (1c)

174
292 A

24

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V20
(1c)

A

30

P48

260
15 x 45

260
12 N1 c/23

30

P49

120
15 x 45

120
6 N1 c/23

5

30

P50

265
15 x 45

265
12 N1 c/23

2 N13 ø8.0 C=302 (1c)

39

138 N1 ø5.0 C=108
9

V53

30
CA60

P51 15
6.3
8.0

10.0
12.5

5.0
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

341.1
100

Volume de concreto (C-30) = 7.3 m³
Área de forma = 116.66 m²

ESC 1:50

2 N24 ø8.0 C=240
224

292

18

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

C.TOTAL
(m)

12.3
370.4
127.3

85.7
590

PESO + 10 %
(kg)

3.3
160.8

86.3
90.7
100

N DIAM
(mm)

1

CA50

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.3
6.3
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5

QUANT C.UNIT
(cm)

138
249
100

38
2

119
4
4
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
2
4

14
2
1
4
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
3
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2

108
98
78
88

225
68

237
70

750
805
263
905
302
890
780
419
439
662
821
348
174
218
232
240
224
257
92

265
374
424
100
411
268
131
73

405
160
407
384

80
406

1037
914

80
635
922
437
245
586

1198
221
314
374
150
413
424
367
275
573

1198
320
540
211
240

1197
1200
1118

C.TOTAL
(cm)

14904
24402
7800
3344

450
8092
948
280

1500
1610

263
1810

604
1780
1560

419
439
662

1642
696
348
436
464
960
896

1028
184

1060
5236
848
100

1644
536
262
146
810
160
814
768

80
812

2074
1828

80
635

1844
874
245
586

2396
442
628
748
150
826
848

1101
275
573

2396
640

1080
211
240

2394
2400
2236

A P65

345
15 x 40

345
17 N2 c/21

P36

30 335
15 x 40

335
16 N2 c/21

15

P25

320
15 x 40

320
16 N2 c/21

25

P16

305
15 x 40

305
15 N2 c/21

40

P8 A

335
15 x 40

335
16 N2 c/21

1 N8 ø6.3 C=70
833

2 N42 ø8.0 C=1037 (1c)

10 3 N57 ø10.0 C=367
357 12

(1c)

34

63 N2 ø5.0 C=98
9

V2

15

P2 15

2 N43 ø8.0 C=914 (1c) 40 N2 ø5.0 C=98
9

25 150
15 x 40

150
8 N2 c/21

40

P56

300
15 x 40

300
15 N2 c/21 34

40

P45 15

30

25

30

25

30

40

40

30

35

25

40

35

40

30

40
40

40

45

40

25

30
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