
Armaduras de distribuição

13 N23 c/13
5 213

77.5

L5
h=12

7 218
77.5

N7 7
L3

h=12
L6

h=12
38 N16 c/8

N9 5

Armadura
N18
N11
N14
N21
N22
N22
N23
N15
N16
N19
N17
N20

L7
h=12

Armadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

L8
h=12

10 N19 c/16

14 N22 c/10
5 213

77.5
VISTA FRONTAL

L9
h=12

10 N22 c/20
5 213

77.5

L11
h=12

15 N20 c/12
7 250 N10 5

77.5 Laje 1

PLANTA BAIXA

18 N21 c/19
5 VAR

120
15 N15 c/14

7 VAR
547.5

L1
h=10

5 138

N8 5

4 N18 c/20
N1 5 L2

h=10

64

N4 5
L12
h=10

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Laje 2

3 N1 øX.X c/xx

N'2'

N5 7

L10
h=12

15 N17 c/12
7 213

120
Ferros de distribuição

Ferro
N1

Armadura de distribuição
6 N2 øX.X c/xx

CA60

N10 5

Viga

eixo da viga

N6 7

L4
h=12

7 213
120

N7 5 Laje 1 Laje 2

Armaduras de distribuição

Armadura de distribuição
7 N1 ø5.0 c/20 C=80
6 N2 ø5.0 c/18 C=46
5 N3 ø5.0 c/20 C=49

11 N4 ø5.0 c/20 C=VAR
11 N5 ø5.0 c/20 C=200
18 N6 ø5.0 c/12 C=145
22 N7 ø5.0 c/10 C=165
47 N8 ø5.0 c/20 C=VAR
11 N9 ø5.0 c/20 C=305
11 N7 ø5.0 c/20 C=165

11 N10 ø5.0 c/20 C=180
13 N10 ø5.0 c/20 C=180

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

Armaduras de distribuição (N2)
(amarração das arm. negativas)

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Relação do aço das lajes de cobertura
Negativos X

AÇO N DIAM
(mm)

CA60 1

Laje 1

ISOMÉTRICA
Viga

CA50

Laje 2

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
8.0
8.0
8.0

10.0
10.0
12.5

QUANT C.UNIT
(cm)

7
6
5

11
11
18
33
47
11
24
3
1
3
3

15
38
15

4
10
15
18
24
13

80
46
49

VAR
200
145
165

VAR
305
180
109

78
89
90

VAR
227
222
144
221
258

VAR
220
219

C.TOTAL
(cm)

560
276
245

VAR
2200
2610
5445
VAR
3355
4320
327
78

267
270

VAR
8626
3330
576

2210
3870
VAR
5280
2847

Resumo do aço das lajes de cobertura
AÇO DIAM

(mm)
CA50 6.3

8.0
10.0
12.5

5.0
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

193.9
55.4

C.TOTAL
(m)

269.1
66.6
92.1
28.5

326.8

PESO + 10 %
(kg)

72.4
28.9
62.4
30.2
55.4
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h=12

L15
h=12

L14
h=12

L16
h=13

L17
h=13

L18
h=10

L19
h=12

L20
h=12

L21
h=12

L22
h=12

L23
h=12

L24
h=12

L25
h=12

3 N11 c/17
9 94

L26
h=12

L27
h=14

N2 9

369

L28
h=13

L29
h=13

L30
h=13

L31
h=13

L32
h=12

L33
h=13

L34
h=12

L35
h=13

L36
h=12

5 5

233

1 N13
82 517

L37
h=10

5
2 N13 c/18

82
5

5
1 N12

71 5

L38
h=10

3 N14 c/17
5 83 N3 5

226
L39
h=10

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga
L40
h=12

L41
h=12

Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura (Eixo X)
Esc.: 1/50

19
3

14
5

10 N
22

14 N
22
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ARMAÇÃO NEGATIVA DA LAJE DO PAVIMENTO COBERTURA(eixo X)
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