
Reservatório para

Banheiro funcionários
Feminino
A: 5.40 m²

P. cerâmico
aproveitamento de água

pluvial
3000 litros Copa

A: 6.12 m²
P. cerâmico

DML
A: 2.55 m²

P. cerâmico EXAUSTOR

Depósito de resíduos
recicláveis
A: 1.88 m²

P. cerâmico

Cisterna
A: 12.96 m²

P. cimentado

Banheiro funcionários
Masculino
A: 4.65 m²

P. cerâmico

LEGENDA/SIMBOLOGIA

SAÍDA

Banheiro funcionários feminino
A: 5.40 m²

P. cerâmico
Reservatório para

aproveitamento de água
pluvial

3000 litros
DML

Copa

Cisterna
A: 12.96 m²

P. cimentado

A: 6.12 m²
P. cerâmico

PA

Banheiro funcionários masculino
A: 4.65 m²

P. cerâmico

Sala de administração e gerência
A: 11.88 m²
P. cerâmico

Sala de lavagem e descontaminação
/ Sala de utilidades

A: 5.11 m²
P. cerâmico

A: 2.55 m²
P. cerâmico

Depósito de resíduos
comuns
A: 2.13 m²

P. cerâmico

Depósito de resíduos
contaminados

A: 1.88 m²
P. cerâmico

SAÍDA

EXTINTOR PQS - TIPO 20:B-C EXAUSTOR

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSIBILIDADE -
PLACA LUMINOSA DIMENSÃO 25X16 CM

SAÍDA

EXAUSTOR

Depósito de resíduos
recicláveis

A: 1.88 m²
P. cerâmico

BA

BA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
(BLOCO AUTONOMO - 30 LEDS)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
(BLOCO TIPO FAROLETE 1200 LUMENS)

Compressor
odontologia

Circulação
A: 62.18 m²
P. cerâmico

0,00

SENTIDO DE ROTA DE FUGA
Consultório odontológico

A: 30.10 m²
P. cerâmico

PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTIVEL
(COEF. DE FRICÇÃO DINÂMICO > 0.4 - ENSAIO A SECO E ÚMIDO)

Estocagem/dispensação
de medicamentos

A: 14.00 m²
P. cerâmico

Sala de coleta
A: 5.77 m²

P. cerâmico

Sanitário acessível
unissex
A: 3.30 m²

P. cerâmico

06

Sala de inalação coletiva
A: 9.80 m²

P. cerâmico

Consultório com sanitário
A: 9.10 m²

P. cerâmico

Para os sistemas de iluminação de emergência e
sinalização de abandono de local deverá ser previsto
circuito elétrico específico com disjuntor devidamente
identificado, sendo que cada bloco autônomo deverá
possuir uma tomada independente.

IDOSO

02

EXAUSTOR
ENTRADA

UBS
01

Área coberta para atividades
A: 34.30 m²

P. cimentado

180 x 210
TÓTEM

Sala de esterilização e guarda de
mat. esterilizados

A: 5.11 m²
P. cerâmico

EXTINTOR
PQS 20:B-C

1,60

0,00

Circulação
A: 15.48 m²
P. cerâmico

Banheiro acessível
unissex
A: 4.73 m²

P. cerâmico

1,20

Sala de observação
- procedimento

A: 10.15 m²
P. cerâmico

EXAUSTOR

Sala de T.I.
A: 2.64 m²

P. cerâmico

BA

BA

Consultório odontológico
A: 20.48 m²
P. cerâmico

Sala de atividades coletivas/ACS
A: 25.02 m²
P. cerâmico Sala de vacinas

A: 9.10 m²
P. cerâmico

Cons. indiferenciado
acolhimento 01

A: 9.10 m²
P. cerâmico

Cons. indiferenciado
acolhimento 02

A: 9.10 m²
P. cerâmico

Cons. indiferenciado
acolhimento 03

A: 9.10 m²
P. cerâmico

Cons. indiferenciado
acolhimento 04

A: 9.10 m²
P. cerâmico

Borda em Amarelo
Seta em Vermelho

Sala de curativos
A: 9.10 m²

P. cerâmico
2,5 Peso do extintor
da U.E.-para suportar
Suporte para Fixação

Selo de Garantia da ABNT

Rótulo do Fabricante
BA

ROTA DE FUGA
PA

BA
PISO ACABADO

Consultório odontológico
A: 30.10 m²
P. cerâmico

2,30

Sala de coleta
A: 5.77 m²

P. cerâmico

PA Sala de inalação
coletiva

A: 9.80 m²
P. cerâmico

Consultório com
sanitário
A: 9.10 m²

P. cerâmico

Sanitário acessível
unissex
A: 3.30 m²

P. cerâmico

Detalhe extintores
Esc.: sem escala

Consultório com
sanitário
A: 9.80 m²

P. cerâmico

EXAUSTOR
SAÍDA SAÍDA

Circulação
A: 62.18 m²
P. cerâmico

BA BA

30
9

3
6

E
X
T
I
N
T
O
R

T IPO

Rebaixo de meio-fio

RUA OTÍLIA SCHAPPO BUNN, CENTRO

-0,25

Sanitário acessível
unissex
A: 3.30 m²

P. cerâmico

Compressor inalação

05

Playground
A: 15.64 m²
P. concreto

EXAUSTOR

Consultório com sanitário
A: 9.80 m²

P. cerâmico

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
COM INDICAÇÃO DE SAÍDA -
PLACA LUMINOSA 25X16 CM

Sala de
observação/procedimento

A: 10.15 m²
P. cerâmico Consultório odontológico

A: 20.48 m²
P. cerâmico

Sala de T.I.
A: 2.64 m²

P. cerâmico

08

Área coberta para atividades
A: 34.30 m²

P. cimentado

Circulação
A: 15.48 m²
P. cerâmico

0,00
Sala de atividades

coletivas/ACS
A: 25.02 m²
P. cerâmico

Sala de esterilização e
guarda de mat.
esterilizados

A: 5.11 m²
P. cerâmico

Sala de administração e
gerência
A: 11.88 m²
P. cerâmico

Depósito de resíduos
comuns
A: 2.13 m²

P. cerâmico

Depósito de resíduos
contaminados

A: 1.88 m²
P. cerâmico

Sala de lavagem e
descontaminação / Sala

de utilidades
A: 5.11 m²

P. cerâmico

09

Banheiro acessível unissex
A: 4.73 m²

P. cerâmico

Sala de vacinas
A: 9.10 m²

P. cerâmico

Cons. indiferenciado /
acolhimento 01

A: 9.10 m²
P. cerâmico

Cons. indiferenciado /
acolhimento 02

A: 9.10 m²
P. cerâmico

Cons. indiferenciado /
acolhimento 03

A: 9.10 m²
P. cerâmico

Cons. indiferenciado /
acolhimento 04

A: 9.10 m²
P. cerâmico

Sala de curativos
A: 9.10 m²

P. cerâmico

07

04
Sanit. acessível masculino

A: 3.50 m²
P. cerâmico

Sala de recepção e
espera

A: 71.04 m²
P. cerâmico

0,00

Sanit. acessível feminino
A: 3.40 m²

P. cerâmico 0,00
Sanit. acessível unissex

A: 3.40 m²
P. cerâmico

03

Rebaixo de meio-fio Rebaixo de meio-fio

0,00 ROTA DE FUGA
Vermelho
Branco

PROIBIDO

MATERIAL
DEPOSITAR

Compressor
inalação

Sanitário acessível
unissex
A: 3.30 m²

P. cerâmico

NOTA
Planta sistemas preventivos contra incêndio
Esc.: 1/50

Playground
A: 15.64 m²

P. cimentado

Sanitário acessível
masculino
A: 3.50 m²

P. cerâmico

Sala de recepção e espera
A: 71.04 m²
P. cerâmico

0,00 EXTINTOR
PQS 20:B-C

Placa luminosa - alimentação 220V
Autônomia mínima de 3 horas
Tensão não superior a 30 Vcc

Fundo branco leitoso c/ letras e seta em vermelho.
Placa em acrílico ou material similar. Dimensões: 25x16 cm

Letras com traço de 1,0 cm e moldura de 4 x 9 cm
PISO ACABADO

Detalhe sinalização de abandono de local
Esc.: sem escala

Sanitário acessível
feminino
A: 3.40 m²

P. cerâmico

Vidro laminado
e= 12mm

Sanitário acessível
unissex
A: 3.40 m²

P. cerâmico
SAÍDA

Vidro laminado
e= 12mm

NOTA
Alimentação 220V
Autônomia de 1 hora

Projeção cobertura
Tensão não superior a 30 Vcc

3 Lux em locais planos;

Nível de Iluminamento

PISO ACABADO

Detalhe iluminação de emergência
Esc.: sem escala

5 Lux em locais com desnível;
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EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Responsável Técnico(a) de projeto:

DE:Conteúdo:
01

01

JONATHAN DE SOUZA NUNES

CREA/SC 156148-2

Sistema preventivo contra incêndio, planta de localização e detalhamentos

APROVAÇÕES

FOLHA:Data: Escala: Arquivo:
Indicada

Área:

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

       PREVENTIVO.dwg

Unidades de medida :
metros e metros quadrados

Proprietário:

Local da obra:

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

82.892.357/0001-96

Rua Nossa Senhora dos Nascituros, s/n.º - Centro, Rancho Queimado

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praça Leonardo Sell, 40 - Centro - Rancho Queimado - Santa Catarina - CEP
88470-000
Fone: (48) 3275-3100 - E-mail: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br - site:
www.rq.sc.gov.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

17/04/2023          513,22 m²

PLOTTAR EM TAMANHO A0
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